UAT COMUNA STROEST] Ve
Nr.5412/11.10.2023 [ 75 = XN

ANUNT DE INTENTIE —_—
pentru achizitia de de lucrari aferente investitiei
“MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT STRADAL IN COMUNA STROESTT,
JUDETUL VALCEA™.

cod CPV:
45310000-3 Lucrari de instalatii clectrice (Rev.2)
34928300-3 Fchipament de iluminat stradal (Rev.2)

Valoarea maxima alocata: 766805.55 fara TVA compuse din:

cap 4.1 constructii si instalatii — 288093.31 lei

cap.4.2 montaj utilaje. echipamente tehnologice si functionale — 79838.24 lei

cap.4.3 utilaje. echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj — 359872 lei

4.6 active necorporale — 33000 lei

5.1 organizare de santier — 6000 lei

Nu s¢ admite depasirca valorii alocate. Oferta depusa. cu depasirea valorii maxime alocate cste
considerata inacceptabila. Nu se accepta oferta partiala.

Oferta (oferta tehnica si financiara), impreuna cu documentele solicitate, se depune la
secretariatul autoritatii contractante (in plic inchis ) : Comuna Stroesti, judetul Valcea.

Ofertantul are obligatia de a prezenta oferta tehnica astfel incit sa se asigure posibilitatea
verificarii corespondentei ofertei tehnice cu cerintele prevazute in Caietul de sarcini si ale Proicctului
tehnic.

Se va indica. in cadrul ofertei, faptul ¢a la elaborarea acesteia s-a tinut cont de obligatiile
referitoare Ja conditiile de mediuw. social si cu privire la relatiile de munca. Se vor respecta conditiile de
mediu, social si cu privire la relatiile de munca pe toata durata de indeplinire a contractului de servicii.
Se va prezenta o declaratie pe propric raspundere in acest sens.(Formular)

Oferta financiara va cuprinde Formularul de oferta si se va prezenta sub forma unui deviz de
lucrari. cu respectarea HG 907/2016 si a listelor de cantitati de lucrari.

Perioada de valabilitate a ofertei: 60 zile de termenul limita pentru depunerea ofertelor.

Criteriul de atribuire: CFL. MAI BUN RAPORT CALITATE — PRET. Detalierea acordarii
punctajului sc regaseste in caictul de sarcini al achizitiei.

Pretul ofertei este ferm in lei.

Durata contractului: 18 luni de la semnarea contractului si emiterea ordinului de incepere.

Termen limita de depunere a ofertelor: 20.10.2023 ora 16.00.

Ofertantul va constitui in favoarea autoritatii contractante o garantie de participare in cuantum de
7000 Tei, Garantia de participare se constituic, in conformitate cu prevederile art. 36 din HG ar.
395/2016 actualizata, prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile
legii. astfel:

a) scrisoare de garantie emisa de o institutie de credit din Romania sau din alt stat:

h) instrumente de parantare emise in conditiile legii. asifel:

i) scrisori de garanjie emise de institutii de credit bancare sau de institutii financiare nebancare din
Romdnia sau din alt stat

ii) asigurare de garantii emisd:

— fie de o so¢, de asig. care detine autorizajic de functionare emisa in Romania sau intr-un alt stat
membru al UE si/sau care este inscrisi in registrele publicate pe site-ul A.S.F., dupa caz:



- fie de 0 soc. de asig. dintr-un stat tert printr-o sucursala autorizata in Romania de citre A.S.F. In
cazul in care ofertantul opteaza pentru constituirea GP prin virament bancar, suma aferenta garantici
trebuie virata in contul deschis in acest scop - RO43TREZ6795006XXX000412 deschis la Trez.
BALCESTI, Cod fiscal 2541584,

Perioada de valabilitate a GP: 60 zile de la termenul limita de primire a ofertelor.

Instrumentul de garantare trebuie sa fie irevocabil si sa prevada ca plata GP sc va executa
neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului. pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa
persoanei garantate. In cazul depunerii de oferte in asociere. GP trebuie constituita in numele asocierii
si sa mentioneze ca acopera in mod solidar toti membrii grupului de op. ec. GP emisa in alta limba
decat romana va fi insotita de traducerea autorizata in limba romana.

ALTE CERINTE OFERTANTI :

Operatorii economici ce depun ofcrta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii
din tara de rezidenta. sa reiasa ca operatorul economic este legal constituil, ca nu se afla in nici una
dintre situatiile de anularc a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza
activitatile care [ac obiectul contractului.

Se va prezenta Certificatul constatator emis de ORC din care sa reiasa faptul ca ofertantul. are ca obiect
de activitate activitatile supuse prezentei achizitii. Acesta trebuie sa mai cuprinda urmatoarele date:

a) denumirea operatorului economic si toate datele de identificare;

b) codul unic de inregistrare:

¢) sediul social. sedii secundare. puncte de lucru, filiale, sucursale. subunitati (adresa):

d) structura actionariatului;

e) numele reprezentantilor legali ai operatorului economic:

) domeniul de activitate principal:

2) domeniile de activitate secundare:

h) faptul ca nu sunt inscrise mentiuni conform art. 21 din Legea nr. 26/1990

-Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 164, 165 din Legea
nr. 98/2016 privind achizitiile publice

-Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 167 din Legea nr.
98/2016 privind achizitiile publice

-Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 59-60 din Legea nr.
98/2016 privind achizitiile publice

Persoanele cu functie de decizie sunt:

Primar. TOMA CIOLACU

Viceprimar, LATOIU [ON

Secretar general. CHIRITA NICOLAE

Certificat de atestare fiscald cu situatia obligatiilor de plata catre bugetul general consolidat. eliberat de
ANAF, si certificat de atestare fiscald privind situatia obligatiilor de platd catre bugetul local. din care
sa reiasa lipsa datoriilor restante la momentul prezentarii acestora:

Pentru sediile secundare/punctele de lucru. se va prezenta o declarafic pe propria raspundere privind
indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor. taxelor sau contributiifor la bugetul general consolidat
datorate.

Persoanele juridice straine vor prezenta orice documente edilicatoare (certificate de atestare fiscala.
cazicre fiscale, alte documente echivalente) eliberate de autoritatile competente ale tarii de origine, prin

rare co dovedoacna P-xr.tn! A cioan ;.-ulnlsl;nh nkliﬁnoiila Ao Pluh—. a :l“rsn-':tn'nr, ravolar ?: a cantribhatiilare
la bugetul de stat si local, in conformitate cu legislatia tarii de rezidenta 4 operatorului economic sau a
tarii in care acesta este stabilit. Din documentele edificatoare prezentate trebuic sa reiasa lipsa
datoriilor restante la momentul prezentarii acestora.
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CAIET DE SARCINI
pentru atribuirea contractului de lucrari
aferente investitici

“MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT STRADAL IN COMUNA STROESTI,
JUDETUL VALCEA™.

1.DATE GENERALE

Denumirea autoritatii contractantc

Date privind autoritatca contractanta: UAT COMUNA STROESTIL cu sediul in Comuna Stroesti.
judetul Valcea. numdr de telefon: 0250-866178 E-mail: stroesti @) L.e-adm.ro reprezentata prin Primar
— Ciolacu Toma. in calitate de ACHIZITOR.

Tipul autoritd{ii contractante §i activitatea principala : Autoritate Publica Locala

Activitate principala: Servicii ale administratiei publice locale

1.2. Obiective generale

Imbunatatirea sistemului de iluminat public poate crea cadrul de dezvoltare al unei localitati moderne
prin sporirea sigurantei traficului. a cetatenilor. prin cresterea confortului si orientarii in teren, prin
cresterea beneficiilor aduse de intensificarca activilatii umane in exterior dincolo de lasarea
intunericului.

Utilizarea corpurilor de iluminat cu L.ED conduce la reducerea cheltuiclilor de intretinere, deoarece
nu mai este necesara inlocuirea periodica a sursei de lumina, singurcle interventii necesare fiind
pentru curatarea periodica a partii optice (care trebuia facuta si in cazul corpurilor clasice) si
eventualele interventii la sistemul de alimentare cu energic electrica.

In rezumat, argumentele in favoarea decizici de modemizare a iluminatului public sunt:

-cresterea sentimentului de siguranta:

-confort si orientare sporita:

-diminuarea si descurajarca infractionalitatii favorizate de intuneric;

-aparitia si cresterea sentimentului de apartencnta la comunitatea locala;

-redarea personalitatii localitatii prin infrumusetare cu ajutorul luminii;

-continuarea activitatii oamenilor in zona de dincolo de apusul soarelui;

-incurajarea produsului comercial si turistic:

-favorizarea atragerea investitiilor,

Solutiile adoptate prin actualul proiect prevad urmatoarele elemente ce trebuie indeplinite:

-inlocuirea aparatelor de iluminat existente cu aparate de iluminat cu LED confectionate din materiale
ccologice (aluminiu) si care la sfarsitul duratei de viata se pot recicla:

Aparatele de iluminat cu LED utilizatc sunt astfel proiectate incat limiteaza, prin solutia consiructiva
a partii optice. poluarea luminoasa. iar in cazul unui defect de retea ce poate produce aprinderea
acestuia. materialele utilizate nu intretin arderea.

-implementarea unui sistem de telegestiune. la nivelul intregului sistem de iluminat public existent si
propus.

Obiectul prezentei investitii il reprezinta “MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT
STRADAL IN COMUNA STROESTL JUDETUL VALCEA™.



Cod CPV lucrari
45310000-3 Lucrari de instalatii electrice (Rev.2)
349283(00-3 Echipament de iluminat stradal (Rev.2)

Lucririle se vor realiza in intravilanul comunei Stroesti cuprinzand urmatoarcle sate: Stroesti. Ciresu,
Pojogi-Cerna.

Scenariul recomandat de catre proiectant aprobat de catre beneficiar in cadrul Documentatiei de
avizare a lucrarilor de interventie este Scenariul 2 care presupunc:

- Prefuarea amplasamentului;

JIncheierca conventici de lueru cu distribuitorul de energie electrica, pentru interventia in refelele
electrice existente;

-Demontarea aparatclor de iluminat vechi stradale existente:

-Demontarea consolelor vechi:

-Demontarea cablurilor de alimentare vechi:

-Demontarea clemelor de legatura vechi:

‘Montarea de aparate de iluminat stradale cu LED-uri eficiente din punct de vedere energetic §i
luminotehnic. pe toti stilpii existenti. repartizate pe categorii de putere. dupa cum urmeaza:

a.Aparat de iluminat LI'D, dotat cu telegestiune in punct luminos 22 W — 39 buc.

b.Aparat de iluminat LED. dotat cu telegestiune in punct luminos 53 W — 180 buc.

-Montarea de console de sustinerc a aparatelor de iluminat cu LED:

-Montarea de coliere de prindere pe stalpi a consolelor. fixate prin intermediul unei benzi de montaj
din inox si agrafe de strangere (informatii referitoare la modalitatea de montare pe stalp a colierclor
de prindere se regasesc in piese desenate-Detalii de executie):

-Realizarea legaturii electrice in refeaua existentd de joasa tensiune iluminat public utilizind cleme de
derivatie tip CDD 15/45 1L;

“Implementarea unui sistem de telemanagement la nivel de punct de aprindere, pentru un numar de 2
unitati:

~Verificari si masuratori electrice. mecanice §i luminotehnice pentru corespondenta cu datele din
proiectul de executie;

-Punere in functiune a instalatiilor si echipamentelor noi montate.

Tabel nr. 2 - Centralizator situatic existenta

- . =}
{P'ulerc instalata existenta kW | 22,32
Consum energie electrica estimat | MWh | 92,64
Total functionare anuala Core | 4150

Tabel nr. 3 - Situatia stalpilor de iluminat

Modele stalpi
Moment de Moment de

exploatare normat expioatare .o,
la incovoiere normatia
direcfia torsiune

Numar
Tipuride stalpiin Lungime Dimensiuni Dimensiuni Masa

staipi S.LP. fcm] varf [em] baza [cm] [kal eton

existent

SE4T 175 | 1000 | 138XI5 33.7X23.5 | 860 24.71 /14,25 3,08 C40/50
SEIOT | 44 | 1o | zo2xzs | 53ax3z | 2010 | 82.42/70,15 | 13,08 |C40/50

|

Varianta constructiva presupune montarca aparatelor de iluminat pe stalpi existenti si implementarea
unui sistem de telegestiune. dupa cum urmesaza:



Tabel nr. 4 - Centralizator cantitati de echipamente
Denumire Cantitate

|

Aparat de iluminat LLED cu telegestiune in punct luminos 2239 buc
parat de iluminat LED) cu telegestiune in punct luminos 53/180 buc

3Ll

Sistem de telemanagement al iluminatului public in punct 219 module puncte Juminoase

=l

IPmet de aprindere dotat cu sistem de telegestiune 2 buc

L

Senzorul multifunctional 2 buc

Din punct de vedere al consumulu de energie. situatia proicctata sc prezinta astfel:

Tabelul 5 - Calculul consumului de cnergie
Tabelul 5 - Calculul consumului de encrgie

Calculul Consumului de energie electrica annual - proiectat
T ™ - oz - | V.anhiaf| Pusre
Denumire Putere instalata | o tatald '
AlL 1 | 22 39 858 W
. All 2 \ 53 180 9540 (W |
T RAAANT -
LIelPamniuna | 2 4 m219 : 438
| 2 10836 W

KkWh 32,49 MWh |
0 | lei J

z T 324937
I Consum anual estimat ‘ 9 ’

l Costul cu mentenanta/intetinerca

Sistemul de telemanagement ce urmeaza a fi instalat are in componenta sa si un program de
dimming pentru sporirea clicientei encrgetice a sistemului de iluminat stradal si reducerea costurilor
aferente cu energia electrica. Astfcl este redus fluxul luminos al lampilor in intervale orare cu trafic
redus si absenta aproape in totalitate a circulatiei pictonale.

1.3 OBIECTUL CONTRACTULUI DE LUCRARI

Obicctul prezenului contract de achizitie publica consta in executia lucrarilor pentru investitia:
MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT STRADAL IN COMUNA STROESTI,
JUDETUL VALCEA™. Prezentul contract va fi atribuit prin achizitie directa. in conformitate cu art.
7 alin. (5) din Legea nr.98/2016,

Avand in vedere documentatia intocmita la faza PT cuprinde urmétoarele categorii de cheltuieli:
Cheltuieli lucrari de executie: 766805,55 fara TVA compuse din:

cap 4.1 constructii si instalatii — 288093,31 lei

cap.4.2 montaj utilaje. echipamente tchnologice si functionale — 79838.24 lei

cap.4.3 utilaje. echipamente tehnologice si functionale care nceesita montaj — 359872 lei

4.6 active necorporale — 33000 lei

5.1 organizare de santier — 6000 lei

Total valoare estimata achizitic lucrari: 766805,55 Iei fara TVA, ceea ce presupune achizitia
acestor lucrari prin procedura de achizitie achizitie directa. in conformitate cu art. 7 alin. (5) din
Legea nr. 98/2016.

Durata de realizare si etapele principale sunt:
- realizarca executiei lucrarilor inclusiv teste si probe tehnologice @ 18 luni:



Ofertantul va asigura utilajcle necesare pentru realizarea contractului. Se va prezenta modalitatea de
acces la minim urmatoarele utilaje:

-platforma ridicatoare cu brat — 2 buc

-luxmetru digital cu certificat de etalonare — 1 bue

-luminametru cu certificat de etalonare — 1 buc

Se vor prezenta documente carc atesta accesul la acestea (proprietate sau chirie)

Ofertantul va prezenta autorizatia necesarc exercildrii activitatii profesionale pentru indeplinirea
contractului ce face obiectul prezentei proceduri. in valabilitate la dati limita de depunere a ofertei.
A) Persoane juridice/fizice roméne - Atestat ANRE gradul C2A. in conformitate cu art. 8 din Ordinul
nr. 45/2016 — se vor prezenta copii ale atestatului conform cu originalul.

B) Persoane juridice/fizice striine — Operatorii economic nerezidenti vor prezenta documente
echivalente emise de autoritatile competente din tara de rezidenta.

Noti: in cazul in care oferta cste depusa de o asociere, cerintd este consideratd indeplinitd daca
fiecare asociat define respective autorizatie prin raportare la partea de contract pe care o va indeplini.

Cerinta privind experienta similara:

Ofertantul trebuie sa faca dovada ca. in ultimii 5 ani a executat in conformitate cu normele
profesionale in domeniu si dus la bun sfarsit lucrari de natura si complexitate similara / comparabila
cu cele ce fac obiectul contractului care se atribuie prin prezenta procedura, cu o valoare totala
cumulata mai mare sau egala cu 766000 lei (fara TVA) la nivelul a 1 - 3 contracte.

Prin lucrari similare se infeleg: lucrari de construire gi/sau modernizare si‘sau extindere, a sistemelor
de iluminat public stradal si‘sau pietonal si/sau arhitectural similare din punct de vedere al
complexitatii cu cea care face obiectul achizitiel.

Prin lucriiri duse la bun sfarsit se inteleg:

- lucriri reccptionate pe obiecte. care sunt insofite de proces verbal de receptie intocmit in
conformitate cu prevederile legale:

- lucriri receptionate insotite de proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor:

- lucrdri receptionate insotite de proces verbal de receptie finala;

NOTA:

Modul de calcul al perioadei nu va (i afectat de eventuale decalari ale termenului limita prevazut in
anuntul de participare simplicat publicat initial.

Ultimii cinei ani solicitati in vederea demonstrarii expericntei similare se vor caleula prin raportare la
data limita de depunere a ofertelor.

In cazul unei oferte depuse in asocicre, cerinta privind experienta similara poate fi indeplinita prin
cumul de catre asociati.

Modalitatea de indeplinire:

Documentele prin carc operatorii economici pot indeplini cerinta privind experienta similara sunt
urmatoarele. fara a sc limita la. enumerarea nefiind cumulativa:

- contracte sau parti relevante ale contractelor pe care le-au indeplinit;

- procese-verbale de receptic la terminarea lucrarilor:

- procese verbale pe obiccte care sa ateste faptul ca lucrarile au fost executate in conformitate cu
normele legale in domeniu si ca au fost duse la bun sfarsit;

- procese-verbale de receptie finala:

- certificari de buna executie;

- certificate constatatoare si/sau orice alte documente emise sau contrasemnate de catre o autoritate
sau de catre clientul beneficiar. din care sa rezulte beneficiarul, cantitatea (indicatori tehnici ce
caraclerizeaza obiectul lucrarii). perioada (inclusiv data incheierii contractului) si locul executiei
lucrarilor, Pentru contractele a caror valoare cste exprimata in alta valuta decat in lei, pentru calculul



cchivalentei se va avea in vedere cursul mediu anual in leifvaluta comunicat de BNR pentru fiecare
an in parte.

Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate:
Documentele emise in alta limba decat limba romana. trebuie sa fie insotite de traducere autorizata in
limba romana.

In cazul in care un grup de operaton cconomici depune oferta comuna, atunci indeplinirea cerintei
privind "experienta similara” se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor
membrilor grupului.

In cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocand si sustinerea
acordata de catre o alta entitate. conform art. 182 din Legea 98/2016. atunci arc obligatia de a dovedi
sustinerea de carc beneficiaza. prin prezentarca unui angajament ferm al autoritatii respective,
completat conform Formularului nr.2 - Angajament privind sustinerea tehnica si profesionala - a
ofertantului/grupului de operatori economici si a unei Declaratii data de tertul sustinator tehnic si
prolesional, din care irebuice sa rezulte modul efectiv n care va asigura indeplinirea acestuia, prin
care aceasta confirma faptul ca va punc la dispozitic ofertantului resursele tehnice si profesionale
invocate. tinand cont de prevederile art.50 din HG 393/2016.

Persoana care asigura sustincred tehnica nu trebuie sa se afle in situatii care determina excluderea din
procedura de atribuire conform prevederilor art 164, art. 165 si art, 167 din Legea nr. 98/2016.

Prin angajamentul ferm. tertul se va angaja ca va raspunde in mod solidar cu ofertantul pentru
executarea contractului de achizitic publica. Raspunderea solidara a tertului sustinator se va angaja

suh conditia neindeplinirii de catre acesta a obligatiilor de sustinerc asumate prin angajament.

Ofertantul trebuie sa faca dovada ca dispune de cel putin urmatorul personal pentru indeplinirea
corgspunzatoare a contractului:

1. Manager de proiect - 1 persoana care sa detina: studii superioare in domeniul tehnic, certificate
ANRE gradul 11IB conform Jegislatiei nationale sau echivalent. documente - certificat/diploma/atestat
manager de proiect)

a) Documente suport: fisa post/contract de munca/revisal/ recomandare sau orice alte documente
similare - se accepta si in copie conforma cu originalul:

b) “Declaratie de disponibilitate™ pentru personalul responsabil de indeplinirea contractului semnat
in original de catre expertul propus. daca acesta nu este angajat al ofertantului (daca este angajat s¢
vor depune documente din care sa reiasa acest lueru):

¢) Experienta specifica — implicarea in cel putin un proiect similar. Se vor prezenta documente
relevante: procese verbale de receptie. recomandari sau alte documente din care rezulta implicarea in
aceasta calitate

2. Specialist CAPI - 1 persoana — s¢ Va prezenta Certificat de atestare eliberat de CNRI sau
echivalent

Se vor prezenta:

4) Documente suport: fisa post/contract de munca/revisal/ recomandare sau orice alte documente
similare - se accepta si in copic conforma cu originalul;

b) “Declaratie de disponibilitate™ pentru personalul responsabil de indeplinirea contractului semnat
in original de catre expertul propus. daca acesta nu este angajat al ofertantului (daca este angajat se
vor depune documentc din care sa reiasa acest lucru):

o) Experienta specifica — implicarea in ¢el putin un proiect similar. Se vor prezenta documente
relevante: procese verbale de receptie. recomandari sau alte documente din care rezulta implicarca in
aceasta calitate

3. Responsabil coordonator executie lucrari - Scf santier - 1 persoana, studii superioare in
domeniul tehnic, certificat ANRE gradul [TIB conform legislatiei nationale sau echivalent

S¢ vor prezenta:



a) Documente suport care atesta experienta specifica: fisa posticontract de munca/revisal/
recomandare sau orice alte documente <imilare - s accepta si in copie conforma cu originalul;

b) “Declaratie de disponibilitate™ pentru personalul responsabil de indeplinirea contractului semnat
in original de catre expertul propus. daca acesta nu este angajat al ofertantului (daca este angajat se
vor depune documente din care sa reiasa acest lucru):

¢) Experienta specifica - implicarea in cel putin un proiect similar. Se vor prezenta documente
relevante: procese verbale de receptie. recomandari sau alte documente din care rezulta implicarea in
aceasta calitate

4. Minim 3 electricieni autorizati ANRE pentru Jucrarile care fac obiectul prezentului contract:

Se vor prezenta:

a) legitimatia in termen de valabilitate la data limita de depunerea ofertelor care sa ateste calificarea
minim 1IB autorizat sa exceute lucrari de instalatii clectrice de pana la 0.4 kV

b) “Declaratie de disponibilitate™ pentru personalul responsabil de indeplinirea contractului semnat in
original de catre cxpertul propus, daca acesta nu este angajat al ofertantului (daca este angajat se vor
depune documente din care 5a reiasa accst lucru).

¢) Experienta specifica — implicarea in cel putin un proiect similar. Se vor prezenta documente
relevante: procese verbale de receptic, recomandari sau alte documente din care rezulta implicarea in
aceasta calitate

5. Specialist securitate cibernetica in sisteme de telemanagement

Se vor prezenta:

a) studii superioare n domeniul automatic si calculatoare si/sau atestat carc demonstreaza calificarea
ca Specialist sisteme de securitate. certificate EC ~Council Certified Security Analyst — ECSA sau
echivalent si‘sau diploma/certificate/atestat C EH — Certified Fthical Hacker sau echivalent

b) “Declaratie de disponibilitate™ pentru personalul responsabil de indeplinirea contractului semnat in
original de catre expertul propus. daca acesta nu este angajat al ofertantului (daca este angajat se vor
depune documente din care sa reiasa acest lucru).

¢) I'xperienta specifica — implicarca in cél putin un proiect similar. Se vor prezenta documente
relevante: procese verbale de receptie. recomandari sau alte documente din care rezulta implicarea in
aceasta calitate

6. Responsabili Tehnici cu Executia pentru toate tipurile de lucrari care fac obiectul prezentului
contract

Se¢ vor prezenta:

a) autorizatie/atestat in termen de¢ valabilitate la data limita de depunere a ofertelor

b) “Declaratie de disponibilitate”™ pentru personalul responsabil de indeplinirea contractului semnat in
original de catre expertul propus. daca acesta nu este angajat al ofertantului (daca este angajat se vor
depune documente din care sa reiasa acest lucru).

7. Topograf - 1 persoana autorizata / atestata ANCPl minim categoria B, conform
Regulamentului privind autorizarea sau recunoasterca autorizarii persoanelor fizice si juridice
romane. ale unui alt stat membru al Uniunii Luropene sau ale unui stat care apartine Spatiului
Economic Furopean in vederea realizarii si verificarii lucrarilor de specialitate in domeniul
cadastrului. al geodeziei si al cartografiei pe teritoriul Romaniei.

Se vor prezenta:

a) autorizatie/atestat in termen de valabilitate la data limita de depunere a ofertelor

by “Declaratie de disponibilitate™ pentru personalul responsabil de indeplinirea contractului semnat
in original de catre expertul propus. daca acesta nu este angajat al vfcrtantului (daca este angajat se
vor depune documente din care sa reiasa acest lucru).

8.Specialist SSM conform H:G. 300/2006. 1 persoana. absolventa a unui curs de calificare in
domeniul sanatatii si sccuritatii in munca

Se vor prezenta:



a) dovada absolvirii cursului de calificare

b) “Declaratie de disponibilitate™ pentru personalul responsabil de indeplinirea contractului semnat
in original de catre expertul propus. daca acesta nu este angajat al ofertantului (daca este angajal se
vor depunc documente din care sa rciasa acest lucru).

Nota: in cazul ofertantilor straini, pentru personalul de specialitate propus pentru indeplinirea
contractului, se vor prezenta documente echivalente emise in tara de rezidenta;

Totodata, avand in vedere faptul ca personalul solicitat va fi implicat simultan in derularca
activitatilor ce fac obicctul procedurii de atribuire, Autoritatea contractanta solicita ca persoanele
nominalizate ca facand parte din personalul minim solicitat sa fie diferite. respectiv, nu se poate
declara o persoana pentru ocuparea mai multor pozitii / responsabilitati conform cerintelor de mai
sus.

CRITERIUL DE ATRIBUIRE — CEL MAI BUN RAPORT CALITATE - PRET

— prevederile legislatie in vigoare, in materia achizitiilor publice:

- importanta acestei lucrari pentru populatia din zona;

- scopul principal fiind d¢ a se asigura sclectarea unui ofertant care sa execule lucrarile in bune
conditii si in termenul cel mai scurt. s¢ impune precizarea unor criterii de atribuire si analizare a
ofertelor care sa demonstreze potentialul tehnie, financiar si organizatoric pentru eliminarca oricarui
risc in eventualele dificultati legate de terminarea lucrarilor si receptionarea acestora. Comisia de
evaluare arc obligatia de a stabili oferta castigatoare pe baza criteriului de atribuire precizat in anuntul
de participare si in documentatia de atribuire. in conditiile in care ofertantul respectiv indeplineste
criteriile de calificare impuse.

Pe parcursul aplicarii procedurii de atribuire. autoritatea contraclanta are dreptul de a solicita
clarificari si. dupa caz completari ale documentclor prezentate de ofertanti/ candidati pentru
demonstrarca indeplinirii cerintelor stabilite prin criteriile de calificare si selectic sau pentru
demonstrarea conformitatii ofertei cu cerintele solicitate.

Autoritatea contractanta nu are dreptul ca prin  clarificarile/completarile solicitate sa determine
aparitia unui avantaj evident in favoares unui ofertant/candidat.

Pentru atribuirea contractului de lucrari - criteriul de atribuire - Cel mai bun raport calitate — pret.
Pretul ofertei

Componenta financiara - 50 %

Algoritm de calcul: Punctajul se acorda astfel: a) Pentru cel mai scazut dintre preturi s¢ acorda
punctajul maxim alocat; b) Pentru celelalte preturi ofertate punctajul P(n) se calculeaza proportional,
astfel; P(n) = (Pret minim olertat / Pret n) x punctaj maxim alocat.

Componenta tehnica 1

Puterea instalata propusa totala— 30%

Algoritm de calcul:

Punctajul pentru factorul de evaluare .. Puterea instalata propusa totala™ s¢ acorda astfel:

Pentru cea mai mica putere instalata se acordd punctajul maxim de 30 de puncte. Pentru alte puteri
instalate ofertate, punctajul s¢ calculeaza cu formula:

Pofertei n = ( Putere minima ofertatd/ Putere ofertata n) x 30 puncte

Coloana D reprezinta puterea instalata totala al fiecarui tip de aparat de iluminat (inclusiv consumul
propriu al driverului, pierderile pe jonctiuni. ete.) carc trebuie sa se regascasca in documentele
sulivitate (Hoele tehnisse. bulstinsls de nsorsare, oo )

Puterea instalata unitara si totala se vor calcula cu doua zecimalc.

Valoarea folosita pentru factorul de evaluarc "Putere instalata propusa totala” va fi suma coloanei I
in kW cu doua zecimale,

|
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Componenta tehnica 2

Termenul de garantic - Termenul de garantie al produselor/echipamentelor ofertate si al
lucrarilor executate — 10 puncte

Algoritm de calcul: Punctajul alocat se calculeaza astfel :

« Pentru garantie 3 ani: O puncte ( perioada de garantie minim acceptald)

» Pentru garantie 6 ani: 2 puncte

» Pentru garantie 7 ani: 4 puncte

* Pentru garantic 8 ani: 6 puncte

« Pentru garantie 9 ani: 8 puncte

« Pentru garantie 10 ani: 10 puncie

Nu se vor acorda puncte suplimentare pentru o garantie acordati mai mare de 10 ani.

Pentru o garantie acordata produselor sub 5 ani. oferta va fi consideratd neconforma si va fi respinsa.
Se va avea in vedere acordarea de garantii pentru; aparate de iluminat si lucrdri executate.

Nota: In cazul in carc ofertantii prezinta alte valori ale garantiei (numar de ani) decat cele previzute
mai sus,

punctajul alocat va fi cel premergator perioadei declarate.

Exemplu: daca garantia oferita este 6.5 ani se vor aloca 2 puncte.

in cazul in care ofertantii prezinta alle combinatii ale termenelor de garantic decat cele prezentate mai
sus, punctajul se va aloca raportat la minimul perioadei de garantic oferit unuia din cele 2
produse/servicii:

Excmplu: Lucrdri de constructii montaj corpuri de iluminat: 6 ani; Corpuri de iluminat (inclusiv
componentele acestora): 8 ani = punctajul obtinut este 2 puncte.

Garantia va [i fundamentati din punct de vedere tchnic. logistic i a resurselor previzute in ofertd, de
naturd si asigure satisfacerea cerintelor din caictul de sarcini. In aceste sens, autoritatea contractantd
isi rezerva dreptul de a analiza si verifica conformitatea termenului ofertat din punctul de vedere al
asigurarii indeplinirii de catre operatorii economici a cerintelor solicitate prin Caietul de sarcini. cu
scopul protejdrii acesteta Impotriva ofertelor care prevad termene nesustenabile/care nu pot fi
fundamentate.

In Propunerea Tehnica. ofertantul va prezenta un Plan de asigurare a garantiei in care va fi descris $1
argumentat modul in care ofertantul va asigura nivelul necesar de calitate, prin prezentarea abordarii
generale si metodologici pentru realizarca activitatilor din cadrul contractului, inclusiv descrier
detaliate ale metodelor de lucru pentru componentele majore ale Jucrdrilor precum si materialele pe
care le va pune in operd, astfel incdt ofertarea unui termen de garanie extins sd nu se facé doar la
nivel declarativ in vederea obtinerii unui punctaj mare pentru acest factor de evaluare.
Nedemonstrarea si neargumentarea (prin prezentarea unui Plan de asigurare a garantiei), va duce la
acordarea unui punctaj ..0” (zero) la acest criteriu.

Componenta tehnica 3

Conformitate cu standardele ENEC - Conformitate cu standardele ENEC (European Norms
for Electrical Compliance) - 10 puncte

Algoritm de calcul:

Punctajul alocat se calculeaza astfel:

- Produsele de iluminat nu prezinta conformitate cu standardele ENEC sau similar: () puncte:

« Produsele de iluminat prezinti conformitate cu standardele ENEC sau similar: 5 puncte:



* Produsele de iluminat prezintd conlormitate cu standardele ENEC+ sau similar: 10 puncte.

Nota:

ENEC certificd conformitatea cu Normele Llectrice Furopene ale produselor electrice. Certificarea
ENEC a produselor. a fost implementata in spiritul angajamentului fata de Uniunea Europeani, de a
crea cele mal bune practici internationale de eficienta operationald si calitate, avand ca obicctiv
strategic contributia la functionarea eficienta a economiei.

Operdnd sub autoritatea Asociatici Europene de Certificarea Produselor Electrice, sistemul ENEC
permitc producatorilor §1 importatorilor sa demonstreze in mod clar conformitatea cu cerintele
aplicabile privind siguranta produselor descrise in standardele EN (Furopean Norms), verificate prin
testarea de catre un laborator independent de testarc ca o tertd parte. Sistemul ENEC constituie o
schema completa de certificare. de altfel definita in SR EN ISO/CEI 17067:2014.

Autorizatiile laboratoarelor de testare a schemelor ENEC fac obicctul unei evaluari initiale riguroase.
precum si al unui program strict de reevaluare a operatiunilor de testare.

Din punct de vedere legal, marca ENEC indeplineste cerintele Regulamentului 765/2008 si Decizia
768/2008 / CE. adoptata de Consiliu LEuropean. Aceastd marca certifica faptul ca produsele au fost
aprobate de catre Uniunca Europeand sau de catre o alta autoritate, ¢ prezinta siguranta in exploatare
si vine in completarea marcajului CE care este o declaratie pe propric raspundere.

Regulamentul CLE nr. 765/2008 al Parlamentului European impune cerinte de acreditare si de
supraveghere a piefei in ceea ce¢ priveste comercializarea produselor si stabileste o politica
comunitard in domeniul acreditarii,

In domeniul produselor de iluminat. Asociatia Furopeana pentru Certificarea Produselor Electrice a
introdus si schema ENEC +, care evalueaza designul si performanta produselor de iluminat, inclusiv
LED-urile. Schema ENEC + completeaza schema ENEC prin verificarea independenta a sigurantei si
a performantei. Sistemul ENEC + poate reduce. de asemenea, necesitatea unor teste de performanta
separate, ca parte a procesulul de achizitie. deoarece testarea ENEC + acoperd, in general. toate
elementele de specificatie initiala,

Garantia de participare

Ofertantul va constitui in favoarea autoritatii contractante o garantic de participare in cuantum de
7000 lei. Garantia de participarc s¢ constituie. in conformitate cu prevederile art. 36 din HG nr.
395/2016 actualizata, prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile
legii, astlel:

a) scrisoare de garantie emisa de o institutie de credit din Romania sau din alt stat:

b) instrumente de garantare emise in conditiile legii. astfel:

1) scrisori de garanfie emisc de institutii de credit bancare sau de institutii financiare nebancare din
Romania sau din alt stat

ii) asigurare de garantii emisa:

~ fie de 0 soc. de asig. care detine autorizatie de funcfionare emisa in Romania sau intr-un alt stat
membru al UE gifsau care este nscrisa in registrele publicate pe site-ul A.S.F.. dupa caz:

— fie de o soc. de asig. dintr-un stat tert printr-o sucursald autorizatd in Roménia de catre A.S.F. In
cazul in care ofertantul opteaza pentru constituirea GP prin virament bancar. suma aferenta garantiei
trebuie virata in contul deschis in acest scop - RO43TREZ6795006 XX X000412 deschis la Trez.
BALCESTI Cod fiscal 2541584,

Perioada de valabilitate a GP: 60 zile de la termenul limita de primire a ofertelor.

Instrumentul de garantare trebuic sa fie irevocabil si sa prevada ca plata GP se va executa
neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului. pe baza declaratiei acestuia cu privire la
culpa persoanei garantate. In cazul depunerii de oferic in asociere. GP trebuie constituita in numele
asocierii si sa mentioneze ca acopera in mod solidar toti membrii grupului de op. ec. GP emisa in alta
limba decat romana va i insotita de traducerea autorizata in limba roména.



Garantia de buna executie

Cuantumul garantici de buna cxecutie va fi de maxim 10% din valoarea contractului fara ['VA.
Garantia de Buna Exccutie se constituie conform art. 154 din Legea 98/2016. pentru o perioada cel
putin egala cu durata contractului, prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis in
cond. legii. care devine anexi la Contr.

Ajustarea contractului
Ajustarea pretului contractului pe parcursul derularii contractului aflat in perioada sa de valabilitate,
se va efectua fara ca aceasta sa reprezinte o modificare substantiala a acestuia prin incheierea unui act
aditional la contract.
Pretul contractului se va ajusta, in conditiile OUG nr.47/2022. dupa urmatoarea formula:
Va = Vo x [(1-p-a) x ICCn/ICCdata referinga + (pta)].
unde:
- Va reprezinid valoarea ajustatd a solicitarii de platd, Fo reprezinta valoarea solicitarit de plata
conform preturilor previzute in oferta care a stat la baza incheierii contractului/acordului-cadry,
-a reprezintd valoarea procentuald a platii in avans determinatd ca raport dintre valoarea avansului
primit si nerestituit/nejustificat i prejul contractului.
- p reprezintd valoarea procentuald a profitului determinata ca raport dintre valoarca profitului
exprimata valoric si preful contractului,
-ICCn reprezinta indicele de cost in constructii total aferent lunii solicitarii de plata, iar
-ICCdata referinta reprezinta indicele de cost in constructil total aferent lunii anterioare datei-limitd
de depunere a ofertei. conform documentajici de atribuire sau documentelor aferente realizarii
achizitiei directe.
PREZENTAREA OFERTEI

Modul de prezentare a propunerii tehnice
Ofertantii au obligatia de a prezenta elementele propunerii tehnice, detaliate si complete. in corclatie
cu specificatiile tehnice minime solicitate de achizitor, astfel incat sa permita comisiei de evaluare,
identificarea cu usurinta a corespondentei acestora cu cele ofertate.
Ofertantii au obligatia de a prezenta propunerea tehnica in conformitate cu toate specificatiile tehnice
continute in catetul de sarcini si sa prezinte toate documentele prevazute prin acesta.
Propunerea tehnica va cuprinde informatii, dupa cum urmeaza:
1. Metodologia de executarc a lucrarilor, va cuprinde cel putin:
Abordarea din punct de vedere al procesului tehnologic (metodologia de executie) pentru realizarea
lucrarilor de executic (montaj instalatii, instalarea kitulul de alimentare si sursa fotovoltaica.
configurare initiala sistem de telegestiune. testare, verificarc si punere in functiune, mdsurarea
parametrilor luminotehnici. ).
2. Prezentarea sistemului de telegestiune si a modalitatii de implementare
Fiecare ofertant va prezenta un memoriu tehnic in care va detalia modalitatea de implementare a
sistemului de control. memoriu care va contine:
» Modul de implementare. cu descricrea incorporarii progresive a aparatelor de iluminat. pe masura ce
acestea vor fi montate, aratandu-se astfel cum se indeplineste cerinta prin care sistemul de control se
implementeaza pe masura ce se realizeaza instalarea aparatelor de iluminat, independent de gradul de
finalizare a operatiunii de montaj aparate de iluminat:
» Descrierca componentelor hardware si software:
« Descricrea detaliata a modului de functionare a sistemului de control, cu indicarea modalitatii de
indeplinire a cerintelor functionale solicitate:
3, Planu) de management al calitatii lucrarilor executate. care va contine cel putin urmatoarele:
a) Descrierea sistemului calitatii aplicat la lucrare. inclusiv liste cuprinzand procedurile aferente
sistemului calitatii (descricrea trebuie sa aiba la baza cerintele documentatiei tehnice. precum si
prevedeni legale in materie):



b) procedurile tehnice de executie specifice pentru ficcare lucrare in parte in conformitate cu cerintele
documentatiei tehnice:

¢) Structura organizationala prevazuta de catre ofertant in scopul exccutiei lucrarilor - se vor
prezenta:

- resursele de personal care vor fi disponibilizate pentru coordonarea si controlul calitatii lucrarilor,

- nivelul de implicare a responsabililor din structura organizationala a ofertantului cu controlul
calitatii lucrarilor. care sa include modul de realizare a controlului calitatii la toate stadiile de punere
in opera a documentatiel

- lista personalului pe categorii de meserii, impreuna cu atributiile si responsabilitatile acestora,

d) Planul de control al calitatii, verificari si incercari pentru fiecare lucrare in parte, in conformitate
cu cerintele documentatiei tehnice

4. Program de realizare a investitiei publice (graficul de esalonare calendaristica Gant) care va
cuprinde totalitatea activitatilor specificate in Contract si punctele de referintd stabilite (dacd exista).
Programul de realizare a investitici publice va fi elaborat in conformitate cu urmitoarcle cerinte:

(a) Programul de realizare a investitiei publice va fi alcatit din activititile necesare pentru exccutarea
Contractului. conform Cerintelor Beneficiarului. si va fi prezentat intr-o structurd astfel incat sa fie
identificate:

1. principalele faze ce alcatuiesc executarca Contractului (achizitii, constructii, inspecil, testare,
receptii. intrctinere in perioada de garantie a lucrarilor):

. obicctele de constructii din care sunt alcatuite Lucréarile;

. categoriile de lucrari sau stadiile fizice care alcatuicse Lucririle;

4. sectoarele de lucru sau locul in care se vor punc in operd activitatile de constructii

5. Subcontractantii. in cazul in carc unele parti din Contract sunt realizate cu Subcontractanti.

(b) Activitatile vor avea alocate:

l. resurse necesare executici lucrarilor (principalele materiale care s¢ vor pune in operd, resursc
umane disponibile pentru indeplinirca contractului. utilaje disponibile pentru indeplinirca
contractului). in concordantd cu necesarul si disponibilul acestora;

(c) Durata activitatitor va fi exprimata in zile, luind in considerare:

1. cantitatea de lucrare,

2. dimensiunea frontului de lucru,

3. numirul de resurse umane si Utilaje.

4. productivitatea resursclor.

(d) Nivelul de detaliu al activitatilor va fi ales astfel incat durata acestora sa nu {ic mai mare de 30 de
zile calendaristice.

(¢) Succesiunea activitatilor va fi stabilitd ludnd in considerare metodologia de lucru propusa de
Antreprenot, tehnologiile de execulie din Cerintele Beneficiarului (daca existd) si constrangerile de
naturd organizatorici. Relatiile de conditionare dintre activitafi vor fi de tip inceput-inceput. sfarsit-
inceput si sfarsit-sfarsit.

(1) Graficul retea va fi alcatuit astfel inct sa nu existe decat o singurd activitate fard predecesor $io
singurd activitate fard succesor. cu exceptia activitatilor care desemneaza puncte de referinta sau a
activitatilor la care nu se poale stabili o relatie de conditionare.

() Drumul eritic va [i evidentiat §i va corespunde cu succesiunea de activitdti a carei duratd maxima
este Durata de Executie.

Diagrama retea a proicctului. Se va prezenta diagrama retea a proiectului care va fi corelata cu
oraficul fizic si din care va reiesi denumirea activitatilor. drumul eritic, durata activitatilor, termenele
de start si finish si id-ul acestora

5. Descrierca lucrarilor executate de asociati. subcontractanti.

6. Lista utilajelor necesare implementarii obiectivului. Se va prezenta modalitatea de acces la
echipamente si utilaje minim solicitate conform cerintelor Caictului de sarcini.

7. Fise tchnice completate. In oferta depusa, fiecare ofertant are obligatia ca pe langa cerintele si
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descrierile solicitate. sa prezinte Fise de catalog ale echipamentelor. De asemenea. pentru aparatele de
iluminat, se vor depune licentele de utilizare. emise de organisme acreditate. Avand in vedere
angajamentele luate cu ocazia semnarii contractului de finantare, privind eficienta energetica a
sistemului de iluminat nou proiectat. comisia de evaluare solicita ofertantilor sa prezinte comisiei de
evaluare esantioane constand in cate un aparat de iluminat pentru fiecare tip solicitat. demonstrandu-
se prin prezentarea functionarii acestora indeplinirea tuturor cerintelor tehnice si functionalitatilor
solicitate prin prezentul caiet de sarcini. Mostrele se vor depune la sediul autoritatii contractanta pana
Ja data si ora limita de depunere a ofertelor. nedepunerea atragand neconformitatea ofertei.

8. Declaratie (model propriu) privitoare ta garantia acordata lucrarilor din care rezulte cel putin:

- durata garantiei acordate

- conditiile proprii de acordare a garantici ‘

- planul privind masurile de supraveghere a lucrarilor in perioada de garantic acordata. Documentul
prezentat va avea in vedere precizarea modalitatilor, termenului de interventie si a duratclor de
remedicre a potentialelor defectiuni datorate viciilor de executie. a resursclor financiare, materiale,
tehnice si de personal alocate pentru punerca in aplicare a planului. Totodata, sc va proceda la o
descricre detaliata a exceutiei lucrarilor de remediere din punct de vedere tchnologic.

9. Declaratie referitoare la obligatiile relevante din domeniile mediului, social si al relatiilor de munca
10. Descricrea potentialelor riscuri care. dupa opinia ofertantului pot afecta buna desfasurare a
contractului. impreuna cu masurile de reducere/eliminarca a acestora in raport cu obicctivele si
rezultatele presupuse de realizarea contractului, din care sa rezulic sustenabilitatea aspectelor
considerate de ofertant ca fiind esentiale pentru indeplinirea contractului.

Riscurile trebuie identificate la orice nivel unde se sesizeaza ca exista consecintc asupra atingerii
obiectivelor si pot fi luate masuri specifice de solutionare a problemelor. ridicate de acestea. In acest
sens se va intoemi Planul de management al riscurilor care va descrie Sistemul de gestiune a
riscurilor si oportunitatitilor - modul de abordare a activitatii de identificare 4 riscurilor ce pot apar¢a
pe parcursul derularii contractului, Modul de abordare a activitatii de prevenire/atenuare/eliminare a
cfectelor, dupa caz, a riscurilor identificate si Analiza riscurilor care va cuprinde: Identificarea
factorului de risc, efecte. mecanisme de gestionare, probabilitate si severitate.

In cazul unei asocieri s¢ vor prezenta riscurile aferente ficcarui asociat.

11. Planul cu masurile privind protectia mediului.

Documentul va fi insotit de documente relevante pentru sustinerea masurilor propuse si trebuie sa
contina cel putin:

- Date de identificare a obicctivului

- Protectia asezarilor umane, mediului social si calitatii vieti

- Modalitati de colaborare intre antreprenori. subantreprenori si lucratori independenti privind mediul
- conventie privind protectia mediului

- Plan de monitorizare a mediului

- Lista de identificare a aspectelor de mediu si a impacturilor asociate generate de lucrare

- Masurile adoptate pentru controlul zgomotului si vibratilor

- Masurile pentru reducerca prafului

- Managementul descurilor

- Programul de masuri si lucrari necesare in vederea prevenirii poluarilor accidentale

- Masurile adoptate in cazul producerii unor avarii la retelele cxistente in zona santicrului datorate
executiei lucrarilor.

12. Planul privind normele de sanatate si securitate a muncii implementat la nivelul organizatiei
ofertantului: Planul va trebui sa abordeze cel putin urmatoarele aspecte: Livaluarea riscurilor aferente
constructiei si prevederea masurilor de control. Organizarca si gestionarea implementarii planului,
Cerintele de siguranta corespunzatoare.

13. Ofertantul va detalia modalitatea de asigurare a acesului la resurse umance necesare pentru
executarea contractului, prezentand lista si documentele de calificare ale personalului implicat in



realizarea contractulul.

14. Lista expertilor din categoria ..alti experti” propusi in oferta, precum si urmatoarele:

Ofertantul va prezenta modalitatea de asigurare a accesului la specialistii necesari si obligatorii in
vederea verificarii nivelului de calitate corespunzator cerintelor fundamentale aplicabile lucrarilor
cuprinse in obiectul contractului. in conformitatc cu prevederile Legii 10/1995 si a altor legi
incidente.In cadrul acestei sectiuni se va descric momentul in care vor interveni acesti specialisti in
implementarea viitorului contract. precum si modul in care ofertantul si-a asigurat accesul la
serviciile acestora (fie prin resurse proprii, caz in care vor fi prezentate persoancle in cauza, fie prin
externalizare. situatie in care se vor descrie aranjamentele contractuale realizate in vederca obtinerii
serviciilor respective. Nominalizarea si prezentarea de documente precum autorizatia/atestatul
urmeaza a fi solicitate pe parcursul derularii contractului.

Avand in vedere ca organizarca activitatii de protectie a muncii este o obligatie exclusiva a
conducatorului operatorului cconomic executant de lucrari. in propuncrea tehnica se va prezenta
deserierea modului de acces la serviciile unui COORDONATOR SSM. specialist care este strict
necesar pentru indeplinirca obiectului contractului. demostrand astfel indeplinirea cerintelor tehnice
si contractuale. precum si a regulamentelor, standardelor si normelor aplicabile in domeniul din care
farce parte obiectul contractului

15. Masuri aplicabile de Ofertant pe perioada Contractului pentru asigurarea indeplinirii obligatiilor
din domeniul social si al relatiilor de munca ce deriva din indeplinirea obicctului Contractului.
Ofertantul va proceda la descrierea masurilor aplicate in executarca lucrérilor pentru asigurarea
indeplinirii obligatiilor din domeniul social §i al relatiilor de munca, astfel cum sunt acestea stabilite
prin Documentatia de Atribuire in baza prevederilor art. 51 din Legea nr. 98/2016, avandu-se in
vedere cerintele previizute in Caietul de Sareini.

Informatia va fi structurata, dupi cum urmeazi: Prevederea legislativa inclusd in legislatia nationala
sau in legislajia europcana prin intermediul Regulamentelor emise la nivel de UE in domeniul social
si al relagiilor de munca. Modalitatea de indeplinire a acesteia, Pozitia in Propunerea Financiari in
care oste reflectat costul aplicarii prevedeni.

Formularul nr. 9 - Declaratie de acceptare a conditiilor contractuale (Autoritatea contractanta a
stabilit clauzele contractuale obligatorii pe carc ofertantul trebuie sa si l¢ insuseasca la depunerea
ofertei si pe care nu le poate negocia. Ofertantii au dreptul sa propuna amendamente odata cu oferta,
privind modificarea clauzelor contractuale specifice pe care le-a stabilit autoritatea contractanta,
Propunetile ofertantilor de modificare a clauzelor contractuale specifice pe care le-a stabilit
autoritatea contractanta in cadrul documentatici de atruire trebuie sa nu fie in mod evident
dezavantajoase pentru aceasta din urma).

In cazul unei asocieri. aceasta declaratic va fi prczentata in numele asocierii de catre asociatul
desemnat ca hder.

Declaratie referitoare la obligatiile relevante din domenille mediului. social si al relatiilor de munca.
(Formularul nr. 6)

Institutiile competente de la care operatorii cconomici pot obtine informatii detaliate privind
reglementarile obligatorii in domeniile mediului. social si al relatillor de munca, stabilite prin
legislatia adoptata la nivelul Uniunii Europene. legislatia nationala, prin acorduri colective sau prin
tratatele, conventiile si acordurile internationale in aceste domenii, care trebuic respectate pe
parcursul executarii contractului de achizitie publica:

- Ministerul Mediului. Apelor si Padurilor : www.mediu.ro;

- Ministerul Familiei. Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice : www.muncii.ro:

- Inspectia muncii : www.inspectum.ro.

In cazul unei asocieri aceasta declaratie va i prezentata in numele asocierii de catre asociatul
desemmal hider.

Declaratie privind informatiile confidentiale (Formularul nr. 7). Ofertantul elaborcaza oferta in
conformitate cu prevederile documentatici de atribuire si indica. motivat, in cuprinsul acesteia, care



informatii din propuncrea tehnica si‘sau din propunerea financiara sunt confidentiale. clasificate sau
sunt protejate de un drept de proprietate intelectuala, in baza legislatici aplicabile. in conformitate cu
prevederile art. 123 alin (1) din [1G 393/ 2016 si art. 57 din Legea 98/ 2016 privind achizitiile
publice.

In cazul unei asocieri aceasta declaratic va fi prezentata in numele asocierii de catre asociatul
desemnat lider.

Nu se admite modificarea continutului propunerii tchnice, cu exceptia prevederilor art. 134 alin. (7)
din H.G. nr. 395/2016. Lipsa Propunerii tehnice atrage respingerea ofertei ca inacceptabila in
conformitate cu prevederile art, 137 alin. (2) lit. k) din H.G. nr, 395/2016.

Modul de prezentare al propunerii financiare

Propunerea Financiara trcbuic sa fie prezentata in Lei, valorile fiind exprimate cu maxim doua
zecimale.

Oferta are caracter ferm si obligatoriu. din punctul de vedere al continutului. pe toata perioada de
valabilitate.

Propunerea financiara trebuie sd se incadreze in fondurile care pot fi disponibilizate pentru
indeplinirea contractului de achizitic publica, precum gi sa nu se afle in situatia prevazuta la art. 210
din lLegea nr, 98/2016. Ofecrtele financiare care depasesc valoarea fondurilor carc pot fi
disponibilizate pentru indeplinirea contractului vor Ii respinse ca fiind inacceptabile.

Propunerea financiara se va elabora completind urmatoarele formulare:

I. Formular de oferta; Lipsa formularului de oferta reprezinta lipsa ofertei, respectiv lipsa actului
juridic de angajare in contract.

2. Se vor prezenta Listele de cantitatl intocmite de ofcrtant cu respectarea formularelor I'1, F2 F3. F4
din Anexa nr. 10 la HG 907/2016.

3. Se vor prezenta extrasele de resurse materiale, consumuri cu manopera, utilaje si transporturi cu
preturi.

4. Se va prezenta graficul fizic si valoric de executie a lucrarilor

Listele de cantitati vor urma listele fara preturi prezentate anexa proiectului tehnic. pentru a asigura
caracterul comparabil al ofertelor. Toate ofertele financiare ale caror valori sunt aparent neobisnuit de
scazute, prin raportare la preturile pietei. vor fi temeinic justificate. Comisia de evaluare are dreptul
de a solicita: documente privind. dupa caz. preturile de la furnizori, nivelul de salarizare al fortei de
munca, performantele si costurile implicate de anumite utilaje si echipamente de lucru ce coneura la
formarea preturilor si implicit conduc la valoarea ofertei.

Tn situatia in care propunerea financiara nu va fi prezentata in forma solicitata, oferta va considerata
inacceptabila in conformitate cu prevederile art. 214 alin. (4) din Legea nr. 98/2016. Nu se accepta
oferte alternative. Nu se admite modificarea continutului propunerii financiare, decat cu exceptia
prevederilor art. 134 alin, (10) din H.G. nr. 395/2016. Lipsa Propunerii financiare atrage respingerea
ofertei ca inacceptabila in conformitate cu prevederile art. 137 alin. (2) fit. K) din H.G. nr. 395/2016.

Modul de prezentare a ofertei

Avand in vedere prevederile art. 217 alin.(6) din Legea nr. 98/2016, operatorul economic trebuie sa
elaboreze oferta in conformitate cu prevederile din documentatia de atribuire si sa indice in cuprinsul
acesteia, informapile din cadrul documentelor de calificare. propunerii tehnice sifsau din propunerii
fmanciare care sunt confidentiaie. Clasincuie sau prowjae de un diept de propiictate intclectuala.
Ofertantii au obligatia de a transmite Formularul de Oferta. respectiv actul juridic prin care operatorul
cconomic isi manifesta vointa de a se angaja din punct de vedere juridic in contractul de achizitie
publica.

Riscurile depunerii Ofertei. inclusiv forta majora. sunt suportate de catre Ofertant. Autoritatea



contractanta nu va lua in considerare nici o Oferta intarziata sosita dupa termenul limita de depunere

a Ofertelor.
Documentele solicitate de la potentialii Ofertanti sunt:

+ (iarantia de participare:
«  Acordul de asociere. semnat de toti membrii Asocierii [doar in cazul unei Asocieri]’,

+ Imputernicire din partea fiecarui membru al Asocierii pentru aceeasi persoana, autorizand
persoana desemnata sa semneze Oferta si sa angajeze Ofertantul in procedura de atribuire [doar
in cazul unei Asocierif;

«  Angajament al Tertului Sustinator (angajament ncconditionat) cu privire la sustinerea tehnica si
profesionala a Ofertantului in ceea ce priveste indeplinirea criteriilor referitoare la capacitatea
tehnica si/sau profesionala si ancxele acestuia constand in documentele transnmise operatorului
economic Ofertant de catre tertul/tertii sustinator/sustinatori din care rezulta modul efectiv in care
acestia din urma asigura indeplinirca angajamentului de sustinere [daca este cazul]'

«  Acordul de subcontractare/Acordurile de subcontractare pentru Subcontractantii cunoscuti la
momentul depunerii Ofertel [daca este cazulf',

» Propunerca Tehnica:

»  Propunerea Finaneiara:

« Formularul de Oferta.

In cazul in care Ofertantul este un Operator FEconomic Individual si reprezentantul care semneaza
Oferta cste altul decat persoana desemnata ca imputemicita sa reprezinte Operatorul Economic
pentru scopul acestei proceduri, Ofertantul va prezenta o Imputemicire scrisa, care va include
informatii detaliate privind reprezentarea. in original.

In cazul unei Asocieri. Imputernicirea serisa din partea fiecarui membru al Asocierii. inclusiv a
Liderului pentru acecasi persoana/aceleasi persoane prin care aceasta este autorizata/acestea sunt
autorizate in calitate de semnatar/semnatari al/ai Ofertei sa implice Ofertantul (in calitate de

Asociere) in procedura de atribuire.
Ofertantul va indica in cuprinsul ofertei care informatii din propunerca tchnica si/sau

propuncrea financiara sunt confidentiale, clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate
intelectuala..

Informatii suplimentare

Daca doua sau mai multe oferte clasate pe primul lo¢ objin acclasi punctaj. autoritatea
contractanta va desemna castigator pe acel ofertant care a prezentat pretul cel mai scazut. Daca si
preturile sunt egale. autoritatea contractanta va solicita ofertantilor o noua propunere financiara.
iar contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut
si care obtine cel mai mare punctaj total.

Reguli de comunicare si transmitere a datelor: Solicitarile de clarificari / raspunsuri la solicitarile
de clarificari referitoarc la prezenta documentatie de atribuire se vor adresa prin orice mijloc de
comunicare.

Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor

documente eomplamantara. prin trimiterea standardelor. fa nn anumit produeator la mares
brevelte, lipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor
[i intelese ca tiind insotite de mentiunea “sau echivalent™.
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CONTRACT DE LUCRARI
nr.,

Preambul

In temeiul Legii nr. 98 din 2016 privind achizitiile publice cat 51 a Normelor Metodologice de
aplicarc a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publicd/acordului-cadru
Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, aprobate prin H.G. nr. 3952016, s-a incheiat
prezentul contract de executie lucrari.

1. Partile contractante

ULA.T. COMUNA STROESTI cu sediul in STROESTL reprezentatd prin Primar CIOLACU
TOMA , in calitate beneficiar. pe de o parte $i

SC v RN S.R.L./S.A.. cu sediul in localitatea ........... judetul ......... inregistrata la
ORC sub nr.

P [ ) EE—— avand contul cunr. ... deschis la ......... reprezentata
legal de ...... . in calitate de executant. pe de alta parie.

2. Definitii

2.1 In prezentul contract urmdtorii termeni vor fi interpretati astfel:

- Contract - prezentul contract si toate anexele sale:

- Achizitor si exccutant- partile contractante. aga cum sunt acestea numite in prezentul contract:

- Pretul contractului - pretul platibil executantului de cétre achizitor. in baza contractului, pentru
indeplinitea integrald si corespunzatoare a tuturor obligatiilor sale. asumate prin contract:

- Amplasamentul lucrarii - locul unde executantul executa lucrarea:

- Cost - inscamna toate cheltuielile facute (sau care urmeaza sa fie facute) in mod corespunzator
de catre executant. indiferent daca sunt facute pe sau in afara santierului, inclusiv chelielile
indirecte sau costuri similare. dar care nu includ profitul:

- Specificatie - inscamnd documentele, care includ cerintele beneficiarului referitoare la
proiectul care urmeaza a fi elaborat de catre executant, daca exisld, precum §i orice modificare
adusa acestui document:

- Planse - inscamna plansele beneficiarului. referitoare la lucrdri, precum si orice modificare
adusa acestor planse:

- Parte - inscamna beneficiarul sau executantul;

- Data de incepere a lucrarilor - inseamnd data situata la § zile dupd data la care acordul
contractual intrd in vigoare, sau orice alid data convenitd de catre parti/ordinul de incepere a
luerdnlor dat de beneficiar exccutantului;

- Durata de exccutie - inseamna durata de realizare a lucrarilor, calculata de la data de incepere a
lucrarilor;

- Utilajele executantului - inseamnd toawc aparatele. masinile, vehiculele, facilitatile si alte
lucruri necesare executici lucrarilor. dar care nu includ materialele sau echipamentele:

- Tari - inscamna fara in care este amplasat santierul:

- Matcriale - inscamna produse de ories tip (altele decdt schipamentole). care var faca sau fac
partc din lucrarile permanente:

- Echipamente - inscamna masinile si aparatcle care vor face sau fac parte din lucranle
permancente:



- Santier - inscamnd locurile puse Ja dispozitie de cétre beneficiar unde urmeaza a fi executate
lucrdrile precum si oricare alte locuri previzute in contract ca fiind par{i componente ale
santierului;

- Lucriri - inseamna toate lucririle si proiectele (daca existd) care urmeazi si fie realizate de
¢itre exceutant, incluzand lucrarile temporare, precum si orice modificare a acestora:

- 71 - 71 calendaristici;

- an - 365 de zile.

3.Interpretare

3.1 In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare. cuvintele la forma singular vor
include forma de plural si vice versa. acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2 Termenul "z sau "zile” sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice dacd nu se
specificd in mod diferit,

Clauze obligatorii

4. Obicetul si pretul contractului

4.1 Executantul se obliga sa exccute lucrarile aferente obiectivului de investitii: “Modernizarea
sistemului de iluminat stradal in Comuna Stroesti, judetul Valecea™ ,cod unic de achizitie:
........... . clasificare conform CPV: 45310000-3 Lucrari de instalatii electrice’ (Rev.2). in
perioada convenita si in conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul contract.

4.2. Lixecutantul are obligatia de a exccuta lucrarile mai sus mentionate cu respectarea cerintelor
tehnice precizate de citre beneficiar in prezentul contract. in documentatia tehnica pusa la
dispozitia executantului de catre acesla si in conformitate cu propunerea tchnica inaintata de
catre executant, ancxe la prezentul contract.

4.3. Pretul convenit pentru indeplinirea contractului. plitibil executantului de cétre beneficiar
estede ...... lei, la care se adaugd ...... lei reprezentand TV A, suma totald fiind de ....... v JEL:
4.4, Plata pretului contractului pentru exccutia lucrarilor se va realiza partial raportat la gradul
de indeplinire a obligatiilor. dupé prezentarea de cdtre executant a situatitlor de lucrari vizate de
catre dirigintele de santier si implicit dupa receplia acestora la terminarea luerarilor, in termen
de maxim 30 de zile de la admiterea situatiilor de lucrari de catre beneficiar si implicit emiterea
facturii de catre executant. sub rezerva alocarii sumelor necesare de la Administrarea Fondului
pentru Mediu.

5. Durata contractului

5.1 Prezentul contract se deruleaza pe o perioadd cuprinsa intre data semndrii acestuia si pana la
data receptici finale a luerarilor executate in baza acestuia. dupa expirarea perioadei de garantie
a lucrdrilor executate, data la carc se vor considera indeplinite toate obligatiile corelative
asumate de catre pari prin contract.

6. Documentele contractului
6.1 Documentele contractului sunt (cel putin):
- documentatia de atribuire:
- propuncrea tehnica $i propunercafinanciara;
- praficul de indeplinire a contractului :
- graficul de plati :
zarantia do buna exeeutiv, ducih ente cazul :
- angajamentulferm de sustinere din partea unui tert. dacd este cazul ;
(sc enumera. dupi caz. toate documentele pe care partile inteleg sa le considere ca fiind parte
intergrantd a contractului)



7.Executarca contractului

7.1. Executantul va incepe executarea contractului in cel mai scurt timp posibil de la semnarea
acestuia. insd nu mai tarziu de 5 zile de la data emiterii ordinului de incepere de citre beneficiar,
cu respectarea prevederilor cuprinse la art. 6 din prezentul contract.Emiterca ordinului de
incepere este conditionatd de constituirea garantici de bund exccutie de catre executant in
conformitate cu prevederile art. 39 alin. (3) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor
referitoare la atribuirea contractului de achizitie publici/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016
privind achizitiile publice. aprobate prin H.G. nr. 395/2016. si cu respectarea celor cuprinse la
art. 12 din prezentul contracl.

7.2. Conform propunerii tehnice inaintatd de citre executant i cu respectarea graficului inaintat
de citre acesta, anexi la contract. executantul se obligd s& execute lucrarile ce fac obiectul
contractului, in termen de ........... luni (maxim 12 luni). pentru lucrdrile planificat a fi
exccutate (termen caleulat de la ordinul de incepere a lucrarilor emis de ¢étre beneficiar si pana
la receptia la terminarea lucrérilor planificate. {ara a se lua in calcul in acest termen eventualele
perioade de suspendare a lucrdrilor din conditii neimputabile executantului sau timpul alocat
lucrarilor neprevazute).

8. Protectia patrimoniului cultural national

8.1 Toate fosilele, monedele. obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de interes
arheologic descoperite pe amplasamentul lucrarii sunt considerate, in relatiile dintre parti, ca
fiind proprieiatea absolutd a achizitiorului:

8.2 Executantul are obligatia dec a lua toate precautiile necesare pentru ca muncitorii sdi sau
orice alte persoane si nu indepdrteze sau s deterioreze obiectele previzute la clauza 8.1. iar
imediat dupa descoperirea §i inainte de indepartarea lor. de a intiinta achizitorul despre aceasta
descoperire si de indeplini dispozitiile primite de la achizitor privind indepartarea acestora. Dacd
din cauza unor astlel de dispozilii exccutantul suferd intarzieri si/sau cheltuieli suplimentare.
atunci. prin consultare, partile vor stabili:

- Orice prelungire a duratei de exceutie la care executantul are dreptul:

- Totalul cheltuielilor suplimentare. care se va adauga la pretul contractului.

8.3 Achizitorul are obligatia. de indati ce a luat la cunostinta despre descoperirea obiectelor
prevazute la clauza 8.1. de a instiinta in acest sens organele de politie si comisia monumentelor
istorice.

9. Obligatiile principale ale executantului

9.1 Executantul se obligd sa presteze. si finalizeze Executia lucrarilor aferente obiectivului de
investitii: “Modernizarea sistemului de iluminat stradal in Comuna Stroesti, judetul
Valcea” in conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul contract.

9.2 (1) Executantul are obligatia de a exccuta $i finaliza lucrdrile, precum si de a remedia viciile
ascunse, cu atentia si promptitudinea cuvenitd. in concordantd cu obligatiile asumate prin
contract.

(2) Exccutantul are obligatia de a supraveghea lucrarile, de a asigura forfa de munca,
materialele. instalatiile. echipamentele si toate celelalte obicete. fic de naturd provizorie, fie
definitive cerute de si pentru contract. in masura in care necesitatea asigurdrii acestora este

previzutd in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.
0.3 Executantul are obligatin de 2 prevonta achizitorulii. inainte de Tnceperea executiei lucrarii.
spre aprobare, graficul de plali necesar executiei lucrarilor. in ordinea tehnologica de executie.



9.4 (1) Exccutantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea $1 siguranta
tuturor operatiunilor executate pe santier, precum si penru procedeele de executie utilizate, cu
respectarea prevederilor i a reglementarilor

Un exemplar din documentatia predatd de catre achizitor executantului va fi tinut de acesta in
vederea consultarii de catre Inspectia de Stat in Constructii, Lucrdri Publice, Urbanism si
Amenjararca Teritoriului. precum si de catre persoane autorizate dc achizitor, la cererea
acestora.

Executantul nu va {i rispunzator pentru proiectul si caietele de sarcini care nu au fost intocmite
de ¢l. Daca totusi contractul prevede explicit ca o parte a lucrdrtlor permanente sa fie proiectata
de citre executant. acesta va fi pe deplin responsabil pentru acea parte a lucrarilor.

Executantul are obligatia de a pune la dispozitia achizitorului, la termenele precizate in anexcle
contractului, caietele de masuratori(atasamentele) $i, dupa caz, in situatiile convenite, desenele,
caleulele, verificdrile caleulelor si orice alte documente pe care executantul trebuic sa le
intocmeasci sau care sunt cerute de achizitor.

9.5 (1) Executantul arc obligatia dc a respecta si executa dispozitiile achizitorului in orice
problemi. menfionatd sau nu in contract, referitoare la lucrave. In cazul in care executantul
considera ci dispozitiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a
ridica obiccii, in scris. fara ca obiccfiile respective sa il absolve de obligatia de a executa
dispozitiile primite, cu exceptia cazului in care acestea contravin prevederilor legale.

(2) In cazul in carc respectarea si executarea dispozitiilor prevazute la alin, (1) determina
dificultati in executic care genereaza costuri suplimentare, atunci aceste costuri vor fi acoperite
pe cheltuiala achizitorului.

9.6 (1) Executantul este responsabil de trasarea corectd a lucrdrilor fata de reperele date de
achizitor, precum si de furnizarea tuturor echipamentelor. instrumentelor, dispozitivelor si
resurselor umane necesare dndeplinirii responsabilitatii respective,

(2) Tn cazul in care. pe parcursul exccutiei lucrdrilor. survine o eroare n pozitia, cotele,
dimensiunile sau aliniamentul oricarei parti a lucrarilor, executantul are obligatia de a rectifica
eroare constatatd, pe cheltuiala sa, cu exceptia situatiel in care eroarea respectiva este rezultatul
datclor incorecte furnizate, in scris. de ciitre proicctant. Pentru verificarea trasirii de citre
proiectant. executantul are obligatia de-a proteja 1 pistra cu griji toate reperele. bornele sau alte
obiecte folosite la trasarea lucririlor,

9.7 Pe parcursul executiei lucrarilor §i remedicrii viciilor ascunse, executantul arc obligatia:

i. De a lua toate masurile pentru asigurarca tuturor persoanelor a caror prezentd pe santier este
autorizata si de a mentine santierul (atat timp cat acesta este sub controlul sau) si lucrdrile (atat
timp cat acestea nu sunt finalizate §i ocupate de catre achizitor) in starea de ordine necesara
evitarii oricarui pericol pentru repectivele persoane;

ii. De a procura si de a intretine pe cheltuiala sa toate dispozitivele pe iluminare, protectie.
ingaduire, alarma si paza. cand i unde sunt necesare sau au fost solicitate de citre achizitor sau
de catre alte autoritati competente. in scopul protejarii lucrarilor sau al asigurarii confortului
riveranilor: iii. De a lua masurile rezonabile necesare pentru a proteja mediul pe si iin afara
santierului si pentru a

evita orice pagubi sau neajuns provocate persoanelor. proprietatilor publice sau altora, rezultate
de poluare, zgomot sau alti facton generati de metodele sale de lucru.

9.8 Executantul estc responsabil pentru mentinerea in bund stare a lucrarilor, materialelor.
echipamentelor si instalatiilor care urmeazi a fi puse in operd, de la data primirii ordinului de
incepere a luerdrii pana lu data semndrii proceculni verhal de receptie a lucrarii.

9.9 (1) Pe parcursul executiei lucrarilor si al remedierii viciilor ascunse. executantul are
obligatia. in masura permisd de respectarea prevederilor contractului, de a nu stanjeni inutil sau
in mod abuziv:



Confortul riveranilor: sau

Czile de acces. prin folosirea si ocuparea drumurilor si céilor publice sau private care deservesc
proprictatile aflate in posesia achizitorului sau a oricérei alte persoane.

(2) Exccutantul va despigubi achizitorul Impotriva tuturor reclamatiilor. actiunilor in justitie,
daunelorinterese. costurilor; taxelor si cheltuiclilor, indiferent de natura lor, rezultind din sau in
legatura cu obligatia prevazutd la alin. 1, pentru care responsabilitatea revine executantului.

9. 10 (1) Executantul are obligatia de a utiliza in mod rezonabil drumurile sau podurile ce
comunica cu sau sunt pe traseul santierului si de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora
de catre traficul propriu sau al oricaruia dintre subcontractantii sai: exccutantul va selecta
traseele. va alcge si va folosi vehiculele. va limita si repartiza incarcaturile, in asa fel incat
traficul suplimentar ce va rezulta in mod incvitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor.
instalatiile sau altora asemenea. de pe santier, sa fie limitat. in masura in care este posibil, astfel
incAt si nu produca deterioriri sau distrugeri ale drumurilor si podurilor respective.

in cazul in care se reproduc deteriorari sau distrugeri ale oricarui pod sau drum carc comunica
cu sau care sc afld pe trascul santierului. datorita transportului mateialelor, echipamentelor.
instalatiilor sau altora asemenea, exccutantul are obligatia de a despagubi achizitorul impotriva
tuturor reclamatiilor privind avarierca respectivelor poduri sau drumuri.

Cu exceptia unor clauze contrare prevazute in contract. executantul este responsabil si va plati
consolidarea. modificarea sau imbunititirca, in scopul facilitarii transportului materialelor,
echipamentelor, instalatiilor sau altora ascmenea, a oricaror drumuri sau poduri care comunici
cu sau care se alla pe traseul santicrului.

9.11 (1) Pe parcursul executici lucrarii, executantul are obligatia:

i. De a evita pe cil posibil, acumularca de obstacole inutile pe santier:

ii. De a depoita sau retrage utilaje, echipamente. instalatii. surplus de maleriale;

iii. De a aduna si indeparta de pe santier daraméturile, molozul sau lucrarile provizorii de orice
fel. care nu mai sunt necesare.

(2) Executantul are dreptul de a refine pe santier. pana la sfarsitul perioadei de garantie. numai
acele materiale. cchipamente. instalatii sau lucrari provizorii, care ii sunt necesare in scopul
indeplinirii obligatiilor sale in perioada de garantie.

9.12 Executantul rispunde. potrivit obligatiilor carc ii revin. pentru viciile ascunse ale
constructiei, ivite intr-un interval de (se precizeaza numarul de ani) de la receptia lucrarii si.
dupa implinirea accstui termen. pe toatd durata de existenta a constructiei, pentru viciile
structurii de rezistenta, ca urmare a nerespectdrii proiectelor si detaliilor de executic aferente
executiel lucrarii.

9.13 Executantul se obliga sa despagubeasca achizitorul impotriva oricaror:

i. Reclamatii si actiuni in justitic, ce rezultd din incalcarea unor drepturi de proprictate
intclectuald (brevete. nume. mirci inregistrate ete). sau cele legate de echipamentele.
materialele. instalatiile sau utilajele folosite pentru sau in legiturd cu exccutia lucrarilor sau
incorporate in acestea: i

ii. Daunc-interese. costuri. taxe si cheltuieli de orice naturi aferente, cu exceptia situagiei in care
o astfel de incalcare rezulta din respectarca proiectului sau caietului de sarcini intocmit de citre
achizitor.

9.14 Fara a aduce atingere niciunci alte clauze din prezentul contract, Icgile nationale privind
protectia datelor §i Regulamentul General privind Protectia Datelor (GDPR) UE 2016/679 se
vor aplica conform prevederilor lor. Fiecare parte va utiliza $i sc va asigura ca subcontractantii
sai sau alle terte parti (dacd este cazul) utilizeazd toate datele cu caracter personal divulgate
exclusiv in scopul indeplinirii obiectului contractului. Partea carc divulgd datele confirma ca
cste autorizatd si [urnizeze date cu caracter personal partii care le primeste. Pentru a asigura
respectarea obligatiilor de informare din cadrul GDPR, fiecare parte va intocmi propria sa nota



de informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si o va furniza celeilalte parti.
La primirea notci de informarc. cealaltd parte s¢ angajeazd sd comunice aceasta Nota de
Informare tuturor persoanelor vizate din sfera de influentd a celeilalte parti (i.e angajatilor,
reprezentantilor sifsau altor persoane implicate de cealaltd parte) in masura in care datele lor cu
caracter personal sunt vizate de obicctul contractului (denumite in continuare ,.Persoanc vizate
relevante"). Cealaltd parte va comunica nota de informare pe seama partit operator si la cererea
partii operator. va fumiza dovada i a comunicat nota de informare Persoanclor vizate relevante.

10. Obligatiile principale ale achizitorului

10.1 Achizitorul se obliga sa plateasca executantului preful convenit pentru executia, finalizarea
si intretinerea Fxccutia lucrdrilor aferente obiectivului de investitii: “Modernizarea sistemului
de iluminat stradal in Comuna Stroesti, judetul Valcea”

10.2 La inceperea lucrarilor achizitorul are obligatia de a obtine toate autorizatiile i avizele
necesare exceutiei lucrarilor,

10.3 (1) Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia executantului. fard platd. daca nu s-a
convenit astfel. urmétoarcle:

Amplasamentul lucrarii. liber de orice sarcina:

Suprafetele de teren necesare pentru depozitarea si pentru organizarea de santier:

Caile de acces rutier si racordurile dc cale ferata;

(2) Costurile pentru consumul de utilitati. precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de
masurat se suportd de catre executant.

10.4 Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia executantului intreaga documentatie
necesard pentru executia lucrarilor contractate. fard plata, in patru exemplare. la termencle
stabilite prin graficul de excecutie a luerarii.

10.5 Achizitorul este responsabil pentru trasarea axclor principale, bornelor de referinta. céilor
de circulatie si a limitclor terenului pus la dispozitia executantului, precum §i pentru
materializarea cotelor de nivel in imediata apropiere a terenului.

10.6 Achizitorul are obligatia de a examina si masura lucrarile care devin ascunse in cel mult 5
zile de la notificarca executantuiui.

10.7 Achizitorul estc pe deplin responsabil de exactitatea documentelor si a oricdror alte
informatii furnizate executantului. precum si pentru dispozitiile i livrarile sale.

11, Sancgiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligatiilor

11.1 In cazul in care. din vina sa exclusivd, executantul nu isi indeplineste obligatiile asumate
prin contract, atunci achizitorul este indreptatit de a deduce din pretul obligatiilor neexecutate,
ca penalitdti. o suma echivalenta cu 0.05% pe zi din valoarca acestor obligatii.

1 1.2 In cazul in care achizitorul nu onoreaza facturile la expirarea perioadei convenite. atunci
acesta are obligatia de a plati. ca penalitafi, o suma echivalentd cu o cotd procentuala din plata
neefectuata, de 0.05% pe 7.

11 .3 Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de citre una din pdarti. in mod
culpabil. da dreptul partii lezate de a considera contractul reziliat de drept/de a cere rezilierea
contractului si de a pretinde plata de daune-interese,

11.4 Achizitorul isi rezerva dreptul de a denunta, unilateral contractul, printr-o notificare scrisa
adresata executantului. fird nici o compensatie, daca acesta din urma da faliment, cu conditia ca
aceastd denuntare si nu prejudicicze sau sd afecteze dreptul la actiunc sau despagubire pentru
executant. In acest caz, executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru
partea din contract indeplinita pana la data denuntarii unilaterale a contractului.

Clauze specifice



12. Garantia de participare si de buna executie a contractului

12.1. Executantul se obliga sa constituie garantia de buna executie a contractului in cuantum de
oo lei (10% din valoarca contractului fard TVA).

12.2. Garantia de buna executic sc va constitui integral in conditiile prevazute de art. 40, alin.
(1) din Normele Metodologice aprobate prin [L.G. nr. 393/2016. prin virament bancar sau printr-
un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara/societate de asigurdri
care devine anexd Ja prezentul contract,

12.2. (1) Scrisoarea de garantie emisd de o societate bancard ori de o societate de asigurari
trebuie sa prevada ca plata garantiei de participare se va exccuta neconditionat respectiv la prima
cerere a beneficiarului, pe baza declaratici acestuia cu privire la culpa persoanei garantate.
........... Dacid partile convin. garanjia de buna cxecufie se poate constitui si prin retineri
succesive din sumele datorate pentru facturi partiale. In acest caz, executantul are obligatia de a
deschide un cont la Trezoreria distinct la dispozitia beneficiarului. Suma initiala care se va
depune de citre exccutant in contul de disponibil astfel deschis nu trebuie si fie mai mica de
0.5% din pretul contractului. [3ira TVA. Pe parcursul indeplinirii contractului. beneficiarul va
alimenta acest cont de disponibil prin retineri succesive din sumele datorate §i cuvenite
executantului pana la concurenta sumei stabilite drept garantic de buna execulie in prezentul
contract. Beneficiarul va instiinta exccutantul despre varsamantul cfcctuat. precum si despre
destinatia lui.

Din contul de disponibil deschis la trezorerie pe numele executantului pot fi dispuse plati atat de
citre executant, cu avizul scris al beneficiarului care se prezinta unitatii trezoreriei, cat si de
unitatea trezoreriei la solicitarea sensd a bencficiarului in favoarea cdruia este constituitd
garantia de bund executie. Contul astfel deschis este purtiior de dobanda in favoarea
executantului,

Beneficiarul se obliga si elibereze garantia pentru participare in cuantum de ........... $a emita
ordinul de incepere a lucrarilor, numai dupa ce exceutantul a facut dovada constituirii garantiei
de buna executie si in cel mult 3 zile lucrdtoare de la data consituirii acesteia.

Beneficiarul arc dreptul de a emite pretentil asupra garantiei de buna executie. in limita
prejudiciului creat, dacd executantul nu fsi executa din culpa sa. executd cu intdrziere sau
executid necorespunzator obligatiile asumate prin prezentul contract. Anterior emifterii unci
pretentii asupra garantiei de bund executie. beneficiarul are obligatia de a notifica acest lucru
atat executantului cat si emitentului instrumentului de garantare, precizand totodatd obligatiile
care nu au fost respectate. precum §i modul de caleul al prejudiciulul.

Restituirea garantici de bund executie de citre beneficiar se face astfel:

70% din valoarca garantiei. in termen de 14 zile de la data incheierii procesului verbal de
receptic la terminarea lucrarilor, daca pana la acea data beneficiarul nu a ridicat pretentii asupra
ei. iar riscul pentru vicii ascunse este minim:

restul de 30% din valoarea garantiei. la expirarca perioadei de garantie a lucrdrilor executate, pe
baza procesului verbal de receptie finala.

12.6. Beneficiarul va ¢mite ordinul de incepere a contractului numai dupa ce executantul a facut
dovada constituirii garantiei de buna executie.

13. Inceperea si executia lucrarilor

13.1 (1) Executantul are obligatia de a incepe luerarile in timpul cel mai scurt posibil, dar nu
mai tirziu de 5 zile de la primirca ordinului in acest sens din partea achizitorului, dupi
constituirea de cdtre executant a garantiei de bunid excecutie,

(2) IExecutantul trebuie sd notifice achizitorului si Inspectiei de Stat in Constructii. Lucrari
Publice. Urbanism si Amenjarea Teritoriului data inceperii efective a lucririlor.



13.2 (1) Lucrarile trebuie si sc deruleze conform graficului general de execufie s sa fie
terminate la data stabilita. Datele intermediare. prevazute in graficele de executie, sc considerd
date contractuale.

Exccutantul va prezenta, la cererea achizitorului. dupa semnarea contractului, graficul de
executic de detaliu, alcatuit in ordinea tehnologica de executie. In cazul in care, dupi opinia
achizitorului. pe parcurs. desfasurarea lucrurilor nu concorda cu graficul general de executic a
lucrarilor. la cererea achizitorului. cxccutantul va prezenta un grafic revizuit, in vederea
terminarii lucrarilor la data prevazuta in contract. Graficul revizuit nu il va scuti pe executant de
niciuna dintre indatoririle asumate prin contract.

in cazul in care executantul intérzie inceperca lucrarilor. terminarea pregatirilor sau daci nu isi
indeplineste indatoririle previizute la pet.9.2 alin. (2). achizitorul este indreptatit sa-i fixeze
executantului un termen pana la care activitatea sa intrd in normal si s il avertizeze ca, in cazul
neconformarii, la expirarea termenului stabilit ii va rezilia contractul.

13.3 (1)Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfisurarea executiei lucrarilor si de a stabili
conformitatea lor cu specificatiile din anexele la contract. Pirtile contractante au obligatia de a
notifica. in scris. una ccleilalte. indentitatea reprezentantilor lor atestati profesional pentru acest
scop. si anume responsabilul tehnic cu executia din partea executantului §i dirigintele de santier
sau. daca este cazul, alta persoana fizica sau juridica atestatd potrivit legii, din partea
achizitorului.

(2) Exccutantul are obligatia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul de
munca. in ateliere. depozite si oriunde isi desfisoara activitdlile legate de indeplinireca
obligatiilor asumate prin contract. inclusiv pentru verificarca lucrarilor ascunse.

13.4 (1) Materialele trebuie sa fie de calitatea previzuta in documentatia de executie; verificarile
si testarile materialelor folosite la executia lucrarilor, precum si condiiile de trecere a receptiei
provizorii si a receptiei finale (calitative) sunt descrise in anexa/anexele la contract.

Executantul are obligatia de a asigura instrumentele. utilajele si materialele necesare pentru
verificarea. misurarea si testarea lucrérilor, Costul probelor si incercarilor, inclusiv manopera
aferenti acestora. revin executantului.

Probele neprevazute si comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrari sau maleriale puse
in opera vor fi suportate de executant daca se dovedeste ¢ matcrialele nu sunt corespunzatoare
calitativ sau ¢i manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. In caz contrar.
achizitorul va suporta aceste cheltuicli.

13.5 (1) Executantul are obligatia de a nu acoperi lucrarile care devin ascunse. fard aprobarea
achizitorului.

Executantul are obligatia de a notofica achizitorului, ori de céte ori astfel de lucrdri, inclusiv
fundatiile. sunt finalizate. pentru a i examinate $i masurate.

Exccutantul are obligatia de a dezveli orice parte sau parti de lucrare, la dispozitia achizitorului,
si de a reface aceasla parte sau parti de lucrare, daca este cazul.

In cazul in care se constatd ¢a lucrdrile sunt de calitate corespunzatoare {i au fost executate
conform documentatici de executie. atunci cheltuielile privind dezvelirca si refacerea vor fi
suportate de citre achizitor. iar in caz contrar, de catre executant.

Intarzierea si sistarca lucrarilor
14.1 In cazul in care:

L. Volumul sau natura lucrarilor neprevizute; sau
i Conditiile climaterice exceptional de nafavarahile: san
1ii. Oricare alt motiv de intarzierc care nu se datoreazi executantului $i nu a survenit prin

incalcarea de catre acesta. indreptatesc executantului de a solicita prelungirea termenului



de executie a lucrarilor sau a oricdrci parti a acestora. atunci. prin consultare. partile vor
stabili:
1. Orice prelungire a duratei de exccutic la care executantul are dreptul:
2. Totalul cheltuielilor suplimentare, care sc va adaugd la pretul contractului.
14.2 Fard a prejudicia dreptul executantului prevazut in clauza 11.2. acesta are dreptul de a
asista luerdrile sau de a diminua ritmul executici daci achizitorul nu plateste in termen de 28 de
zile de la expirarca termenului prevazut la clauza 17.2: in acest caz va notifica, in scris acest fapt
achizitorului.

15. Finalizarea lucrarilor

15.1. Ansamblul Tucrarilor sau. daci este cazul. oricare parte a lor, prevdzut a i finalizat intr-un
termen stabilit prin graficul de exccutie. trebuie finalizat in termenul convenit. termen care se
calculeaza de la data inceperii lucrarilor.

15.2. (1) La finalizarea lucrarilor, executantul are obligatia de a notifica, in scris, beneficiarului
¢ sunt indeplinite conditiile de receptic, solicitand acestuia convocarea comisiei de receptie.

(2) Pe baza situatiilor de lucrari executate confirmate si a constatarilor efectuate pe teren,
beneliciarul va aprecia daca sunt intrunite conditiile pentru a convoca comisia de receptie. In
cazul in care se constatd ci sunt lipsuri sau deficiente. acestea vor fi notificate executantului,
stabilindu-se si termencle pentru remediere §i finalizare. Dupa constatarea remedierii tuturor
lipsurilor si deficientelor. la 0 noud solicitare a executantului, beneficiarul va convoca comisia
de receptie.

15.3. Comisia de receptie are obligatia de a constata stadiul indeplinirii contractului prin
corelarea prevederilor acestuia cu documentatia de exccutie §i cu reglementérile in vigoare. in
functic de constatarile [Acute. beneficiarul are dreptul de a aproba sau de a respinge receplia.
15.4. Receptia se poate face si pentru parti ale lucrrii, distinete din punct de vedere fizic §i
functional.

16. Perivada de garantie acordata lucrarilor

16.1. Pericada de garantie a lucrarilor este de ani (minim 5 ani) pentru lucririle exccutate si va
incepe s curgi de la data receptiei la terminarca lucrarilor, pe ansamblu sau pe parti din lucrare
distincte din punct de vedere [izic si functional, pana la receptia finald.

16.2 (1) In perioada de garantic. executantul are obligatia, in urma dispozitiei date de achizitor.
de a executa toate lucrarile de modificare. reconstructie si remediere a viciilor si altor defecte a
ciror cauzi este nerespectarea clauzelor contractuale.

Exccutantul are obligatia de a executa toate aetivitdtile prevazute la alin. (1). pe cheltuiala
proprie. in cazul in care ele sunt necesare datorita :

i. Utlizarii de materiale. de instalatii. sau a unei manoperc neconforme cu prevederile
contractului:

sau

ii. Unui viciu de conceptie. acolo unde executantul este responsabil de proiectarea unei parti a
lucrarilor; sau

iii. Neglijentci sau neindeplinirii de citre executant a oricareia dintre obligatiile explicite sau
implicite care ii revin in baza contractului;

In cazul in care defectiunile nu se datoreaza executantului. lucrarile fiind executate de catre
acesta conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat si platit ca lucréri
suplimentare,

16.3 In cazul in care exceutantul nu executd lucrdrile prevazute la clauza 15.2 alin. (2).
achizitorul este indreptatit sa angajeze si sa plateascad alte persoane care si le execute.



Cheltuiclile aferente acestor lucriiri vor fi recuperate de cétre achizitor de la executant sau
retinute din sumele cuvenite acestuia.

17. Modalitati de plata

17.1 Achizitorul arc obligatia de a efectua plata catre executant in termenul convenit de la
emiterea facturii de catre acesta. Facturile inaintate spre plata i acceptate la plata de catre
beneliciar vor fi achitate in termen de maxim 30 de zile de la admiterea serviciilor de catre
bheneficiar. sub rezerva alocirii sumelor necesare de la Administratia Fondului pentru Mediu.
17.2 Daca achizitorul nu onorcaza facturile in termen de 28 zile de la expirarea perioadei
convenite. atunei executantul are dreptul de a sista executarea luerarilor sau de a diminua ritmul
executicl, Imediat ce achizitorul isi onoreazp restanta, executantul va relua executarea lucrérilor
in cel mai scurt timp posibil.

17.3 Achizitorul are drepiul de a acorda avans exceutantului. daci acesta solicitd. numai contra
unci scrisori de returnarc a avansului $i numai in Hmita valoricd previzuta de lege. ( se
precizeaza cuantumul avansului)

17.4 (1) Platile partiale trebuic sa fic facute. la cerca executantului (antreprenorului), la valoarea
Tucrarilor executate conform contractului si in cel mai scurt timp posibil. Lucridrile executate
trebuic sa fie dovedite ca atare printr-o situatie de lucriiri provizorii, intocmitd astfel incat sa
asigure o rapidi si sigura verificare a lor. Din situatiile de luerdri provizorii achizitorul va putea
face scazaminte pentru servicii Ricute exccutantului si convenite cu acesta. Alte scazaminte nu
se pot face decdr in cazurile in carc cle sunt prevazute in contract sau ¢a Urmare a unor prev eder1
legale.

Situatiile de plata provizorii se confirma in termenul stabilit (s¢ precizeaza termenul )

Platile partiale s¢ efectueaza. de regula. la intervale lunare. dar nu influenteaza responsabilitatea
si garantia de buna executie a exceutantului: ele nu sc considera, de cétre achizitor. ca receplie a
lucrarilor executate.

Plata facturii finale se va face imediat dupa verificarea §i acceptarea situatiei de plati definitive
de catre achizitor. Daca verificarea se prelungeste din diferite motive, dar, in special. datoritd
eventuale litigii, contravaloarca luerrilor. care nu sunt in litigiu va fi platitd imediat.

Contractul nu va fi considerat terminat pand cind procesul verbal de receptic finala nu va fi
semnat de comisia de receptie. care confirmd ca. lucrdrile au fost executate conform
contractului. Receptia finali va fi cfectuata conform prevederilor legale dupd expirarea perioadei
de garantie.

Plata ultimelor sume datoraic exccutantului pentru lucrdrile executate nu va fi conditionatd de
eliberarea certificatului de receptic finala.

Clauze speciale in conformitate cu modul de decontare impus de Administratia Fondului pentru
Mediu

Platile se efeetueaza in una sau mai multe transe conform graficului de exccutie.

18. Ajustarea pretului contractului

18.1 Pentru lucririle executate platile datorate de achizitor executantului sunt cele declarate in
propunerea financiard, anexa la contract.

18.2 Partile au dreptul. pe durata perioadei de valabilitate a contractului, de a conveni
modificarea si‘sau completarea clauzelor acestuia. fard organizarea unei noi proceduri de
atribuire, cu acordul partilor, fird a afecta caracterul general al contractului, in limitele
dispozitiilor prevazute de art. 221.222 din Tapaa ar ORD01K, cornbarate on prevederila
referitoare la modificari contractuale din HG nr. 395/2016 (art. 164 s1 165).



18.3 Ajustarea pretului contractului pe parcursul derularii contractului aflat in perioada sa de
valabilitate. se va electua fara ca aceasta sa reprezinte o modificare substantiala a acestuia prin
incheierea unui act aditional la contract.

Preful contractului se va ajusta, in conditiile OUG nr.47/2022, dupa urmatoarea formula:

Va= Vo x [(1-p-a) x ICCn/ICCdata referinta + (pta)].

unde:

- Va reprezinta valoarea ajustata a solicitarii de plata. Vo reprezintd valoarea solicitdrii de platd
conform preturilor previizute in oferta carc a stat la baza incheierii contractului/acordului-cadru.
-a reprezintd valoarea procentuald a plitii in avans determinata ca raport dintre valoarea
avansului primit si nerestituit/nejustificat $i preful contractului.

- p reprezintd valoarea procentuald a profitului determinata ca raport dintre valoarea profitului
exprimata valoric $i pretul contractului.

ICCn reprezinti indicele de cost in constructii total aferent lunii solicitarii de plata. iar
-ICCdata referinta reprezinta indicele de cost in constructii total aferent lunii anterioare datci-
limita de depuncre a ofertei. conform documentatiei de atribuire sau documentelor aferente
realizirii achizitiei directe,

19. Cesiunca

19.1. Partilor prezentului contract le este permisa cesiunea creantelor (drepturilor) nascute din
contracl. cesiune care insd nu va afecta obligatiile niscute din acesta si care vor ramane in
sarcina partilor contractante aga cum au fost stipulate $i asumate imtial.

19.2. Cesiunca obligatiilor nascute din contract este permisd in conditiile reglementate de art.
221, alin.

(1). lit. d). pet 2 si pet. 3. din Legea nr. 98/2016.

20. Amendamente

20.1 Partile contractante au dreptul. pe durata indeplinirii contractului. de a conveni modificarea
clauzelor contractului, prin act aditional, numai in cazul aparitici unor circumstanie care nu au
putut fi prevazute la data incheicrii contractului. cu exceptia pet. 19.2. cu aplicarea
corespunzatoare a prevederilor art. 221 alin. (1). lit. b). lit. ¢), liL. ¢) si lit. f) din T.egea nr.
98/2016.

21. Asiguriri

2.1 (1) Executantul arc obligatia de a incheia, inainte de inceperea lucrérilor. o asigurare ce va
cuprinde toate riscurile ce ar putea aparea privind lucrarile executate, utilajele. instalatiile de
lucru, echipamentele. materialele pe stoc. personalul propriu si reprezentanti imputerniciti si
verifice. sd testeze. sau sa receptioneze lucrarile, precum si daunele sau prejudiciile aduse catre
terfe persoane fizice sau juridice. (2) Asigurarea se va incheia cu o socictate de asigurare.
Contravaloarea primelor de asigurare va fi suportaid de catre executant din capitolul "Cheltuieli
indirecte”.

Executantul are obligatia de a prezenta achizitorului, ori de céte ori i se va cere, polita sau
politele de asigurare si recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).

Executantul are obligatia de a se asigura ca subantreprenorii au incheiat asigurdri pentru toate
persoanele angajate de ei. El va solicita subantreprenorilor sa prezinte achizitorului, la cerere,
polifele de asigurare si recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).

21.2 Achizitorul nu va [i responsabil pentru nici un f2l de davne inferocs, campenaatii platibile
prin lege, in privinta sau ¢a urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei
persoane angajate de executant cu exceptia unui accident sau prejudiciu rezultand din vina
achizitorului. a agentilor sau angajatilor acestuia.



22, Subcontractanti

22.] Executantul are obligatia de a incheia contracte cu subcontractantii desemnati, in aceleas
conditii in care el a semnat contractul cu achizitorul.
22.2 (1) Executantul are obligatia dc a prezenta la incheierea contractului toate contractele
incheiate cu subcontractantii desemnati,
(2) Lista subcontractantilor, cu datele de recunoastere ale acestora. cdt si contractele incheiate cu
acestia s¢ constituie in anexe la contract.
22.3 (1) Executantul este pe deplin raspunzitor fagi de achizitor de modul in care indeplineste
contractul. (2)Subcontractantul este pe deplin raspunzitor fata de exccutant de modul in care isi
indeplineste partea sa din contract.
(3)Executantul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractantilor. dacd acestia nu isi
indeplinesc partea lor din contract.
224 Executantul poate schimba oricarc subcontractant numai dacd acesta nu si-a mdeplmn
partea sa din contract. Schimbarca subcontractantului nu va modifica pretul contractului si se va
face numai cu acordul achizitorului.

Forta maiora

1 Forta majora este constata de o autoritate compententa.

2 Forta majora exonereazi partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin
prezentul contract. pe toata perioada in care aceasta aclioneaza.

23.3 Indeplinirea contractutui va fi suspendaté in perioada de actiune a forfei majore. dar fard a
prejudicia drepturile ce li se cuvincau partilor pana la aparitia accsteia.

23.4 Partea contractantd care invoca forta majord arc obligatia de a notifica celeilalte parti.
imedial si in mod camplet, producerea accsteia §i sa ia orice masuri care ii stau la dispozitie in
vederea limitarii consecintelor.

23.5 Partea contractanta care invocea forta majord arc obligatia de a notifica celeilalte parti.
incetarea cauzei acesteia in maximum 15 zile de la incetare.

23.6 Daci forta majora actioneazi sau se ¢stimeaza ca va actiona o perioadd mai mare de 6 lani,
fiecare parte va avea dreptul si notifice celeilalte parti incetarea de drept a prezentului contract,
fara ca vreo una din parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese.

23.
23.
23.

24, Solutionarea litigiilor

24.1 Achizitorul si executantul vor depune toate elorturile pentru a rezolva pe cale amiabila prin
trative directe, orice neintclegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura cu
indeplinirea contractului.

24.2 Dacé, dupid 15 zile de la inceperea acestor tratative, achizitorul 31 executantul nu reusesc sa
rezolve in mod amiabil o divergenta contractuald, disputa se solutioncaza de catre instangele
judecdtoresti din Roménia.

Limba care guverneazi contractul
23.1 Limba care guverneaza contractul este limba roméana.

26. Comunicari

26.1 (1) Orice comunicare intre parti referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuic sa
EER)

transmisa in scris.



(2) Orice document scris trebuie inregistrat atdt in momentul transmiterii ¢it si in momentul
primirii. 26.2 Comunicarile intre parti se pot face si prin telefon, telegrama. telex. fax sau email
cu conditia confirmdrii in scris a primirii comunicarii,

27. Legea aplicabila contractului
27. 1 Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.
Partile au inteles sa incheie az1 ... prezentul contract in doud exemplare. catc unul pentru

fiecare parte.

Beneficiar. Executant.
UAT Comuna Stroesti o, P, . SRI/SA
Primar.

prin reprezentant



Acord de asociere

1. Partile acordului
| Prezentul acord se incheie intre:

NEE somvsaneasen R A A S AL e —— o GO SBAIUL T8 rresrmarmmaronnrosssbs henmansaorisngsoiasaty str.
............... i A s releToN s g TR e R S R T
inmatriculata la Registrul Comertului din ...ooovvioiivneiannnns U111 1 | (OO . cod de adentmcare
fiscala ...... A R R N Cont saamanen s deSES Yo cunnn SRR YRR S A R
FEPIEZeMata dE ...covvoszssusvosnenmmmmrammsmersoseanes avand [unctia de | io.eaani. R in calitate de
asociat - LIDER DE ASOCIERE

Si

T R S A SR civveieeneee ctbosediul AN i enemmeen bR f NS B
I K A PRI || RS R S RS ,telefon cooiaa R PR v coninussiossas e y— "
inmatriculata la Registrul Comertului din ,.......ooovvennenn. TPEROR 1o | TR GRE S e cod de identificare
Fiscalas:ciici s s mnaoosnai s CON s msosmsanss P e (el 11 L0 £ SO
reprezentata de .....i.iieeieeeceeenia R e avand fanctia des i s s in calitate de
ASOQCIAT

2. Obiectul acordului
2.1. Asociatii au convenit sa destasoare in comun urmatoarele activitati:

a) participarca la procedura de achizitie publica organizaia de
. . (denumire autoritate COnRraeiantal ... ..oeecaeea.. pentrd

atnbulrea wnlractulul de a(.hlllllL puhhca avand ca obicct .. re e mnneven e weneeee (OBEECTUL CORtracTului)

by derularea in comun a contractului dc achizitie pubhw in cazul desemnarii ofertei comune ca fiind

castigatoare.

2.2. Alte activitati ce se vor realiza in comun:

TP L) |

5

3 Contributia financiara/tehnica/profesionala a fiecarei parti la indeplinirea contractului de achizitie pubh(,a
este :
1. % SC
2. %SC
2.4, Repartizarca beneficiilor sau pierderilor rezultate din activitatile comune desfasurate de asociati se va
efectua proportional cu cota de participare a fiecarui asociat, respectiv:
. %SC
2. % SC
3. Durata acordului
3.1. Durata asocierii constituite in baza prezentului acord este egala cu perioada derularii procedurii de atribuire
si se prelungeste corespunzator cu perioada de indeplinire a contractului de achizitie publica in cazul desemnarii
asocierii ca fiind castigatoare a proceduril de achizitie.
4. Conditiile de administrare si conducere a asocierii

4.1. Se impulerniceste ......... R RS R SRL. avand calitatea de lider al asocierii pentru intocmirea
ofertei comune. semnarea si depunerea acesteia in numele si pentru asocierea constituita prin prezentul acord.
4.2 8¢ IMPUTErNICESTE i il Moy B aia Ll SRL. avand calitatea de lider al asocierii pentru semnarea

contractului de dchmm. publica in numele si pentru asocierea constituita prin prezentul acord. in cazul

1



desemnarii asocierii ca fiind castigatoare a procedurii de achizitie publica.

5. Raspundere

5.1. Partile vor raspunde solidar si individual in fata Bencficiarului in ceea ce priveste toate obligatiile si
responsabilitatile decurgand din sau in legatura cu Contractul.

6. Alte clauze

6.1. Asociatii convin sa se susting ori de cate cate ori va fi nevoie pe ol parcursul realizarii contractului de
achizitie publica, acordandu-si sprijin de natura tehnica, manageriala sau/si logistica ori de cate ori situatia o
cere.

6.2. Niciuna din parti nu va fi indreptatita sa vanda, cesioneze sau in orice alta modalitate sa greveze sau sa
transmita cota sa sau parte din aceasta altfel decat prin efectul legii si prin obtinerea consimtamantului scris
prealabil atat al celorlaite parti cat si al beneficiarului.

6.3. Prezentul acord se completeaza in ceea ce priveste termenele si conditiile de prestare a serviciilor si de
executare a lucrarilor. cu prevederile contractului de achizitie publica cc se va incheia intre

v e oev (liderul de asociere) ... ... o v oo 5 beneficiar.
7. Sediul asocierii
7.1. Sediul asocierii va fi i ..o v cos vonne - fadresa complera, nv. de telefon, nr, de fax) .. .ooeene e

8. Incetarea acordului de asociere
8.1. Asocierea inceteaza prin:
a) hotararea comuna a membrilor asociati:
b) expirarea duratei pentru care s-a incheiat acordul de asociere;
¢) neindeplinirea sau imposibilitatea indeplinirii obicctivului de activitate sau a obligatiilor asumate de parti;
d) alte cazuri prevazute de lege;
9. Comunicari
9.1. Orice comunicare intre parti este valabil indeplinita daca se va face in scris si va fi transmisa la
AdreSarAMVESEIE e vivsimasvaenmrirr e prevazute laart. .....
9.2. De comun acord. asociatii pot stabili si alte modalitati de comunicare.
10. Litigii
10.1. Litigiile intervenite intre parti se vor solutiona pe cale amiabila, iar in caz de nerezolvare vor fi solutionate
de catre instanta de judecata competenta:

Prezentul acord de asociere s-a incheiat astazi ..o T A s M ot S
exemplare originale, cate unul pentru fiecare parte si unul pentru autoritatea contractanta.

LIDER ASOCIAT
Semnatura

e mae wab BhN REA AR AR Tae Ame mad sue ens sas mhe ani ban saad

ASOCIAT 1
Semmatura

B T e B B T T

Nota: Prezentul Acord de asociere contine clauzele obligatorii, partile putand adauga si alte clauze



Tert sustinitor tehnic si profesional

B T

(denumirea)
ANGAJAMENT
privind sustinerea tehnica si profesionala
a ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici
(denigmirea qutoriidgii contractanie i adresa completd)
Cu privire la procedura pentru atribuirea contractulti ...ccieinncs (denumirea contractului de
achizigie publicd). noi ......oeee.. (denumirea terfului sustinator tehnic §i profesional), avand sediul inregistrat la

....................... (adresa terfului susiinaror tehnic si profesional), ne obligam. in mod ferm. neconditionat si
irevocabil, <a punem la dispozitia.............. (denumirea ofertantului/grupului de operatori economici) toate
resursele tehnice §i profesionale necesare pentru indeplinirea integrald si la termen a wituror obligatiilor asumate
de acesta/acestia, conform ofertei prezentate si contractului de achizitie publicd ce urmeazd a fi incheiat intre
ofertant §i autoritatea contractanta.

Acordarca sustinerii tehnice si profesionale nu implica alte costuri pentru achizitor, cu exceptia
celor care au fost incluse in propunerea financiaré.

in acest sens. ne obligim in mod ferm. necondifionat §i ircvocabil, sd punem la dispozifia ..........
(denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici) resursele tehnice yi/sau profesionale de
................... A R e A e R R e s iNOCESATE penitru Tndeplinirea integtala;
reglementari §i la termen a contractului de achizijic publica.

NOI, cericriaennnr S (denumirea terjului susginator tehnic §i profesional), declarim ca intelegem sa
raspundem, in mod necondifionat, tafd de autoritatea contractanta pentru neexecutarea oricdrei obligatii asumate
;L —— (denumire ofertant/candidatului/grupul de operatori economici). in baza contractului de
achizitic publica. si pentru care ... (denumire ofertant/candidatului/grupul de operatori cconomici) a
primit sustinerea tehnic §i profesionala conform prezentului angajament, renuntind in acest sens, definitiv §i
irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune sau discutiune.

Nl (denumirea terfului sustindtor tehnic §i profesional), declarim ca intelegem sa
renuntam definitiv §i irevocabil la dreptul de a invoca orice exeeptie de neexecutare, atdt fafd de autoritatea
contractantdl, cat i fatd de ..o (denumire ofertant/grupul de ofertanti), care ar putea conduce la
neexccutarea, partiala sau to1ald, sau la executarea cu intdrziere sau in mod necorespunzator a obligatiilor
asumate de noi prin prezentul angajament.

N O oo vaa e idenumirea terfului sustindtor tehnic §i profesional), declaram ca
intelegem sa raspundem pentru prejudiciile cauzate autoritdfii contractante ca urmare a nerespectarii obligatiilor
prevzute n angajament.

Prezentul reprezintd angajamentul nostru ferm incheiat in conformitate cu prevederile art.182
alin(1) din Legea nr.98/2016. care da dreptul autoritatii contractante de a solicita, in mod legitim, indeplinirea
de citre noi a anumilor obligatii care decurg din sustinerea tchnicd i profesionald acordata
.................. oot e (denumirea ofertantului/lcandidatului/grupului de operatori economici).

Data completarii,
A Ter sustinétor
..... rrerieeneenees (SEMNALUCA autorizatd



OPERATOR ECONOMIC

(in cazul unei Asocieri, se va completa denumirea intregii Asocieri)

DECLARATIE
privind neincadrarea in situatiile previizute la art. 59-60 din Legea 98/2016

Subsemmnatul/a. .o...oovivirieieieeaeans in calitate de al
.. (ofertani/candidat/afertant asocial subc‘omrm 1anldert cuctmaror) in temeiul

art, 60 dm I egea 98/’0]6 pmmd achizitiile publice. declar pe proprie rispundere. sub sanctiunca falsuiui in
declaratii, urmétoarele:

1.

!-J

d

Nu ma aflu in situatii gencratoare sau potential generatoare de conflict de interese, astfel cum sunt previzute
fa art, 59 si art. 60 din l.cgea 9872016, cu persoane ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii
contractante;

Subsemnatulia. . N P T .. declar ¢i voi informa imediat autoritatea contractantd daca
vor interveni modmcérl in pre/enld du.laraue la orice punct pe parcursul derularii procedurii de atribuire a
contractului de¢ achizitie publica sau, in cazul in care vom fi desemnati cdstigatori, pe parcursul derularii
contractului de achizitie publica.

De asemenea. declar ¢ informatiile furnizate sunt complete §i corecte in fiecare detaliu §i infeleg ca
autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor. situatiilor si
documentelor care insotesc oferta. orice informatii suplimentare.

Subsemnatul/a autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciald. banca. alte persoane juridice sa
furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai Autoritatii Contractate cu privire 1a orice aspect tehnic i
financiar in legltura cu activitatea noastri.

Nota: Se va completa cu persoancle cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante, mentionate in cadrul
Fisei de date a achizitiei.

Data completarii:

Operator economic,

(semnatura autorizatla)

A se completa de citre fiecare membru al asocierii, in cazul in care oferta este depusi de o asociere,terti
sustinatori precum §i de catre fiecare dintre subcontractorii declarafi, dacd este cazul.



Acord cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

Prin prezentul acord, am fost instiintat referitor la faptul ca in conformitate cu cerintele
Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consitiului din 27 aprilie 2016 privind protectia
persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal precum si a dispozitiilor legale
in vigoare, Primaria Anina are statutul de operator de date cu caracter personal.

Am fost informat asupra faptului ca datele cu caracter personal, furnizate in mod voluntar de
subsemnatul, in desfasurarea procedurilor de achizitie publica precum si in executarea unui eventual
contract, sunt prelucrate de Primaria Anina, cu respectarea tuturor prevederitor Regulamentului European
nr. 679/2016. Scoput colectarii acestor date il reprezintd acela de a fi utilizate doar si numai in desfasurarea
procedurii de achizitie publicd precum si in executarea contractului (in cazul in care acesta va fi incheiat cu
dumneavoastra).

Am luat la cunostinta asupra faptului ¢ in cazul existentei unui refuz de furnizare a anumitor date
cu caracter personal, imperativ necesare pentru desfasurarea in mod legal a procedurilor, va fi atrasa dupa
sine respingerea ofertei.

Tn misura in care consider ci este cazul, ma oblig sa imi exercit drepturile de acces, interventie si de
opozitie privind datele cu caracter personal furnizate, in conditiile prevazute de Regulamentul U.E. nr.
679/2016, printr-o cerere scrisa, semnata si datata, depusa la sediul institutiei.

Avand in vedere cele expuse mai sus, inteleg sa imi exprim consimtamantul in mod liber si
neechivoc, la prelucrarea datelor cu caracter personal, de catre operatorul de date cu caracter personal, in
vederea desfasurdrii procedurii de achizitie publica si executare a contractului.

Semnatura Data



ACORD DE SUBCONTRACTARE

| RN SRR
Art. 1. Partile acordului :
, FEPFCZENTAL PriMl...iyiivecsinssinyyrssascsnssicis in calitate de contractor (demanire operalor
economic, sedin, telefon)
$i
rEPrezentatd Prif...c . oo , in calitate de subcontractant (denumire

vperator economic, sediu, relefon)
Art. 2. Obiectul acordului :
Partile au convenit ca in cazul desemnarii ofertel ca fiind cagtigitloare la procedura de achizifie publica

organizatd de si desfisoare urmitoarele activilagi ce
se vor subcontracta , :

Art. 3. Valoarea estimatd a lucrarilor ce s¢ vor realiza de subcontractantul B i
reprezinta % din valoarea totald a luerdrilor ce urmeaza a fi executate.

Art. 4. Durata de executare a (lucrarilor) este de luni.

Art. 5. Alte dispozitii :

incetarea acordului de subcontractare

Acordul isi incetcazi activitatea ca urmare a urmatoarelor cauze:

a) expirarea duratei pentru care s-a incheiat acordul:

b) alie cauze prevazute de lege.

Art. 6. Comunicari

Orice comunicare intre parli este valabil indeplinitd dac se va face in scris si va i transmisa la adresa/adresele

........................................................ previazute la art. 1

Art. 7. Subcontractantul se angajeazi fald de contractant cu aceleagi obligatii i responsabilitafi pe care

contractantul le are Tagd@ de investitor conform contractului de achizitie publica
 (denumire contract)

Art. 8. Neintelegerile dintre parti se vor rezolva pe cale amiabild. Daca acest lucru nu este posibil, litigiile se

vor solutiona pe cale legala.

Prezentul acord s-a incheiat in doud exemplare. cate un exemplar pentru fiecare parte.
{contractant) (subcontractant)

Nore:

Prezentid acord constituie un model orieniativ §i se va eompleta in functie de ceringele specifice ale obiectului
contractului/contractelor de achizitie publica.

In cuzul in care oferta va fi declaratd castigdtoare, se va incheia un contract de subcontractare in aceleasi
condifii in care contractorul a semnat confractul de achizifie publica cu awtoritatea contractantd.

Este interzisa subcontractarea totald a contractului de achizitic publica,

OFERTANT/ SUBCONTRACTANT



(in cazul unei Asocieri, s¢ va completa denumirea intregii Asocieri)

Declaratie privind respectarea reglementarilor obligatorii din domeniul mediului, social, al relatiilor de
munca si privind respectarca legislatiei de securitate si sanatate in munca

Subsemnatul(a) (mune’ premne), domiciliat(a) in ................ S S I T {adresa
de domicilin). identifical(a) cu act de identitate (C} Pasaport). seria ....... N ... sns CHDCTAU AR, 1,rm e esrmrsmsncass
la data de .........oo0 L | P e AR PR R in calitate de reprezentant legal/impurermicit al Ofertantului/
SHOCODtRCEIRIUNI v o novoscnmmscmronsan s aupopox sosms (én cazul unei Asocieri, se va completa denumirea intregii
Asocieri) la procedura de achizitie publica organizala pentru atribuirea contractului avand ca obiect
. emmenssmyzeshenstiseny LOTEAMIZALEC dder USRNSSR declar pe propria

raspundere. ca pe loata durata contractului. voi respecta reglementarile obligatorii din domeniul mediului, social
si al relatiilor de munca.

De asemenea. declar pe propria raspundere, ¢a pe toata durata contractuiui. voi respecta legislatia de
securitate si sanatate in munca. in vigoare, pentru tot personalul angajat in executia luerarilor.

Totodaza, declar ca am luat la cunostinta de prevederile art 326 « Falsul in Declaratii » din Codul Penal
referitor la "Declararea necorespunzatoare o adeviarudui, faeuld unei persoane dintre cele prevdzute in ari. 173
sau unel unitdti in care aceasta isi desfasoard activitarea in vederea producerii unei consecinfe juridice, pentru
sine san pentru altul, alunci cdnd. porrivir fegii ori imprejurarilor, declarafia facuta serveste la producerea
acelei consecinte, se¢ pedepseste cu inchisoare de la 3 hani la 2 ani saw cu amendd.” .

Data o Reprezentant imputernicit al Ofertantului/ Subcontractantului
(denumirea Ofertantului — in cazul unci Asocieri. toata Asocierea;
si denumirca reprezentantului imputernicit)
(semmnatura si stampila)

Nota: In situatia in care ofeviantul « declaral in cadrul ofertei ca va subcontracta parte/parti din contract,
Formdarul va fi completar 5i de catre subcontractantii declarati in oferta.



OFERTANT UNIC/OFERTANT ASOCIAT

(in cazul unei Asocieri, ye va completa denumirea intregii Asocieri)

DECLARATIE
privind partea/ partile din PROPUNEREA TEHNICA si FINANCIARA eare au caracter confidential

Tl CONGFRCEINES . conemms diveiorshivin Sbassvasnsnsammistoansonats

Subsemnatul(a) (iwme/ prenume). domiciliat(a) in ... R e R {adresa
de domiciliny, identificat(a) cu act de identitate (C1 Pasaport), seria ..., N e liberat deoeeeereeeeeereeenns
lasdataide = CONP L in calitate de reprezentant legal/impurernicit al operatorului
L1 1 11] 1111 (depumire). avand calitatea de ofertant unie/ ofertant asociat.
precizez ca urmatoarele parti/informatii din propuncrea tehnica si din propunerea financiara:

a.

b.

.

au caracter confidential. pentru a nu prejudicia interesele noastre legitime in ceea ce priveste secretul comercial
si dreptul de proprietate intelectuald, avand in vedere:

1. obligatiile Autoritatii coniractante prevazute in cadrul arl. 57 alin (1) din Legea 98/2016 . Fard a aduce
atingere celorlalte prevederi ale prezenter legi sau dispozitiilor legale privind liberul acces la informaiile de
interes public ori ale altor acte normative care reglementenzd activitatea autoritdii contractante, auloritatea
contractantd are obligatia de a nu dezvalui informayiile transmise de operatorii economici indicate de acestia
ca fiind confidentiale inclusiv secrete tehnice sau comerciale i elementele confidentiale ale ofertelor.

2. Art. [23. alin (1) din HG 3952016 .Ofertamul elaboreazd oferta in conformitate cu prevederile
documentagiei de atribuive §i indicd, motivat, in cuprinsul acesteia care informafii din propunerea tehnica
si‘san din propunerea financiara sunat confidentiale, clusificate sau sunt protejate de un drept de proprietate
intelectuala, in baza legislagiei aplicabile.”

3. Art. 217, alin (5) din Legea 98/2016 "decesul persoanelor la dosarul achizifiei publice potrivil alin. (4) se
realizeazd cu respectarea termenelor §i procedurilor previzute de reglementarile legale privind liberul acces la
informatiile de interes public si nu poate fi restrictionat decdl in mdsura in care aceste informafii sunt
confidentiale, clasificate yau protejate de un drept de proprietate intelectuald, potrivit legii.”

4. Art. 217, alin (6) din Legea 98/2016 "Prin exceptie de la prevederile alin. (3}, dupd comunicarea rezultatului
procedurii de airibuire, autoritatea coniractantd este obligaid sa permita, la cerere, infr-un termen care nu
poate depayi o =i lucrdtoare de la data primirii cererii, accesul neingrddit al oricarui ofertanv'candidar la
raportul procedurii de atribuire, precum si la informatiile din cadrul documentelor de calificare, propunerilor
tehnice si/sau financiare care nu au fost declarate de cdtre ofertanti ea fiind confidentiale, clasificate sau
protejate de wn drept de propriciate intefectuala”.

S. Art. 19, alin (1) din Legea 101/2016 ” La cerere, partile cauzei au acces la documeniele dosarului constitgt
la Consilin, in aceleast condifii in carve se reafizeazé accesul la dosarele constituite la instanfele de judecata
potrivit prevederitor Legii nr. (342011, republicatd, cu modificarile wlrerioare, cu exceptia documentelor pe
care operatorii economicr le declard ca fiind confidenyiale, Tntrucdr cupring, fara a se limita la acestea, secrete
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tehnice si/sau comerciale; stabilite conform legii, iar dezvaluirea acestora ar prejudicia interesele legitime ale
operatorilor economici, in special in ceva ce privesie secrend comercial si proprietatea intelectuald
Caracterul confidenpial trebuie demonstral prin orice mijloace de proba."

6. Art. 19, alin (3) din Legea 101/2016 "/n sensul alin. (1), documentele sunt marcate sau indicate de catre
ofertangi, in mod explicit si vizibil, ca fiind confidentiale. Consultarea documentelor confidentiale din oferte
este permisa numai cu acordul seris al respectivilor ofertanti.”

De asemenca, in virtutea art. 123 alin (1) din HG 395/2016, precizam ca motivele pentru care
partile/informatiile mai sus mentionate din propunerea tehnica si din propuncrea financiara sunt confidentiale
sunt urmatoarele:

Data Reprezentant legal Ofertant unic/ Ofertant asociat/
(denumirea operatorului ¢conomic si a reprezentantului legal)
(semnatura si stampila)




Operator economic
(denumireanumele)

OFERTA

{denumirea autoriti{ii contractante $i adresa completd)

Doamnelor! Domnilor.

|.  Examinand documentatia de  atribuire,  subsemnatii.  reprezentanti ai ofertantului
.................................................. e et vt bt et (demmanirea/numele  ofertantului), ne oferim
ca, in conformitate cu prevederile si cerintele cuprinse in documentatia mai sus mentionata, sa indeplinim
COMRCIU S s s S s B T R e R R , pentru suma de
vieees (Sum@ a1 Iitere siin cifre, precum si moneda ofertet). la care se adauga taxa pe
valoarea adaugata n valoare de ....oooovoeeeneene (suma in litere si in cifre.)

2. Ne angajam ca. in cazul in care oferta noastril este stabilit cistigitoare, sd prestam si sa finalizam
serviciile intr-un termen de ........... luni.

3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de ... zile (durata in litere si cifre),
incepand cu data limita stabilita pentru depunerea ofertelor. si ea va ramine obligatoric pentru noi si poate fi
acceptata oricind inainie de expirarea pericadei de valabilitate..

4. Pana la incheierea si semnarea contractului de achizitic publica aceasta oferta. impreuna cu comunicarea
transmisa de dumneavoastra. prin care oferta noastra este stabilita cistigatoare, vor constitui un contract
angajant intre noi.

5. Precizam ca:

[ ] depunem oferta alternativa, ale carei detalii sunt prezentate intr-un formular de oferta separat, marcat in
mod clar "altermativa”;

[ ] nudepunem oferta alternativa.

(Se bifeaza optiuneq corespunzaioare.)

6. Am inteles si consimtim ca. in cazul in care oferta noastra este stabilita ca fiind cistigatoare, sa constituim
garantia de buna executie in conformitate cu prevederile din documentatia de atribuire.

7. Intelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai s¢azul pret sau orice alta oferta pe care o
puteti primi.

Data ...... Fiasialisecuaninaisis
...... Ve sesi e ienesiessesensoss R0RELE ST prenumele), in calitate de .. legal autorizat
sa semnez oferta pentri 31N NUMele i i tdenumirea/numele operatorulul economic)
(semnaiura)
LS
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ANEXA LA FORMULARUL DE OFERTA

| . Garantia de buna executie va i constituita sub forma:

in cuantum: (% din prevul toral ofevtat)

2. Perioada de garantie de buna executie

OFERTANT,

luni calendaristice

{semnalura aulorizala)

OPERATOR ECONOMIC

11



(denumirea’nimmele, adresa, numar invegisirare,

CUL telefon, fax}

L DECLARATIE DE ACCEPTARE A CONDITIILOR CONTRACTUALE

Subsemnatual ... it (ime si prememe). reprezentant imputernicit al ...
(denumireanumele si sediuliadresa candidatului/ofertantului), declar in nume propriu sau in numele asocierii
(elaca este cazul) cu privire la procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica avind ca obiect:

................................................................................................................................

ca:

[ 1 ne insusim Clauzele contractuale obligatorii stabilite de autoritatea contractanta si prin prezenta ne
obligam sa respectam toate cbligatiile mentionate in continutul acestora;

[ ] suntem de acord cu prevederile Clauzelor contractuale speciale cu urmatoarcle amendamente’:

.................................

Data completarii ...........
Numele si prenumeler [..... i ]

Autorizat sa semneze aceasta oferta in numele;

12



P.F. Jan IGNAT ANEXA 2a
Verificator atestat, Autorizatia Nr.06839/16.08.2005
Adresa: 700044, TASI, Str. GHICA VODA, nr. 1, Sc.1B. Apt.25
Mobil: 0741968531
e-mail: janignat@yahoo.com Nrd77/20.09.2023,
conform registrului de evidenta

REFERAT

privind verificarea de calitate la cerinta: Toate cerintele. conform Legi 10 /1995 pentru specialitatea
INSTALATH ELECTRICE (l) a proiectului de specialitate nr: 11/PT/2023. cu tema *Modernizarea
sistemului de iluminat public stradal, in Comuna Stroesti. Judetul Valcea™, faza PTh |

1.Date de identificare:
-Proiectant general: S.C. CRISBO COMPANY S.R.L.
-Beneficiar: Comuna Stroesti, Judetul Valcea
-amplasament : Strazi, din intravilanul Comunei Stroesti
- data prezentarii pentru verificare : 20.09.2023

2.Caracteristicile principale ale proiectului si ale constructiei, care fac obiectul

verificarii:

Documentatia intocmit, se refera la documentatia de interventie pentru modernizarea
sistemului de iluminat public stradal si aplica criteriile de performanta specifice, impuse de cerintele
fundamentale de calitate, in conformitate cu Legea 10/1995, cu modificarile ulterioare, respectiv :

A. Rezistenta mecanici si stabilitate:

I. Instalatiile electrice se vor realiza cu echipamente adecvate si se vor amplasa astfel incat sa
se asigure protectia acestora la acfiunea agentilor chimici sau de mediu:

B. Securitate la incendiu

1.Se va asigura protectia coloanelor electrice impotriva supracurentilor;

C. Igieni, sanatate si mediu:

I. Obiectivul va fi prevazut cu Sistem de iluminat normal exterior stradal. in care se vor inlocui
corpurile de iluminat aferente amplasamentelor existente.

D. Siguranti in exploatare. Obiectivul va fi previzut cu:

1. Se va realiza Sistem de protectie impotriva socurilor electrice. bazat pe intreruperea
alimentérii, corespunzator Retelei TN, existent :

2. Prizd de pamant existenta de max. 4 ohmi;

3. Puncte de aprindere ;

4.Alimentare cu energie electrica care se asigura de furnizorul extern, prin racord existent
Investitia se realizeaza cu echipamente care au certificat de conformitate, conform Legii nr.: 608.

3. Documente care se prezinta la verificare:
A. PIESE SCRISE .- conform borderou piese scrise.
B. PIESE DESENATE -conform borderou piese desenate.

4.Concluzii asupra verificarii
In urma verificarii se considerd faza PTh corespunzatoare, semnandu-se si stampilandu-se
conform indrumatorului.

Am primit 3(trei) exemplare Am predat 3(trei) exemplare
Proiectant general, Verificator tehnic:atestat,

06 * 7 dr. g, Jam IGNAR:
%""\_T.SJ_??”P\T 7 § g_ T;."S‘;j: <IN\
J/ o o A . $\
S CRISBO EF o hNg

' 8
/ ALY - '
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- ?-.‘.F{'.L‘;? 4
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PROGRAM PENTRU CONTROLUL CALITATIH LUCRARILOR DE INSTALATII ELECTRICE
IN CONFORMITATE CU LEGEA NR.10/1995, NORMATIV C56-02,
NORME SI NORMATIVE TEHNICE IN VIGOARE

DENUMIREA OBIETIVULUI DE INVESTITII: “"Modernizarea sistemului de iluminat public

stradal, in Comuna Stroesti, Judetul Vilcea”

AMPLASAMENT: Comuna Stroesti, Judetul Vilcea
PROIECTANT: S.C. CRISBO COMPANY S.R.L.
FAZA DE PROIECTARE: P.TH.

Stabilesc de comun acord prezentul program pentru controlul calitatii lucrarilor la obiectivul de mai sus

Comuna Stroesti,
Judetul Valcea

NOTA :

S.C. CRISBO COMPANY S.R.L.

--------

Documentul scris care se | SEMNATAR:
Nr.| Lucrari ce se controleaza, se verifica sau incheie : B- Beneficiar E- | Numarul si data
crt. se receptioneaza P.V.-proces verbal Executant actului incheiat
PVRTL-proces verbal P- Proiectant
receptie la terminarea I - Inspector
lucrarilor
0 1 2 3 4
1. [Predare — primire front de lucru P.V. B;E, P
2 Rcc.eptia si veriﬁc_ar.‘ea m.ateriale}o'r s a PV B.E, P
echipamentelor utilizate in executie e
Stabilirea traseelor lucrari instalatii electrice ZAabhT O
3. pi verificare concordant::.z con-fonu p.rmect PN ,“‘C") $ "T".‘"B‘ 5{7 )
4 Mm.narca aparate}or de 1]un“1lmat noi P.V..e';"; N S p M \ E B ¢
IProiectate, inclusiv accesorii // N X
5 Momarfe_ sistem de telegestiune, inclusiv P‘Vlii[ ) i N pe— |
accesorii \\ \ ; <
6. [Proba de punere sub tensiune si control PV, '\? ¥ j_lb-._ B, EP &)
functionare N\ s A Gl
Verificarea executiei lucrarilor conform A N
7. proiect si receptia la terminarea lucrarilor ' ‘__F__ﬁ;: % Sl
prevazute in contract
BENEFICIAR PROIECTANT, EXECUTANT,

---------------------

Executantul va anunta in scris ceilalti factori, pentru participare, cu minim 10 zile inaintea datei la care urmeaza a se efectua

verificarea, conform Legii nr.10/1995, sect.3, art.23d.

La receptia obiectivului, un exemplar din prezentul program, completat, se va anexa la cartea constructiei.
Toate actele intocmite vor fi anexate la cartea constructfiei.
Programul de control al calitatii lucrarilor este intoemit conform Art. 9 (2) a) din Ordinul MDRAP 1370/2014 si se avizeaza, obligatoriu de
catre LJ.C/LC.M.B in conformitate cu Art. 9 (2) ¢) din Ordinul MDRAP 1370/2014.
Faza determinanta interna - stadiul fizic la care o lucrare de constructii, odata ajunsi, nu mai poate continua firi acceptul scris al

beneficiarului, proiectantului si executantului, Programul de control se actualizeaza la cererea organelor de exercitare 2 controlului de stat,
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Pr.nr.: 11/ PT/ 2023 Faza: P.Th

Exemplar nr.

BENEFICIAR:
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CCRISBO COMPANY

PROIECTANT:

S.C. CRISBO COMPANY S.R.L.

Soseauna Nationald, nr, 178-180, Tasi, ROMANIA Nr.inr.J22/757/1995;C.F. RO 7954166
TEL: 0232 214 014; FAX: 0372 899 636; E-mail: crishocompany @ gmail.com

“Modernizarea sistemului de iluminat public stradal, in Comuna Stroesti,

Judetul Vilcea”

- P.Th, nr. 11/ PT/ 2023-

FOAIE DE RESPONSABILITATI

PROIECTANT: S.C. CRISBO COMP
DIRECTOR: Bogdan Solcanu
COLECTIV DE ELABORARE:

1. MANAGER DE PROIECT- SEF PROIECT f “ st

n

Ing. Stefania Poenaru — Manager de proiect’
INGINER PROIECTANT SPECIALITATEA INSTALZATII ELECTRICE

Ing. Miadalina Tibucanu — Atestat ANRE 1IA, I[B | C"'

Ing. Gabriel Chirica - Atestat ANRE IIA, IIB \ w\;/v%
SPECIALIST iN ILUMINAT _

Ing. Laurentiu Tudose — Specialist in ilucn}i____né_‘-_’ e
INGINER SISTEME DE CONTROL ALE ILUMINATU];(II

Ing. Vlad Girovanu — Inginer sisteme de control ale iluminrgf\lQ
SPECIALIST IT SISTEME DE TELEMANAGEMENT . g

Mihai Carlibaba — Specialist IT sisteme de telemanagemeg
SPECIALIST INTOCMIRE DOCUMENTATII ECONOMICE

Ec. Radu Moraru — Devizist r\ .’ 'lﬂ‘

Faza Proiect — P.Th.
2 Nr. Proiect: 11/ PT/ 2023



N Ve LN~

= Lo~

C( RISBO COMPANY

PROIECT

“Modernizarea sistemului de iluminat public stradal, in Comuna
Stroesti, Judetul Vilcea”

-P.Th,nr. 11/ PT/ 2023 -

BORDEROUL DOCUMENTATIEI

A. PIESE SCRISE

Memoriu tehnic general

Memoriu tehnic instalatii electrice
Breviar de calcul luminotehnic
Caiet de sarcini e
Detalii de executie AP "o VN
Urmarirea in timp a constructiei y/AY: . N AN
Calcul luminotehnic - pr UL & '

B. PIESE DESENATE || *

Plan incadrare in zona

Plan de incadrare drumuri
Plan de amplasament pe strazi
Detaliu de executie colier universal pentru fixare console cu banda de montaj aparate

iluminat stradal - plansa nr. DEQ]1
Detaliu de executie conexiuni electrice la retea clasica existentd pentru aparatul de
iluminat -plansa nr. DE02
Detaliu de executie conexiuni electrice la retea torsadatd existent pentru aparatul de
iluminat - plansa nr. DEO3
. Detaliu de executie console 1 si 2 - plansa nr. DEO4
. Tablou electric PA trifazat cu 3 plecari monofazate cu telegestiune PL — schema
electricd monofilara - plansa nr. SEO1

Faza Proiect — P.Th.
3 Nr. Proiect: 11/ PT/ 2023



C( RISBO COMPANY

C. ANEXE
1. Centralizator situatie propusa
2. Deviz General
3. Formular F1 — Centralizatorul cheltuielilor pe obiect
4. Formular F2 — Centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrari, oblect =
5. Formular F3 - Lista cu cantitdti de lucréri pe categorii de lucrari '/’ '\r" '- \, R %
6. Formular F4 — Lista cu cantitatile de utilaje si echipamente tehuoﬁigglgc mc!uuvé‘"d?t\a
7. Formular FS — Fise Tehnice AN WA
8. Formular F6 — Grafic realizare a investitiei " | \
9. Formular C6 - Lista cuprinzand consumurile de resurse matehale | e B0639 ) "j

10.Formular C7 - Lista cuprinzand consumurile cu méana de lucm

11.Formular C8 - Lista cuprinzand consumurile de ore de funcuona?éa utliaJelor ..C'COQSII?(,;II

12.Formular C9 - Lista cuprinzand consumurile privind transporturﬂe

Intocmit,
Ing. Madalina Tibucanu

N

Verificat,
Ing. Stefania Poenaru

Faza Proiect — P.Th.
Nr. Proiect: 11/ PT/ 2023
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PROIECT

"Modernizarea sistemului de iluminat public stradal, in Comuna Stroesti,
Judetul Vilcea”

- P.Th, nr. 11/ PT/ 2023- B
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I. MEMORIU TEHNIC GENERAL ./ )

FFaza Proiect — P.Th.
Nr. Proiect: 11/ PT/ 2023



CCRISBO COMPANY

CUPRINS
L1. Informatii generale privind obiectival de investifii .........co.ocoieviiiiiiieeriieiesssesesisie e seeseenas 7
L1.1. Denumirea obiectivului de INVeStItii .........cccvieerieiiiinineiriieseraenesese e cess s seeseessesesassnenens 7
L L2 Amplasam@ntiil i s s s i S i i i esesressarat e 7

I.1.3. Actul administrativ prin care a fost aprobat(3), in conditiile legii, studiul de fezabilitate/
documentatia de avizare a lucrarilor de interventii ..........coceevrvereieeiciieneiaees e es s eeeanas 7

LL4. Ordonatorul principal de eredite........cciuiiiiiieiiescnereieeceeeseresnessesssessessssssesssrsssssessssssenes 7
LLOIRYESHIOIN] oo somnnmmesninvssisunmimsnssiiss cossisasiss s seumsviea v s a7
E1.6: Beneficiarnl mVestiiiel v ainmom i ot sissssvriisinssnsa s b rams ks anyas 7
1.1.7. Elaboratorul proiectului tehnic de executie ,“,.‘__,:.\H7

|
I.2. Prezentarea scenariului/optiunii aprobat(e) in ecadrul studiuluy bllltatefdaeﬁm}ntatm
de avizare a lucririlor de interventii.............ceoeecveeiierneirninneens , .-,4.,;__,;..,.-.'..,. .-*1';,\\ ..... 8

1.2.1. Particularititi ale amplasamentului, cuprinzind:.......|

1.2.2. Solutia tehnicd cuprinzind: ...........ccccceevrvennenen.

6 Faza Proiect — P.Th.
Nr. Proiect: 11/ PT/ 2023



CCRISBO COMPANY

I. Memoriu tehnic general

I.1. Informatii generale privind obiectivul de investitii

.1.1. Denumirea obiectivului de investitii
"Modernizarea sistemului de iluminat public stradal, in Comuna Stroesti, Judetul Valcea”

I.1.2. Amplasamentul
Obiectivul este amplasat pe strazile aflate in intravilanul UAT Stroesti. satele Stroesti, Ciresu, Pojogi-

Cerna. judetul Valcea

I.1.3. Actul administrativ prin care a fost aprobat(), in conditiile legii, studiul de fezabilitate/

documentatia de avizare a lucrarilor de interventii
Documentatia tehnico-economica a fost aprobati prin Hotararea Consiliului Local Stroesti, judetul Vilcea

I.1.4. Ordonatorul principal de credite

Comuna Stroesti, judetul Valcea

Adresa Postala: Comuna Stroesti, Judetul Vilcea, Romania
Numdr de telefon: 0250-866178 .

E-mail: stroesti@vl.e-adm.ro g 'T Y R
— r,{/ t,\ \ L 1_/ N
/Al e B
I.1.5. Investitorul e A N Vg A\
R 7Y [ o \\
Comuna Stroesti, judetul Valcea ' (g Sl \
1 |

Adresa Postald: Comuna Stroesti, Judetul Valcea, Roniamah 06839 | L
Numdr de telefon: 0250-866178 \ = ] </
E-mail: stroesti@vl.e-adm.ro

1.1.6. Beneficiarul investitiei
Comuna Stroesti, judetul Valcea
Adresa Postala: Comuna Stroesti, Judetul Valcea, Roménia
Numar de telefon: 0250-866178

E-mail: stroesti@vl.e-adm.ro

L.1.7. Elaboratorul proiectului tehnic de executie
SC CRISBO COMPANY SRL

Adresa postala: Sos. Nationald 178-180, Iasi
Numir de telefon: 0232 214 014

E-mail: crisbocompany@gmail.com

7 Faza Proiect — P.Th.
Nr. Proiect: 11/ PT/ 2023



CCRISBO COMPANY

1.2. Prezentarea scenariului/optiunii aprobat(e) in cadrul studiului de fezabilitate/documentatiei de
avizare a lucrarilor de interventii

Scenariul recomandat de catre proiectant si aprobat de catre beneficiar in cadrul Documentatiei de avizare
a lucrdrilor de interventie este Scenariul 2 care presupune:

- Preluarea amplasamentului:

- Incheierea conventiei de lucru cu distribuitorul de energie electricd, pentru interventia in
retelele electrice existente:

- Demontarea aparatelor de iluminat vechi stradale existente;

- Demontarea consolelor vechi;

- Demontarea cablurilor de alimentare vechi;

- Demontarea clemelor de legaturd vechi:

- Montarea de aparate de iluminat stradale cu LED-uri eficiente din punct de vedere energetic
si luminotehnic, pe toti stdlpii existenti, repartizate pe categorii de putere, dupa cum
urmeaza:

a. Aparat de iluminat LED, dotat cu telegestiune in punct luminos 22 W — 39 bucati;
b. Aparat de iluminat LED, dotat cu telegestiune in punct luminos 53 W — 180 buciti:

- Montarea de console de sustinere a aparatelor de iluminat cu LED;

- Montarea de coliere de prindere pe stélpi a consolelor, fixate prin intermediul unei benzi de
montaj din inox si agrafe de strangere (informatii referitoare la modalitatea de montare pe
stalp a colierelor de prindere se regisesc in piese desenate-Detalii de executie);

- Realizarea legiturii electrice in reteaua existentd de joasa tensiune iluminat public utilizand
cleme de derivatie tip CDD 15/45 IL;

- Implementarea unui sistem de telemanagement la nivel de punct de aprindere. pentru un
numar de 2 unitati;

- Verificéri §i masuritori electrice, mecanice si luminotehnice pentru corespondenta cu datele
din proiectul de executie:

- Punere in functiune a instalatiilor si echipamentelor noi montate.

L.2.1. Particularititi ale amplasamentului, cuprinzind:

a) descrierea amplasamentul;

Localizare: lucrérile se vor realiza in intravilanul comunei Stroesti, cuprinzand urmitoarele sate
Stroesti, Ciresu, Pojogi-Cerna, judetul Vilcea.

Stroesti este o comuna in judetul Valcea, Oltenia, Romania, formata din satele Ciresu, Dianu,
Obrocesti, Pojogi-Cema si Stroesti (resedinta).

Conform recensamantului efectuat in 2011, populatia comunei Stroesti se ridica la 2.809 locuitori,
in scadere fad de recensamantul anterior din 2002, c4nd se inregistrasera 3.104 locuitori. Majoritatea
locuitorilor sunt romani (97,33%). Pentru 2,6% din populatie, apartenenta etnici nu este cunoscuta.

Din punct de vedere confesional, majoritatea locuitorilor sunt ortodocsi (97,08%). Pentru 2,6%
din populatie, nu este cunoscuta apartenenta confesionala.

Terenul se gaseste in intravilanul comunei si este proprietate publica sau in administrarea comunei
Stroesti.

Amplasament: conform P.U.G. aprobat, intravilan, comuna Stroesti, judetul Valcea prin Hotararea
Consiliului Local.

Tipul de proprietate: teren din domeniul public de interes local, domeniu public de interes judetean.

Terenul ocupat de instalatiile de iluminat proiectate este situat in intravilanul localitatii.

Stalpii de iluminat ai sistemului de iluminat public stradal apartin, din punct de vedere juridic,
primariei. sau distribuitorului de energie electrica prin intermediul unei conventii de exploatare.
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Retelele electrice de joasa tensiune iluminat public sunt doar pentru utilizare in sistemul de iluminat
public deci apartin primariei, separarea instalatiei fata de distribuitorul de energie se va face la clemele de
legatura ale aparatului de iluminat in reteaua de alimentare LEA 0.4kV - iluminat public.

b) topografia;

Identificarea amplasamentelor propuse a fi proiectate au fost inspectate dupa planurile existente si
aprobate de beneficiarul investitiei. Cu aceasta ocazie au fost stabilite profilele tip ale arterelor de
circulatie ce urmeaza a fi iluminate prin implementarea investitiei. Au fost studiate zonele de conflict, in
acceptiunea SR EN 13201:2015, in vederea tratarii punctuale a situatiilor particulare.

¢) clima si fenomenele naturale specifice zonei;
Conditii de mediu :
® temperatura mediului ambiant AA7 (-25 ... +55° C) temperat ;
®= conditii climatice (influenta combinata a temperaturii si a umiditatii AB7t=-25 ... +55°C Ur=10
.. 100% Ta=0.5...29 g/m’)
*= altitudine ACI sub sau egala cu 2000 m (joasa) :
®* prezenia apei AD4 medii expuse la stropiri cu apa;
" prezenfa corpurilor strdine AE3 corpuri striine foarte mici incombustibile (cu dimensiuni sub 1 mm);
" prezenta substantelor corozive sau poluante AF1 neglijabila;
= solicitari mecanice AG2 medii;
= vibratii AH1 scizute (instalatii casnice si similare, la care efectele vibratiilor pot fi neglijabile); gama
de frecventd cuprinsa intre 2 ... 9si 9 ... 200 Hz, amplitudinea deplasirii intre 3 ... 7 mm?® si acceleratia
intre 10 ... 20 m/s>:
= prezenia florei AK1 neglijabila :
= prezenia faunei AL1 neglijabila ;
®* influente electromagnetice, electrostatice sau ionizante AM1 neglijabile :
= radiatii solare AN1 scazute, < S00W/m” :
= efecte seismice AP1 neglijabile a <30 Gal; 1 Ga= 1 cm/s™:
* trasnete; nivel keraunic AQ1 neglijabil, < 25 zile/an;
* migcari de aer AR1 (curenti de aer) scizute, v<1m/s:
= vant scazut AS1, v <20 m/s;

Adancimea maximd de inghet caracteristicd zonei - Conform STAS 6054-77 'Adancimi maxime de
inghet", este de 70-80 c¢m;

Zona de incdrcare cu zdpadd - Conform CR 1-1-3 - 2005 "Cod de proiectare. Evaluarea actiunii
zapezii asupra constructiilor”, valoarea caracteristicd zonei a incarcarii din zd@pada pe sol avand 2%
probabilitate de depagire intr-un an, respectiv intervalul mediu de recurentd IMR = 50 ani, este So.k =2
kN/m?;

Zona de expunere la vant - Conform NP 082-04 "Cod de proiectare. Bazele proiectérii si actiuni
asupra constructiilor. Actiunea vantului", presiunea de referintd a vantului in amplasament, determinati
din viteza de referintd mediatd pe 10 min. si avand un interval mediu de recurentd IMR = 50 ani (2%
probabilitate anuala de depasire) este qref = 0,4 kPa/m?:

Din punct de vedere al manifestérilor principalilor factori climato-meteorologici, avem :

e Gradul de poluare atmosferica I

e Zona meteo A (conform PE106)
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in conformitate cu NTE 001/03/00 — Normativ privind alegerea izolatiei si protectia instalatiilor

energetice impotriva supratensiunilor — instalatiile energetice exterioare ce fac obicctul prezentei
documentatii se amplaseaza in zone cu nivel de poluare I1 Mediu.

In tabelul | se prezinta, in conformitate cu standardul SR CEI 60815:1994, o descriere generald

a nivelurilor de poluare ale diferitelor zone geografice, in care existd sau urmeazi si fie plasate instalatii

clectrice.

Tabelul I Caracteristici de mediu

Nivel de poluare

Descrierea caracteristicilor de mediu a zonelor

- Zone faré industrie §i cu o densitate redusa de locuinte dotate cu instalatii de incalzire proprii:
- Zone cu o densitate redusa industriald sau de locuinte, dar supuse frecvent la véanturi si/sau la ploi;

Foarte puternic

I - Regimuri agricole',
Slab - Regimuri muntoase.
Toate aceste zone trebuie sa se situeze la distante de cel putin 10 km pina la 20 km de mare sinu
trebuie si fie expuse la vinturi dinspre mare?.,
- Zone cu industrie care nu produce fum foarte poluant §i/sau zone cu o densitate medie de locuinge
1 dotate cu instalafii de incalzire;
. - Zone cu densitate mare de locuinge si/sau industrie, dar supuse frecvent la vinturi si/sau ploi;
Mediu - Zone expuse la vant dinspre mare, dar nu prea apropiate de coasta marii (distanta de cel putin
cétiva kilometrii)?.
I - Zone cu densitate industriala mare si suburbii ale marilor orase cu o densitate mare de instalatii de
; nealzire poluante;
Puternic - Zone situate in apropierea marii sau expuse la vanturi relativ puternice dinspre mare?.
- Zone in general putin extinse, supuse la depuneri de pulberi conductoare si la fum industrial ce produc
depuneri conductoare deosebit de groase;
v - Zone in general putin extinse, foarte aproape de coasta marii, expuse la ceata salin sau la vanturi foarte

puternice §i poluante venind dinspre mare;
- Zone degertice, caracterizate prin perioade lungi fara ploaie, expuse la vanturi puternice ce transporta
nisip i sare i supuse la condensiri in mod obisnuit.

A TERITORIL
DE VED
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e

Fig.1 — Zonarea Teritoriului din punct de vedere al conditiilor climato-meteorologice
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Fig.2 — Zonarea Teritoriului din punct de vedere al presiunii vantului
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Fig.3 — Zonarea Teritoriului din punct de vedere al incadrarii din zapadc
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Fig. 4 — Zonarea teritoriului in functie de addncimea de inghet

d) geologia, seismicitatea;
Zona de expunere la risc seismic - Conform normativului P 100-1/2006 "Cod de proiectare seismica
- Partea I - Prevederi de proiectare pentru cladiri", amplasamentul se incadreaza in zona caracterizati prin
acceleratia terenului pentru proiectare ag = 0,2 g (pentru un interval mediu de recurentd IMR = 100 ani) si
perioada de control (colt) a spectrului de raspuns Te = 0,7 s.
Conditii geologice :

e Stabilitate : teren stabil ;
o (alitate : teren mediu.
,
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Fig.5 — Zonarea Teritoriului din punct de vedere al perioadei de control (cbl';‘) a spectrului de raspuns
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Fig.6 — Zonarea acceleratiei terenulu
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Fig. 7 — Zonarea Teritoriului din punct de vedere seismic

Utilizari:

® competenta persoanelor BA4 ( EE ) instruite (agenti de intretinere sau exploatare);

®*  contactul persoanelor cu potentialul paméantului BC2 scazut (in mod obisnuit fara contact cu elemente
conductoare):

® natura materialelor prelucrate sau depozitate BE1a ( D ) neglijabile;

e Conform P118/1999 : categoria D ( BEla );

e Conform ID 17/86 — “Neclasificat®.
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Categoria de importantd a constructiei conform HG 766/97 Constructiile ale ciror instalatii sunt
tratate in prezentul proiect se incadreaza in categoria ,.constructii de importan{i normala (C) .
[Constructii cu functii obisnuite, a caror neindeplinire nu implica riscuri majore pentru societate si
naturd. |

Clasa de importanta a constructiei este I11. in conformitate cu P100/2019 [Cladiri de tip curent,
care nu apartin celorlalte clase]

e) devierile si protejirile de utilitati afectate;

Nu se impun devieri de utilitti, avand in vedere utilizarea alimentdrii cu energie electrica
existentd. Nu se impun protejari suplimentare de utilitati. avind in vedere scaderea puterii instalate pe
circuit.

f) sursele de api, energie electrica, gaze, telefon si altele asemenea pentru lucriri definitive si
provizorii;

Sistemul de iluminat proiectat se va monta pe stalpii existenti, utilizdnd reteaua de alimentare
existentd. Avand in vedere scaderea puterii instalate la nivelul intregului sistem, cét si pentru fiecare circuit
in parte, nu se impun masuri speciale de suplimentare sau protejare a instalatiilor electrice de alimentare.

Nu sunt afectate alte utilitati existente in zona.

g) cdile de acces permanente, ciile de comunicatii si altele asemenea;

Se pistreaza actualele amplasamente ale ciilor de acces si de comunicatii.

Utilizarea ciilor de acces:

Antreprenorul se va asigura ci drumurile si arterele de circulatie folosite de el nu sunt murdarite ca
rezultat al folosirii, iar cazul in care se murdaresc, conform opiniei Investitorului.

Contractantul va lua toate masurile pentru a le curéta, fird costuri suplimentare pentru Investitor.

Contractantul se va asigura ca nu existd depuneri de pamént si pietris, pe ciile de acces ca rezultat
al lucrarilor. Toate vehiculele care pardsesc santierul vor fi curifate corespunzitor.

Accesul pe santier

Inainte de inceperea oricarei parti a lucrarilor, contractantul va proteja calea de acces si se va asigura
ca nu exista nici un fel de scurgeri (ex: ulei, vasilina, etc.) de la echipamentele noi.

Contractantul va intrefine aceste cdi de acces in conditii adecvate pentru siguranta si trecerea usoara
a echipamentelor si vehiculelor pana la terminarea lucririlor.

Antreprenorul va incheia un proces-verbal cu Investitorul in ceea ce priveste starea suprafetelor
cailor de acces. Contractantul va mentine aceste suprafete intr-o stare de curitenie rezonabila si le va
repara in timpul executiei lucrarilor. La terminarea utilizarii de citre Antreprenor a acestor ciii de acces
el va aduce suprafetele la o conditie cel pufin egala cu cea dinaintea folosirii lor.

Investitorul va negocia si va face posibil contractantului accesul spre santier pe teren privat, atunci
cind nu exista alta alternativa.

Accesul negociat se va acorda dupi ce contractantul va face toate eforturile pentru acces.

Antreprenorul nu va intra cu nici o parte a santierului in terenurile private fird permisiunea
prealabila a Investitorului si fara consimtdméntul proprietarilor acestor terenuri, daci este cazul. in functie
de drumul pe care se va lucra, se vor asigura, dupa caz, conditii de circulafie pentru circulatia normala,
sau temporale va scoate strada din circulatie, cu aprobarea organelor abilitate pentru aceasta.

h) caile de acces provizorii;
Nu se impune crearea unor cai de acces provizorii
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i) bunuri de patrimoniu cultural imobil.
Sistemul de iluminat proiectat nu se adreseaza bunurilor de patrimoniu cultural imobil. Ca un efect

secundar al implementarii obiectivului, fira a elimina necesitatea iluminarii arhitecturale a acestora.
printr-o iluminare corespunzétoare a cailor de circulatie, acestea vor fi scoase, suplimentar, in evidenta.

1.2.2. Solutia tehnici cuprinzind:
a) caracteristici tehnice si parametri specifici obiectivului de investitii;

imbunitatirea sistemului de iluminat public poate crea cadrul de dezvoltare al unei localititi
moderne prin sporirea sigurantei traficului, a cetatenilor, prin cresterea confortului si orientarii n teren,
prin cresterea beneficiilor aduse de intensificarea activitatii umane in exterior dincolo de lasarea
intunericului.

Utilizarea corpurilor de iluminat cu LED conduce la reducerea cheltuielilor de intretinere, deoarece
nu mai este necesara inlocuirea periodica a sursei de lumind, singurele interventii necesare fiind pentru
curatarca periodica a partii optice (care trebuia facutd §i in cazul corpurilor clasice) si eventualele
interventii la sistemul de alimentare cu energie electrica.

in rezumat, argumentele in favoarea deciziei de modernizare a iluminatului public sunt:
cresterea sentimentului de siguranta:

confort si orientare sporita;

diminuarea i descurajarea infractionalitatii favorizate de intuneric;

aparitia si cresterea sentimentului de apartenentd la comunitatea locala:

redarea personalitatii localitatii prin infrumusetare cu ajutorul luminii;
continuarea activitdtii oamenilor in zona de dincolo de apusul soarelui:
incurajarea produsului comercial si turistic;

favorizarea si atragerea investitiilor.

Solutiile adoptate prin actualul proiect previd urmatoarele elemente ce trebuie indeplinite:

¢ inlocuirea aparatelor de iluminat existente cu aparate de iluminat cu LED confectionate din

materiale ecologice (aluminiu) si care la sfarsitul duratei de viata se pot recicla ;

Aparatele de iluminat cu LED utilizate sunt astfel proiectate incat limiteaza, prin solutia
constructivd a partii optice, poluarea luminoasa, iar in cazul unui defect de retea ce poate produce
aprinderea acestuia, materialele utilizate nu intretin arderea :

* implementarea unui sistem de telegestiune, la nivelul intregului sistem de iluminat public
existent i propus.

Principalele activitati ce vor fi prestate sunt:

- Preluarea amplasamentului;

- Incheierea conventiei de lucru cu distribuitorul de energie electrica, pentru interventia in
retelele electrice existente;

- Demontarea aparatelor de iluminat vechi stradale existente;

- Demontarea consolelor vechi;

- Demontarea cablurilor de alimentare vechi;

- Demontarea clemelor de legatura vechi:

- Montarea de aparate de iluminat stradale cu LED-uri eficiente din punct de vedere energetic
si luminotehnic, pe tofi stilpii existenti, repartizate pe categorii de putere, dupa cum
urmeaza:

a. Aparat de iluminat LED cu telegestiune in punct luminos 22 W — 39 buciti:
b. Aparat de iluminat LED cu telegestiune in punct luminos 53 W — 180 buciti;
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Montarea de console de sustinere a aparatelor de iluminat cu LED;

Montarea de coliere de prindere pe stalpi a consolelor, fixate prin intermediul unei benzi de
montaj din inox si agrafe de strangere (informatii referitoare la modalitatea de montare pe
stalp a colierelor de prindere se regasesc in piese desenate-Detalii de executie);

Realizarea legaturii electrice in reteaua existenti de Joasa tensiune iluminat public utilizand
cleme de derivatie tip CDD 15/45 IL.:

Implementarea unui sistem de telemanagement la nivel de punct de aprindere, pentru un
numar de 2 unitati;

Verificari si masuritori electrice, mecanice si luminotehnice pentru corespondenta cu datele
din proiectul de executie:

Punere in functiune a instalatiilor si echipamentelor noi montate.

b) varianta constructivi de realizare a investitiei;
Principalele informatii culese din teren, contin datele de bazi ale actualului SIP:

Tabel nr. 2 — Centralizator situatie existenti

Putere instalati existenti kW 22,32
Consum energie electrici estimat | MWh 92,64
Total functionare anuala ore 4150

Tabel nr. 3 — Situatia stalpilor de iluminat

Modele stalpi
% S : . n & L) L) L0
SE 4T 175 1000 15,8X15 33.7X23 5 860 2471/ 14,25 3.08 C40/50
SE 10T ] 44 1000 26,2X25 §5.1X32 2110 82,42/70,15 | 13,08 C40/50

Varianta constructiva presupune montarea aparatelor de iluminat pe stalpi existenti si implementarea unui
sistem de telegestiune, dupi cum urmeaza:

Tabel nr. 4 — Centralizator cantititati de echipamente

Denumire Cantitate
Aparat de iluminat LED cu telegestiune in punct luminos 22 W 39 buc
Aparat de iluminat LED cu telegestiune in punct luminos 53 W 180 buc
Sistem de telemanagement al iluminatului public in punct luminos 219 module puncte luminoase
Punct de aprindere dotat cu sistem de telegestiune 2 buc
Senzorul multifunctional 2 buc

Din punct de vedere al consumului de energie, situatia proiectatd se prezinta astfel:
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Tabelul 5 — Calculul consumului de energie

Calculul Consumului de energie electrica annual - proiectat
Denumire Putere instalata Cantitate Putere totala
AlL | 22 349 858 W
AIL 2 53 180 9540 W
Modul Telegestiune 2 219 438
TOTAL.: 10856 W
Consum anual estimat 3249489 kWh 32,49 | MWh
Costul cu mentenanta/intetinerea 0 lei

Sistemul de telemanagement ce urmeazi a fi instalat are in componenta sa si un program de
dimming pentru sporirea eficientei energetice a sistemului de iluminat stradal si reducerea costurilor
aferente cu energia electrica; astfel este redus fluxul luminos al lampilor, in intervale orare cu trafic redus
si absenta, aproape in totalitate, a circulatiei pietonale.

Pe langa contorizarea clasica a energiei electrice prin intermediu unui contor electronic cu masura
directa, sistemul de iluminat propus are in componeta sa si un sistem de telegestiune care permite
monitorizarea energiei dupa cum urmeza:

- La nivelul fiecirui aparat de iluminat - fiecare punct luminos poate fi controlat individual, poate
fi comandata reducerea fluxului luminos sau pornirea ori oprirea acestuia in orice moment. Astfel,
se pot obtine informatii despre starea punctului luminos, consumul de energie, precum si avariile
aparute care sunt raportate in permanenta, inregistrate si stocate pe o perioadd nedeterminata intr-
o0 baza de date externa.

- La nivelul fiecarui punct de aprindere — fiecare punct de aprindere are prevazut un dispozitiv
(parte a sistemului de telegestiune) de control si monitorizare ce permite monitorizarea
parametrilor electrici la nivelul fiecarui punct de aprindere, inclusiv informatii despre consumul
total de energie.

- La nivel de sistem — sistemul propus are posibilitatea de a emite §1 exporta rapoarte in timp real
despre consum de energie, defecte, stare de functionare sistem/aparate de iluminat.

Prezentare generali aparate de iluminat

Conform abordarii propuse de un document de lucru al Comisiei Europene ,,Criteriile UE privind
achizitiile publice ecologice pentru sistemele de iluminat rutier si de semnalizare rutierd” au fost stabilite
o serie de criterii de alegere a calitatii si performantei aparatelor de iluminat public stradal: criterii
cuprinzdtoare — care iau in considerare mai multe aspecte ale performantei de mediu sau niveluri mai
inalte ale acesteia si sunt menite sa fie utilizate de cdire toate autoritdfile care doresc sd isi extindd
eforturile de sprijinire a obiectivelor de mediu si de inovare. Astfel, abordarea propusa se bazeaza
urmatoarele actiuni concrete:

- Achizitioneazi corpuri de iluminat, lampi sau surse de lumina care depasesc valorile minime ale
eficacititii corpului de iluminat.

- incurajeazz'i utilizarea reglarii intensitatii luminoase si a contorizarii pentru a garanta posibilitatea
optimizarii si monitorizarii in timp real a consumului de energie al unei anumite instalatii de
iluminat.

- Impune ca toate corpurile de iluminat sa aibi un randament luminos normalizat superior egal cu
0,0 % si, la nivel global, sa se asigure c& 97 % din intreaga cantitate de lumini este proiectata intr-
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un unghi descendent de 75.5° fata de planul vertical pentru reducerea luminii deranjante si a
luminii orbitoare.

- incurajeazé reglarea obligatorie a intensititii luminocase in zonele care prezintd motive de
preocupare si stabilirea de limite privind proportia de lumina albastra (indice G) in lumina generata
de lampi/corpuri de iluminat.

- Achizitioneaza echipamente de iluminat rutier durabile si adecvate pentru utilizare care pot fi
reparate si sunt acoperite de o garantie sau de o garantie extinsa.

- Stabileste cerinte minime pentru persoana responsabil de oprirea instalatiei de iluminat.

In conformitate cu acelasi document de lucru, este stabilita o eficienta luminoasa preconizata. care
urmeaza progresul tehnologic, situata intre 155 si 165 Lm/W.

Tinand seama de aceste cerinte, sistemul de iluminat propus a fi reabilitat si modernizat a fost
proiectat cu utilizarea unor echipamente cu cerinte tehnice de inalta calitate constructiva si performante
luminotehnice si energetice actuale.

Caracteristicile si performantele echipamentelor utilizate vor fi garantate prin prezentarea
documentelor de conformitate si performanta solicitate in fisele tehnice format F5 anexate proiectului
tehnic. Aparatele de iluminat vor detine marci de conformitate de prestigiu, recunoscute la nivel european
si mondial, ca ENEC sau ENEC+.

Prezentare generali sistem telegesiune

De la comunitatile mici la adeviaratele metropole, autorititile publice peste tot in lume se confrunta
cu provocdri determinate de viteza si de dinamismul transformarii urbane. Iluminatul public stradal este
un element esential pentru toate comunititile. Afecteaza sentimentul de siguranta si de incluziune sociali
a locuitorilor, imbunitéteste vizibilitatea conducitorilor auto §i creeaza un aspect primitor mediului de
afaceri gi turismului pe timp de noapte.

In timp ce iluminatul stradal este in mod incontestabil important, Roménia are a treia cea mai
intensivd economie energetica din UE. Imbunatitirile din intregul lant al iluminatului public ar putea
reduce consumul de energie si cheltuielile aferente.

in ultimii ani, tot mai multe localitdti au inceput si foloseasca lampi cu lumina (LED) ce sunt mai
eficiente din punct de vedere energetic, dar din nefericire, doar folosirea [ampilor LED nu este suficienta
pentru a satisface nevoile si pentru indeplini obiectivele de reducere a consumului de energie. Adaptiv,
sunt necesare solutii de iluminat interoperabile pentru a aduce economiile din sistemul de iluminat public
la nivelul urmator. Conectarea lampilor cu LED la un sistem central de management (CMS) si telegestiune
permite beneficiarilor sa monitorizeze si si reglementeze nivelurile de lumina in moduri fira precedent,
avand ca rezultat o crestere a economiei de energie §i costuri operationale mai mici.
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(Schema principiu de functionare)

Prin elementele sale componente (hardware si software), sistemul are capabilitatea sa controleze,
s& monitorizeze, sa masoare si si gestioneze functionarea in parametri optimi a retelei de iluminat public
a unei localitati, indiferent de pozitia geografici a acesteia, tipologia retelei de alimentare cu energie
electrica sau alte conditii locale de functionare a sistemului de iluminat public, cu obtinerea de reduceri
semnificative de emisii de CO2, de consum de energie electrica si de costuri de exploatare si imbunatatind,
in acelasi timp, fiabilitatea sistemelor de iluminat public. Prin intermediul sistemului, beneficiarul poate
sa controleze individual circuitele din punctele de Aprindere (ON/OFF), poate vizualiza parametrii tehnici
si de stare prin interogari programate sau manuale. Totodata, fiecare aparat de iluminat poate fi controlat
individual prin pornirea ori oprirea acestuia, prin cresterea sau reducerea intensitatii luminoase, in functie
de necesitdfi, in mod programat sau direct. Informatiile despre starea aparatului de iluminat,
consumul de energie, precum si avariile apirute sunt raportate in permanenta, inregistrate si
stocate pe o perioada nedeterminati in baza de date, impreuni cu data, ora, codul de identificare al
dispozitivului si locatia geografica a aparatului de iluminat. In plus, sistemul permite integrarea
iluminatului festiv si a celui arhitectural, precum si a altor consumatori permanenti sau ocazionali, pentru
acestia putand fi controlata, de la distantd, oprirea si pornirea lor, atat dupd un program prestabilit, cit si
pe bazi de comenzi manuale. Sistemul este prevazut cu ceas de timp real, informatiile fiind preluate de la
satelit printr- un modul GPS, ce isi adapteazi regimul de functionare in conformitate cu pozitia geografici
(lat, long) a localitétii unde a fost instalat.

Pornirea sistemului de iluminat este realizata secvential pentru reducerea consumurilor instante
foarte mari (AST). Sistemul pune la dispozitie un mecanism automatizat de executie, in cascadi, a
scenariilor de functionare ce au acelasi moment de start.

Sistemul permite functionarea in mod autonom, folosind un calendar standard bazat pe ceasul
astronomic si, in functie de nevoi, permite configurarea calendarului de functionare standard, la nivelul
sistemului, si salvarea acestuia la nivelul echipamentelor din teren. Prin intermediul acestui calendar de
functionare echipamentele locale controleazi functionarea iluminatului firi a necesita interventia
serverului. Modificdrile aduse acestor calendare de citre beneficiar prin Interfata web vor fi automat
salvate la nivel de echipament local. Totodata, sistemul permite configurarea unui calendar de functionare
propriu unui anumit aparat de iluminat sau unui grup de aparate, permitand dispozitivelor respective un
comportament diferit fata de restul sistemului.
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Sistemul asigura detectarea si raportarea automata a avariilor si oricaror defectiuni depistate la
nivelul retelei, asigurand notificarea imediata a utilizatorilor cu rol de tehnician pe email/sms sau direct
in aplicatia web/mobila despre detaliile acesteia (autodiagnoza), furnizand inclusiv locatia exacta pe harta
si momentul inregistririi acesteia. Toate datele despre consumul de energie electric, respectiv despre
avariile inregistrate la nivelul sistemului, sunt stocate si reprezintd baza atat pentru istoricele de valori si

evenimente, cat si pentru statisticile si rapoartele ce pot fi generate periodic din aplicatie. Aceste rapoarte
pot fi exportate in format Excel sau PDF,

Operabilitate

Este necesar ca sistemul de telegestiune sa fie accesibil, in conditii de siguranta cibernetica
maxima, de pe orice terminal mobil sau fix acreditat de beneficiarul sistemului. Avand in vedere faptul ca
sistemul de iluminat public stradal este considerat de interes strategic pentru beneficiar, controlul acestuia
trebuie sa se poata face 24h/24h, 7 zile din 7, de pe un calculator/laptop din dispecerat, printr-o aplicatie
web-based, cat si prin dispozitive mobile (telefoane mobile/tablete), indiferent daca acestea utilizeaza
Android sau i0S. De asemenea, sistemul trebuie sa fie capabil sa notifice, atat in aplicatie cat si prin email,
factorii interesati, asupra unor avarii sau functionari defectuoase.

Conectivitate
Atat elementele de fezabilitate si rentabilitate economica, cat si constrangerile amplasamentului

(cladiri, copaci, relief deluros, alte elemente de bruiaj) impun comunicatiile fara costuri, indiferent daca
acestea se realizeaza radio sau prin cablul de alimentare a energiei electrice. Arhitectura hardware si de
comunicatii trebuie sa permita, asadar, o instalare independenta de infrastructura unor furnizori de servicii
de telecomunicatii, cum ar fi cele de telefonie mobild, care presupun, pe langa riscurile de nefunctionare
din cauze topografice, costuri substantiale cu transmisiunile de date. Sistemul proiectat a fost, asadar, ales
sa functioneze fara conectarea la internet a elementelor componente ale sistemului de telegestiune.
indiferent de tipul de comunicatii ales.

Instalare

Avand in vedere instalarea modulelor de telegestiune la nivel de punct luminos utilizand caile
rutiere existente, este necesar ca instalatorul sa petreaca un timp scurt la fiecare modul in parte, punerea
in functiune trebuind a fi facuta cu maxima operabilitate. Sistemul de telegestiune va trebui sa permita
instalarea acestuia in sistem ,,plug and play” prin utilizarea unei tehnologii de scanare a unor coduri de
bare sau coduri QR gravate pe module. De asemenea, inregistrarea in sistem a modulelor instalate trebuie
sa fie facuta intr-un timp foarte scurt, prin aceeasi tehnologie de scanare a codurilor de bare sau QR, sau
prin activarea unui modul GPS.

Functionalititi generale

Aplicatia este construita modular, utilizatorul avind acces la functionalitatile aplicatiei in functie
de rolul sdu si permisiunile primite.

Controlul dispozitivelor se poate realiza de la distanta, fie in mod manual, direct prin Interfata Web
sau prin aplicatia mobile Android si iOS, fie automat pe baza regimului de functionare prestabilit.

Aplicatia asiguri reprezentarea tabelar si/sau grafica a dispozitivelor, utiliznd simboluri intuitive,
pe o harta offline (Open Street Map sau similar). Modificarea nivelului de focalizare (zoom) in interfata
grafica, permite observarea amplasarii individuale a fiecirui dispozitiv pozitionat in teren.

La nivel de punct de aprindere, prin intermediul echipamentelor de tip control, sistemul
controleazi starea ON/OFF. Totodata, controlul se manifesta $i la nivel de aparat de iluminat, in mod
suplimentar aplicdndu-se si functia de dimming (reglare intensitate flux luminos)
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Atat la nivel de punct de aprindere, linie de iesire din PA, cét si la nivel de aparat de iluminat,
sistemul monitorizeaza si afiseazd parametrii de stare si lumino-tehnici, numarul de avarii active,
programul, numdérul orelor de functionare si nivelul de dimming asociat aparatelor de iluminat.

Punctele de aprindere dotate cu telegestiune

Ca si aparatele de iluminat, punctele de aprindere reprezinta parte componente a
sistemelor de iluminat, in acceptiunea Legii 230/2006. Avand in vedere acest fapt, este necesara
dotarea acestora cu un sistem de monitorizare, diagnoza si control, care sa indeplineasca cel putin
urmatoarele functii:

- Aprinderea si stingerea tuturor aparatelor de iluminat, indiferent daca acestea sunt sau nu dotate
cu module de telegestiune la punct luminos, absolut necesar in conditiile in care obiectivul
presupune reabilitarea si modernizarea partiala a sistemului de iluminat

- Masurarea energiei consumate la nivel de punct de aprindere, masuratoare executata pentru
fiecare linie electrica de alimentare ce deriva din punctul de aprindere

- Alertarea unor defectiuni, insotita de o autodiagnoza. care presupune identificarea functionarii
defectuoase si indrumarea responsabililor cu remedierea asupra locatiei punctului de aprindere si
eventualele materiale de care este nevoie pentru repunere in functiune

- Alertarea unor utilizari necorespunzatoare sau a unor utilizari neautorizate/neprogramate
(deschiderea usii punctului de aprindere, repunerea sub tensiune cu aceasta deschisa, aprinderea
sistemului in afara orarului de functionare prestabilit, etc.)

- Comunicatia aleasa pentru toate echipamentele sistemului de telegestiune s-a bazat pe principii
de rentabilitate economici pe durata de viata a sistemului de iluminat. Cu o garantie de minim 35
ani i o durata de viata estimata medie de 24 de ani (la 4150 de ore de functionare anual)
sistemul de iluminat public reprezintd un obiectiv strategic, de functionarea ciruia depinde
bunistarea comunittii in care este instalat. Chiar si prin eficientizarea consumurilor de energie
estimate prin implementarea acestui obiectiv de investitii, povara financiari a sustinerii
functiondrii permanente si la parametri prevazuti de SR EN 13201 ramane in sarcina autoritatii
publice locale. Tinand seama de acest lucru, a fost aleasa o solutie de telegestiune care nu
genereaza niciun cost suplimentar pentru functionarea acestuia.

Prin utilizarea tehnologiilor de comunicatie libere, atat prin cablul de alimentare al aparatelor de
iluminat, cat si radio pentru punctele de aprindere, autoritatea publica locala obtine un sistem de
telegestiune complet functional si care nu genereazi costuri de functionare, cum ar fi costuri cu
transmisiunile de date sau costurile de stocare in diferite platforme de cloud, prin utilizarea unui server
local.

Pentru punctul de aprindere a fost ales spectrul de frecvente radio cuprins in intervalul 863-873
Mhz, avand in vedere bruiajul redus si distanta mare de comunicatie obtenabile, cu respectarea
normativelor si principiilor “time on air” ale ANCOM.

Punctul de aprindere va respecta cerintele tehnice de calitate si performanta din fisa tehnica anexati
proiectului tehnic.
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Senzorul Multifunctional

Sistemul de telegestiune va avea capacitatea de functiona atat dupa scenarii prestabilite de
catre autoritatea publicid locald, cit §i comandat, local sau integral, de anumiti senzori
multifunctionali, montati in zone cu interes crescut. Multifunctionalitatea senzorilor rezida din
paleta larga de aspecte pe care este capabil sa le detecteze, iar pe baza variatiilor factorilor
masurati, sa comande sistemului de telegestiune anumite masuri necesar a fi luate de sistemul de
iluminat. Astfel, senzorul va putea detecta:

- Miscarea, prin detectarea vehiculelor sau pietonilor si comandarea revenirii din starea de
dimare a tronsonului de interes, cu beneficiu direct sciderea consumului de energie electrica
pe tronsoanele de drum cu trafic redus pe pe timpul noptii.

- Ceata, ploaia, ninsoarea, ca factori perturbatori ai traficului rutier, cu comandarea revenirii din
starea de dimare a aparatelor de iluminat, cu beneficiu direct cresterea gradului de siguranta si
confort pe tronsoanele de drum cu trafic pe timpul noptii

- Inclinarea si impactul, pentru detectarea unor accidente rutiere, cu comandarea revenirii din
starea de dimare a aparatelor de iluminat adiacente locului unde s-a produs evenimentul, cu
beneficiu direct in operativitatea cu care sistemul de iluminat raspunde situatiilor neprevazute

- Zgomotul, pentru detectarea unor potentiale evenimente pe timp de noapte (focuri de arma,
tipete, etc.) cu comandarea revenirii din starea de dimare a aparatelor de iluminat adiacente
locului unde s-a produs evenimentul, cu beneficiu direct in cresterea gradului si sentimentului

de siguranta pe timp de noapte

Senzorul multifunctional va respecta cerintele tehnice de calitate si performantd din fisa
tehnica anexata proiectului tehnic.

Tabelul 6 — Lista echipamente

gr: Denumire lucrare UM Cantitate
I Demontare corp de iluminat existent, inclusiv consola acestuia Mot 219
(sistemul de fixare pe stalp)
2 | Montare aparat de iluminat LED cu telegestiune in punct luminos 22 W Buc 39
3 | Montare aparat de iluminat LED cu telegestiune in punct luminos 53 W Buc 180
4 | Montare set consola 1% Buc 180
5 | Montare set consola 2* Buc 39
6 | Montare cablu de alimentare tip RV-K 3*1.5 mmp m 985.5
7 | Clema de derivatie alimentare corpuri de iluminat CDDI15il Buc 657
8 | Punct de aprindere dotat cu sistem de telegestiune Buc 2
9 | Senzorul multifunctional Buc 2

* Detalii privind modelul consolei gi a numarulii de console pentru fiecave tip de aparat/echipament pentru sef consold I 51 sef consola2 se
regasesc in tabelul centralizator 2.2 anexat la prezenta documentafie.

Cerinte tehnice specifice aparatelor de iluminat
Principalul element constructiv al unui sistem de iluminat este aparatul de iluminat. Succesul unui

proiect de iluminat va depinde de calitatea, durabilitatea, fiabilitatea si eficienta aparatelor de iluminat
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instalate. De aceea a fost acordati o atentie deosebita atat materialelor constructive, cét si performantelor
electrice si luminotehnice. Aparatele de iluminat vor respecta cerintele tehnice prezentate in Fisele tehnice
anexate, acestea fiind valabile numai prezentate insotite de certificatele, declaratiile si rapoartele de testare
solicitate prin acestea, simpla asumare a unui producator sau distribuitor a formularelor fiind insuficienta
pentru garantarea performantelor unui sistem de iluminat conform necesitatilor beneficiarului si
normativelor si preseriptiilor in vigoare.

Clasa de izolatie electrici

Clase de izolatie:

Clasa I: sunt echipamentele cu toate piesele metalice legate la conductorul de protectie PE.
Echipamentul electric de clasa I are fisa de alimentare cu 3 borne (faza, nul si Iimpamantare).

Clasa II: echipamente electrice fara conductorul de protectie PE, dar cu izolatie dubla sau intarita
fatd de izolatia de bazi. Echipamentul electric de clasa II are fisa de alimentare cu 2 borne (faza, si nul).

Clasa III: fac parte echipamentele alimentate de circuite cu tensiune foarte mici (50V, 25V, 12V).

La corpurile cu clasa II de izolatie, firul de impimantare nu exista, pentru ca izolatia la aceste
corpuri este dubla si este izolatie intirita, ca masura standard. Impimantarea este o protectie pentru
corpurile cu clasa I de izolatie. Testul pentru rezistenta de impaméntare la corpurile de clasa II, nu se
aplica conform normativelor si standardelor in vigoare.

Avind in vedere protectia suplimentara sporiti la electrocutare, a fost aleasi solutia cu clasa
de izolatie 1

Gradul de protectie IP

IP este reprezentata de abrevierea din engleza Ingress Protection. in practicd indicele de protectie
are forma IPXX, indicat prin diferentierea a dous cifre (si/sau litere) care urmeazi prefixului IP. Cifrele
indica gradul de protectie. Prin combinarea abrevierii mai sus si a literelor se obtine indicatorul de
rezistentd fmpotriva patrunderii corpurilor striiine sau a patrunderii apei. Prima cifrd indicd gradul de
protectie umani fatd de piesele mobile, precum si protectia echipamentului de corpuri strdine. Al doilea
numir indici gradul de protectie al echipamentului impotriva patrunderii apei sub diferite forme (vapori,
picaturi, jet, etc).

Clasificarea si descrierea gradelor de protectie IP este precizatd in standardul SR EN
60529:1995/A2:2015 - Grade de protectie asigurate prin carcase (Cod IP), iar incercirile privind proiectia
impotriva pétrunderii prafului, a corpurilor solide si a umiditatii se realizeazi in conformitate cu
standardele SR EN 60598-1:20015 si SR EN 60598-2-3:2004.

Ingress Protectle

IP 65

Protecpie  Protecie
soladd lichida

(detaliere notatie grad de protectie)
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Un grad de protectie ridicat va determina o durabilitate in timp sporitd a aparatului de iluminat,
motiv pentru care s-a propus un indice de protectie minim IP66.

Gradul de protectie 1K

Gradul IK reprezintd protectia impotriva impacturilor mecanice exterioare. Clasificarea rezistentei
mecanice IK este standardizatd de standardul SR EN 62262:2004 - Grade de protectie asigurate prin
carcasele echipamentelor electrice impotriva impacturilor mecanice din exterior (cod IK). Marcarea
rezistentei mecanice IK XX se compune din literele IK si indicatia intr-o scara de la ,,00” pani la ,,10”.
Cu cat este mai mare valoarea numerica a parametrului IK, cu atit este mai mare rezistenta mecanica.

My | |

K01 S | IK02 . KO3 Can .IKM S5 | IK0S o
Q\ | O\ ' & K
[ b A, Gite, e
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Tindnd seama de zona de montaj, adiacenta cailor de circulatie publica, a fost propusi o solutie
cu grad de rezistenti la impact minim K09, fiind recomandabila, in functie de solutia tehnici
aleasi, cresterea indicelui pani la IK10,

Eficienta luminoasi a aparatelor de iluminat

In conformitate cu Criteriile UE privind achizitiile publice ecologice pentru sistemele de iluminat
rutier i de semnalizare rutierd, Document de lucru al serviciilor Comisiei. SWD (2018) 494 final, eficienta
luminoasa inregistratd pentru intervalul 2020-2021 este de 147 Lm/W, iar pentru 2022-2023 de 165 Lm/W
(Echipamentul de iluminat care urmeaz si fie instalat trebuie sa aiba o eficacitate a corpului de iluminat
mai mare decét valoarea de referinti relevanta indicati mai Jjos.

Astfel, avand in vedere recomandirile Comisiei Europene, dar si specificul programului de
finantare, respectiv programul privind cresterea eficientei energetice a infrastructurii de iluminat public,
a fost propusa o solutie cu aparate de iluminat cu eficiente luminoase de minim 160 Im/W.

Compartimente separate

Pe durata de viata a aparatelor de iluminat sunt necesare revizii sau interventii asupra aparatului
de iluminat pentru efectuarea de remedieri. Pe durata interventiilor este posibila patrunderea
prafului/murddrirea compartimentul optic, ceea ce poate duce la diminuare fluxului luminos si implicit
neincadrare in parametrii luminotehnici stabiliti. Pentru a evita aceastd situatie, compartimentul
accesoriilor electrice si compartimentul optic trebuie si constituie incinte separate, pentru a evita
patrunderea prafului/murdarirea compartimentul optic in cazul in care se intervine in compartimentul
accesorii electrice pentru efectuarea de remedieri,

24 Faza Proiect — P.Th.
Nr. Proiect: 11/ PT/2023



CCRISBO COMPANY

Dispersor din sticlid

Tinand seama de zona de montaj, este necesar ca aparatele de iluminat si fie protejate de actiunea
radiatiilor UV, céat i a particulelor antrenate de vant, printr-un dispersor din sticld securizati, tratati
termic, care sd asigure protejarea dispozitivului optic de efectul de sablare si, implicit, de pierderea
fluxului luminos. Dispersoarele din alte tipuri de materiale (ex.: policarbonat, PMMA, etc) au proprietiti
mult mai scazute la actiunea radiatiilor UV iar imbitranirea materialelor sub influenta factorilor de mediu
este mai accentuate, suferind un fenomen de sablaj, cauzat de particulele aflate in suspensie antrenate de
vant. Acesti factori duc la pierderea fluxului luminos al aparatului de iluminat, si, implicit, la neincadrarea
in parametrii luminotehnici solicitati.

Solutia privind dispersorul din sticla are la baza conditia de durabilitate in timp a echipamentului,
obligatorie pentru indeplinirea indicatorilor de performanta asumati. In raport cu sticla, policarbonatul sau
orice alt material plastic, de regula, prezinti o seric de dezavantaje de ordin tehnico-economic si anume:

- nu este un material inert din punct de vedere chimic, asa cum este sticla:

- poate prezenta, in timpul exploatirii, microfisuri care vor permite intrarea de umezeald si
particule ce vor modifica regimul de performanta luminotehnici al aparatului de iluminat.

- fiind un produs pe baza de polimer (material plastic), are un grad mai ridicat de incircare
electrostatica (cauzat de curentii de aer), ce conduce la atragerea de praf si alte particule ce vor influenta
performantele luminotehnice, conducénd la costuri de mentenanta ridicate;

- este un produs un grad de uzurd mai ridicat fatd de sticla, ajungand la o opacizare mai
rapida fatd de sticld, cu o influentd negativa asupra performantelor luminotehnice ale aparatului de
iluminat.

In plus, standardul SR EN 60598-1 Corpuri de ilumiant. Partea 1: prescriptii generale si incercari,
Anexa L - Ghid de bune practici in proiectarea corpurilor de iluminat, capitolul L.2 - Materiale plastice in
corpul de iluminat, mentioneaza: “Aplicatiile relative la utilizarea normali a corpurilor de iluminat
determind durata normald de functionare (imbétranire) a acestor parti din plastic. Utilizarea excesivi a
durelor si influentele daunatoare diminueazi rezistenta la imbatranire”.

o Influente ddunatoare Cauza Efecte

o Functionare la temperaturi ridicate  Tensiunea de functionare este prea mare

o Temperatura ambientali este prea ridicata

o Montare necorespunzitoare Deformare

o Fragilizare

o Decolorare

o Radiatii UV Lampi de inaltd presiune dozate cu mercur, cu componente UV
excesive

o Lampi germicide Ingilbenire

o Fragilizare

© Substante agressive  Solventi (plastifianti)

o Curatare incorecti (cu mijloace de dezinfectare) Fisurare

o Rezistentd redusa

o Deteriorarea suprafetei exterioare
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Deschidere compartiment accesorii electrice fira unelte

Deschidere compartiment accesorii electrice fara unelte este o facilitate a carcasei aparatelor de
iluminat. Principalul avantaj este accesul rapid, fird unelte (cheie, surubelnita, etc) la compartiment
accesorii electrice. Deschiderea se face prin actionarea a doua (sau mai multe) cleme, iar inchiderea se
face print-un sistem tip click.

A fost aleasd o solutie pentru care compartimentul accesorii electrice si permita deschiderea sa
pentru operatii de mentenanta, fara utilizarea de unelte, pentru a facilita operatiile de mentenanti. Aceasta
va reduce considerabil consumurile cu mana de lucru si utilajul folosite la operatiunile de mentenanta,
programate sau neprogramate. De asemenea, se reduce timpul pentru mentenanta aparatului, reducand
blocajele de trafic, avand in vedere ca operatiunile sunt efectuate pe céile de circulatie rutiera.

Management termic firi a utiliza striatii sau decupaje pe exteriorul aparatului

Amplasamentul pe care vor fi montate aparatele de iluminat impune o serie de constrangeri. Astfel,
zonele de pe marginea drumurilor sunt adesea mirginite de copaci plantati intre stalpii de iluminat. De
asemenea, din cauza lipsei asfaltului sau slabei gestiuni a salubrizirii drumurilor, sectoarele de drum
iluminate se confruntd cu foarte mult praf. In vederea evitirii acumularii de praf si frunze, care sa
incetineasca sau chiar sa blocheze extragerea rapida a cildurii produse de LED-uri prin carcasa aparatului
de iluminat, este necesar ca suprafata exterioara superioara a acesteia sa fie lipsita de striatii sau decupaje.

Numir minim LED-uri (MultiLED)

Sistemul de iluminat public este considerat de interes strategic, datorita implicatiilor avute in
asigurarea unui trafic rutier sigur, cat si prin contributia la asigurarea linistii si ordinii publice, a preventiei
cand vine vorba despre infractiuni produse pe strada. Astfel, in conditiile unei defectiri a unui LED al
aparatului de iluminat, acesta trebuie sa nu piardd un nivel de flux luminos care sa puna in pericol traficul
rutier sau sa creasca riscul producerii unor infractiuni.

A fost aleasa o solutie cu aparate de iluminat ce folosesc aparate cu tehnologia MultiLED, cu cel
putin 10 LED-uri, astfel ca, in conditiile defectarii unui LED, fluxul luminos si nu scad cu mai mult de
10% din valoare nominala.

Conector tip baioneti
Una dintre conditiile obligatorii de indeplinit prin activitatea de proiectare tehnica, definita de
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Legea 10/1995 privind calitatea in constructii este siguranta si accesibilitatea in exploatare. Astfel,
aparatele de iluminat proiectate trebuie sa asigure protectie maxima atat pentru utilizatori, cat si pentru
personalul de mentenanta si intretinere.

Conectorul de tip “baionetd” reprezinti o protectie suplimentara care asigura decuplarea aparatului
de iluminat de la alimentarea cu energie electrica, pe durata masurilor eventuale de interventie.

A fost propusd solutia cu aparate de iluminat continand un conector de tip “baionetd™ pentru

asigurarea conditiei de siguranta in exploatare, respectiv protectie impotriva electrocutirii.

Dispozitiv separat de protectie la supratensiune

Dispozitivele de protectie la supratensiune (SPD) oferd protectie echipamentelor electrice
impotriva supratensiunii. Supratensiunea este un regim tranzitoriu, dincolo de tensiunea normali de
functionare. In esentd, cresterea este un puls intens care apare doar pentru citeva milisecunde. Astfel,
aceste dispozitive asiguré protectia de siguranti pentru toate tipurile de echipamente electrice, electronice,
instrumente, contoare si linii de comunicatii. Astfel, a fost aleasd solutia cu aparate de iluminat cu
dispozitive de protectie la supratensiune separat pentru o protectie suplimentara a tuturor elementelor
componente ale aparatului de iluminat. Cerinta este absolut necesara pentru a garanta durata de viati a

echipamentului.

Sistem de montaj reglabil

Calculele luminotehnice vor releva puterile instalate ale aparatelor de iluminat, pentru fiecare clasa
de drum selectatd. Dificultatea apare atunci cind calculele luminotehnice nu reusesc si reflecte fidel
situatia din teren, aspect cauzat de lipsa de planeitate a stalpilor, cét si de erorile admisibile in productia
de sisteme de ancoraj — console. Astfel, pentru corectarea acestor probleme locale, a fost propus un aparat
de iluminat care sa contind un indexor de unghi, care va ajuta la orientarea optima a aparatului de iluminat,
in conditiile in care situatia din teren, punctuala, nu este reflectati fidel de calculul luminotehnic.

Bula de nivel

Avénd in vedere durata indelungata de viati a aparatelor de iluminat, componenta de mentenanta
post garantie este cruciala pentru eficienta proiectului. Sub actiunea véntului, a zapezii, cit si a vibratiilor,
aparatele de iluminat isi pot pierde pozitia de planeitate orizontala. In cadrul operatiunilor de mentenanta
post garantie, beneficiarul trebuie s fie capabili sa verifice, in orice moment, planeitatea echipamentului,
prin verificarea unei bule de nivel montatd pe aparatul de iluminat. Verificarea planeitatii aparatelor de
iluminat este o activitate continuta in planul de misuri programate al oricirui contract de gestiune a
serviciului de iluminat. Astfel, au fost propuse aparate de iluminat echipate cu bula de nivel care conduce
la scurtarea timpilor §i a costurilor de interventie, cit si la reducerea riscului de blocare a traficului.

¢) trasarea lucrarilor;

Executantul este responsabil pentru trasarea lucrarilor in conformitate cu planurile proiectului.

Trasarea constructiilor se face in conformitate cu STAS 9824/0 — 74 si 9824/1-87, pe etape in
succesiunea:

- proiectarea trasarii;

- aplicarea pe teren a retelei de trasare;

- trasarea pe leren a retelei de trasare;

- trasarea pe teren a lucrérilor;
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- receptia lucrarilor de trasare.

Pentru refelele de cabluri electrice se va respecta STAS 9824/5 — 75. iar pentru drumuri STAS
9824/3-74.

“Trasarea lucrarilor” sunt obligatoriu faze determinante de urmarirea calitatii in executie.

Nici o lucrare nu va fi acoperitd sau “ascunsa” fara aprobarea beneficiarului.

Executantul va asigura beneficiarului accesul liber pentru examinarea lucririlor si 1l va anunta din
timp, cand orice astfel de lucrare este gata de verificare pentru ca acesta sa poatd realiza inspectia in timp
util.

Contractorul va fi in totalitate responsabil cu eficienta. securitatea. intretinerea si paza tuturor
bunurilor ce se pun in opera, precum si pentru toate obligatiile si riscurile privind aceste lucrari.

El va mentine santierul in conditii corespunzatoare de curatenie. ordine si protectie sanitar in tot
timpul cét raspunde de lucrari.

Executantul va incheia cu beneficiarul o conventie privind modul de asigurare a utilitatilor, necesare
pentru realizarea lucrarilor : alimentare cu energie clectrici, apa, canalizare, telefonie si modul de
decontare.

Lucrarile se vor executa numai pe baza de autorizatiei de lucru scrisi emisa de furnizorul de energie,
si numai sub directa supraveghere a acestuia.

Intrunirile intre beneficiar si furnizor/executant vor avea loc ori de cate ori va fi nevoie, pentru
analiza derularii investitiei, evaluarea progresului lucrarilor, analiza modificarilor, a situatiei financiare si
mentinerea coordonarii generale intre partile contractant.

Executantul va transmite beneficiarului un raport privind situatia lucrarilor, in care va include o
copie a programului aprobat, care si indice stadiul curent al fiecarei activitati.

Se vor trasa pozitiile aparatelor de iluminat.

Lucrarile de eficientizare si modernizare a sistemului de iluminat public adoptat va consta efectiv in
demontarea aparatelor de iluminat vechi si montarea de aparate de iluminat noi.

Identificarea acestora se va face in teren nefiind necesare lucrari de trasare, decat de identificare.
d) protejarea lucririlor executate si a materialelor din santier;

Nu se impun masuri speciale de protejare a lucrarilor executate si a materialelor din santier. Se va
asigura executia lucrarilor pe timp uscat, fard precipitatii, pentru indeplinirea normelor generale de
protectia muncii in vigoare.
¢) organizarea de santier.

Pentru acest tip de lucrare nu este necesari amenajarea unei suprafete de teren pentru organizarea
de santier.

Se va avea in vedere organizarea executiei, avand in vedere implementarea obiectivului pe drumuri
cu circulatie publica, si anume:

* Organizarea corespunzitoare a semnalizarii verticale si orizontale in vederea desfasurdrii fluente

a traficului rutier in perioada executdrilor de reabilitare

* Crearea unui cadru de securitate rutiera atat pentru participantii la trafic cat si pentru personalul

muncitor angajat la executarea lucririi,
Misuri in perioada de desfasurare a lucririlor:

inainte de incepere a lucririlor, vor fi instiintate institutiile cu rol in asigurarea traficului rutier pe
drumurile publice (politia rutiera, administratia judeteana a drumurilor, etc.)

Pe toata durata de executie a lucrdrilor se va mentine un grad ridicat de comunicare cu politia
locala (dacd este cazul) si politia rutiers.
in timpul lucrérilor executate pe drumurile publice, se vor intreprinde urmatoarele activitati:

- Marcare cu conuri de deviere a zonei de lucru;
- Distribuire in aval §i in amonte de carucioare de semnalizare temporara (daca este cazul);
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AppLs i

- Organizarea temporara a traficului pentru lucrarile cu dinamica ridicita (montare aparate de
iluminat cu PRB, demontare echipamente existente) se va face prin paletaj, in aval si amonte de
utilaj:

- Daca este cazul, unde zonele nu permit desfasurarea traficului pe un singur fir, alternant, se vor
amplasa indicatoare de deviere a traficului, iar circulatia va fi inchisa temporar pe acel tronson:

- Intregul personal participant, inclusiv cel de asistenta si control va respecta normele de protectia
muncii. in special echipamentul de semnalizare.

| NR. 06839

Fig. 9 - Palete reflectorizante pentru circz:h;iﬁq ah‘e_rm;{md-: W TR
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11.1. Analiza situatici existente

In prezent, existd un sistem de iluminat public functional, amplasat in vecinatatea ciilor de

circulatie rutiere si pietonale.
Nu existd interferente cu retele edilitare existente.

In varianta propusi nu se impun relociri ale retelelor edilitare existente.

Cerinte ale consumatorului privind calitatea energiei electrice

Tensiunea de alimentare tablou:
reteaua de curent alternativ trifazata de tip TN-C:
tensiunea nominala de linie: Un=400 (-15++10%)V.c.a.;
frecventa nominala: 50+1% Hz. pentru 99% din an:
Alimentare echipamente: e —

tensiunea de fazi; -4; + % Py J
tensiunea nominala: Un=230 (-15++10%)V.c.a.; {"vj;\ e N
frecventa nominala : 50+1% Hz, pentru 99% dm an; S 7 oV N /Z/

valori ale indicatorilor de siguranta si scheme de alimentare — 9 ca]e de a[lmenlate = \\

durata de restabilire a alimentarii n cazul unor intreruperi delerrjnlnate déavariijin re,;eauh electnca
¥ .’,.

este pind la remedierea defectului in instalatiile furnizorului; \\ = I /]

— instalatiile proiectate nu sunt poluante;

— factorul de putere mediu la care va functiona consumatorul (apdratu[ de limmn __) 6"9"

— puterea instalata nou proiectata este: 10,84 kW;

— mod de alimentare: din reteaua LEA 0,4 kV/LES 0.4kV existenta allmcnt
transformare existente. Pentru fiecare punct de aprindere existent se va verifica

din "posturile de
aloarea rezistentei

de dispersie a prizei de pamant. Daca in urma masuratorilor valorile depasesc limitele admisibile
(4€2), prizele se vor suplimenta cu electrozi pana la obtinerea valorii de cel mult 4Q.

Delimitarea instalatiilor proiectate intre furnizor si consumatori

Exploatarea si intrefinerea instalatiilor pand la punctul de delimitare al proprietitii revine
distribuitorului de energie iar exploatarea si intretinerea instalatiei in aval de punctul de delimitare revine

Primariei.

Delimitarea de proprietate si exploatare intre furnizor si consumator se face la grupul de masura
(bornele de iesire din contoare, pentru situatia in care are loc o separare completi a retelei de iluminat
public de cea a distribufiei de energie particulard) saulaclemele de legiturd ale aparatului de
iluminat la retea (in situatia in care reteaua de iluminat este comuna cu cea particulara).
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I1.2 Solutia tehnici proiectati

In descrierea solutiei tehnice proiectate, este important de mentionat faptul ca orice referire la
branduri, denumiri si marci va fi interpretata insotitd de mentiunea "sau echivalent".

in scopul realizrii unui sistem de iluminat public beneficiarul a optat pentru o solutie utillizand
aparate de iluminat de ultima generatie cu sursa de lumind cu LED. care au un consum mic de energie
comparativ cu sursele clasice cu descarcare in gaze si care asiguri o buni redare a culorilor.

Utilizarea aparatelor de iluminat cu LED conduce la reducerea cheltuiclilor de intretinere, decarece
nu mai este necesaré inlocuirea periodica a sursei de lumind, singurele interventii necesare fiind pentru
curafarea periodica a partii optice (care trebuia facutd si in cazul aparatelor clasice) si eventualele
interventii la sistemul de alimentare cu energie electrica.

Avand in vedere solutia de proiectare stabilita la faza DALI si aprobati de finantator, sunt necesare
aparate de iluminat de o nalta eficientd luminoasa, in vederea asigurarii unui consum scizut de energie
electrica.

Este posibila utilizarea de aparate de iluminat la care sa se poata inlocui usor placi cu LED-uri,
pastrandu-se partea de alimentare si de aparat de iluminat, cu o placd LED noua, cand tehnologia LED va
ajunge la o eficienta sporita.

Din cauza retelei imbatranite, cu reale probleme in functionare, se va avea in vedere ca driverul
aparatelor de iluminat sa fie capabil si functioneze pe o plaji larga de tensiuni de alimentare

Avénd in vedere zona de montaj, este necesar ca aparatele de iluminat si nu aiba striatii sau
radiatoare externe pentru a se evita acumularea de praf sau frunze, care sa stanjeneasca evacuarea caldurii.

Tinand seama de durata de viata solicitatd, de 100.000 ore, care reprezinta o medie de 24 de ani la
o durata medie de functionare de 4150 de ore/an, o componenti foarte importanta este mentenan{a post
garantie. De aceea, compartimentele optice trebuie si poat fi deschise fara deteriorarea componentelor.
Compartimentul accesorii electrice (aparataj) va trebui si permita deschiderea lui fara unelte, pentru
scurtarea timpilor de interventie in caz de defectiune, in conditiile in care reparatiile vor fi executate la
pozitie. Timpii de interventie scurtati duc la minimizarea riscului de blocare a traficului si eficientizeaza
consumurile de resurse umane si utilaj si, implicit, costurile interventiei. Compartimentul optic va trebui
sd permitd deschiderea acestuia cu sau fira unelte, avand in vedere ci reparatiile vor fi executate la sol
sau in atelier. Totodata, tindnd cont de durata de viata a aparatelor de iluminat, respectiv 100.000 ore, este
necesar cd organele de asamblare ale acestuia s aiba o constructie solida si durabila, din otel inoxidabil,
care sa asigure o functionare optimé pe toata durata de viata

Avand in vedere durata indelungati de viata a aparatelor de iluminat, componenti de mentenanta
post garantie este cruciala pentru eficienta proiectului. Sub actiunea vantului, a zipezii, cét si a vibratiilor,
aparatele de iluminat isi pot pierde pozitia de planeitate orizontala. In cadrul operatiunilor de mentenanta
post garantie, beneficiarul trebuie sa fie capabil sa verifice, in orice moment, planeitatea echipamentului,
prin intermediul bulei de nivel montata pe aparatul de iluminat. Echiparea aparatelor de iluminat cu bula
de nivel conduce la scurtarea timpilor si a costurilor de interventie, cit si la reducerea riscului de blocare
a traficului.

Sistemul de iluminat public este unul de interes strategic pentru comunitate. In acest sens, aparatele
de iluminat trebuie si fie concepute dupa o tehnologie "MultiLED", in asa fel incat, in conditiile defectarii
unuia dintre LED-uri, aparatul de iluminat sa poata functiona cu un flux luminos scizut procentual. Nu
vor fi acceptate echipamente tip COB. Tindnd seama de zona de montaj, este necesar ci aparatele de
iluminat sé fie protejate de actiunea radiatiilor UV, cét si a particulelor antrenate de vant, printr-un
dispersor din sticla securizata, tratatd termic, care si asigure protejarea dispozitivului optic de efectul de
sablare si, implicit, de pierderea fluxului luminos.

Aparatele de iluminat cu LED, prin caracteristicile de mai sus, constituie alternativd o moderni
pentru eliminarea dezavantajelor surselor cu descarcare la inalta presiune in vapori de mercur sau sodiu si
realizarea unui sistem de iluminat eficient cu cheltuieli de exploatare si mentinere scazute.
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Iuminatul public reprezinta unul dintre criteriile de calitate ale civilizatiei moderne.

Acesta are rolul de a asigura atat orientarea i circulatia in siguranti a pietonilor si vehiculelor pe
timp de noapte. cat si crearea unui ambient corespunzator in orele fira lumina naturala .

Realizarea unui iluminat corespunzator determina in special reducerea cheltuielilor indirecte.
reducerea numarului de accidente pe timp de noapte, reducerea riscului de accidente rutiere. reducerea
numarului de agresiuni contra persoanelor, imbunititirea climatului social si cultural prin cresterea
sigurantei activitatilor pe durata noptii.

Asigurarea unui iluminat corespunzator poate conduce la o reducere cu 30 % a numarului total
de accidente pe timp de noapte pentru drumurile urbane, cu 45% pe cele rurale si cu 30 % pentru autostrazi.
Totodata, iluminatul corespunzitor al trotuarelor reduce substantial numarul de agresiuni fizice,
conducand la cresterea increderii populatiei pe timpul noptii.

Datorité perioadei de functionare de 100.000 de ore de functionare i daca consideram ca durata
de functionare medie anuala a sistemului de functionare este de 4150 de ore de functionare anual atunci
rezulta ca, acest sistem proiectat se va afla in exploatare circa 24 de ani.

Prin realizarea investitiei se ating urmitoarele obiective :

* Economia de energie: Randamentul sistemelor de iluminat cu LED-uri este superior lampilor
cu incandescentd §i respectiv lampilor cu descarcare in gaz adica, la aceeasi putere consumata
produc cu mult mai multa lumina sau, altfel spus, pot produce aceeasi lumina ci si lampile
obignuite la o putere consumati mult mai mici, economisindu-se astfel energia si reducind
factura de energie electrici cu 50-80%.

* Durata de viati: Dispozitivele LED clasice au o durata de viata de 100.000 ore, pentru o
scadere a gradului de iluminare la 80%, iar pentru modulele cu LED-uri inglobate in corpurile
de iluminat,. Aceasta durata de viatd foarte ridicata a aparatelor de iluminat cu LED conduce
la costuri reduse de mentenan{i a sistemului de iluminat si ofera oportunitatea reducerii
costurilor reale de investiii.

* Spre comparatie, lampile cu incandescentd au o durata de 1.000-2.000 ore, iar lampile
compacte fluorescente ajung la 8.000 — 15.000 ore.

* Eficienta luminoasi: Sistemele cu LED-uri produc mai multi lumini pe watt consumat decét
lampile obisnuite. Controlul strict al dispersiei luminii realizat prin sistemul optic cu lentile
pentru focalizarea fasciculului de lumind de forma dreptunghiulara asigura nepoluarea
luminoasa. Lentilele au rolul de areduce pierderile de lumini si elimind riscul de
orbire provocat de strilucirea luminilor.

e Culoarea: Sistemele cu LED-uri pot emite nuanta de lumina - culoarea doriti fara utilizarea
unor filter de culoare. Lumini caldi, neutra sau rece obtinuta, este foarte apropiata de lumina
naturald, aratd adevarata culoare a obiectelor si sporeste confortul si vizibilitatea pe timp de
noapte.

e Timpul de pornire-oprire: din momentul alimentarii, aparatelor de iluminat cu
LED lumineazi practic instantaneu la intensitate maxima fara a avea intarzieri §i suportad
foarte bine regimurile pornit-oprit, spre deosebire de lampile cu vapori metalici sau cele cu
vapori cu sodiu

® Tensiunea de alimentare: aparatelor de iluminat cu LED lucreazi la o tensiune nominali de
230V,

¢ Intensitatea luminoasi: Fiecare modul are o intensitatea luminoasa constanti indiferent de
fluctuatiile tensiunii de retea

e Factorul de putere: Sistemele LED au factorul de putere mai mare de 0,98 [acesta este 0,5
pentru lampile cu sodiu] ceea ce reduce substantial pierderile suplimentare in retea si se obfine
reducerea consumului de energie electric.
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* Impactul asupra mediului: Implementarea solutiilor cu LEDuri pentru iluminat implica si o
serie de beneficii in domeniul mediului si dezvoltarii durabile:

* Consumul redus cu peste 50% contribuic la reducerea poludrii si la conservarea
combustibililor fosili {indnd cont ca peste 70% din energia electrici consumata in Roménia
este produsd prin tehnologii de ardere a cobustibililor fosili cu efecte dezastruoase asupra
mediului

Durata de viata de 3 ori mai mare duce la reducerea deseurilor provenite de la lampile uzate.

Sistemul de iluminat public se va moderniza prin demontarea aparatelor de iluminat existente si
predarea cétre proprietar pe baza unui proces verbal de predare primire, montarea de aparate de iluminat
noi cu sursa de lumina cu LED, console si coliere noi realizate din teava si platbanda de otel zincate
montate pe stalpii existenti conform alocirilor din planurile anexate.

Pentru alimentare se va utiliza refeaua existenta. Avand in vedere scaderea puterii instalate la
nivelul intregului sistem, cét si pentru fiecare circuit in parte, nu se impun masuri speciale de suplimentare
sau protejare a instalatiilor electrice de alimentare.

Racordul la reteaua de iluminat public existenta se va face cu cleme de derivatie cu dinti tip CDD
sau prin intemediul cutiilor de conexiuni aflate in interiorul stalpilor de iluminat,

Varianta constructivd presupune montarea aparatelor de iluminat pe stdlpi existenti si
implementarea unui sistem de telegestiune. dupa cum urmeazi:

- Preluarea amplasamentului;

- lIncheierea conventiei de lucru cu distribuitorul de energie electrica, pentru interventia in
retelele electrice existente:

- Demontarea aparatelor de iluminat vechi stradale existente:

- Demontarea consolelor vechi;

- Demontarea cablurilor de alimentare vechi:

- Demontarea clemelor de legaturi vechi;

- Montarea de aparate de iluminat stradale cu LED-uri eficiente din punct de vedere energetic
si luminotehnic, pe tofi stilpii existenti, repartizate pe categorii de putere, dupid cum
urmeaza:

a. Aparat de iluminat LED, dotat cu telegestiune in punct luminos 22 W — 39 buciti;
b. Aparat de iluminat LED, dotat cu telegestiune in punct luminos 53 W — 180 bucati;

- Montarea de console de sustinere a aparatelor de iluminat cu LED;

- Montarea de coliere de prindere pe stalpi a consolelor, fixate prin intermediul unei benzi de
montaj din inox si agrafe de stringere (informatii referitoare la modalitatea de montare pe
stélp a colierelor de prindere se regisesc in piese desenate-Detalii de executie);

- Realizarea legiturii electrice in refeaua existenti de joasa tensiune iluminat public utilizand
cleme de derivatie tip CDD 15/45 IL;(daca avem doar Retea LEA in centralizator)

- Implementarea unui sistem de telemanagement la nivel de punct de aprindere, pentru un
numar de 2 unitati;

- Verificari si masuratori electrice, mecanice si luminotehnice pentru corespondenta cu datele
din proiectul de executie;

- Punere in functiune a instalatiilor si echipamentelor noi montate.
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Tabel nv. 7 — Centralizator cantitati de cchipamente

Cantitate

Denumire
Aparat de iluminat LED cu telegestiune in punct luminos 22 W 39 buc
180 buc

Aparat de iluminat LED cu telegestiune in punct luminos 33 W

Sistem de telemanagement al iluminatului public in punct luminos

219 module puncte luminoase

Punct de aprindere dotat cu sistem de telegestiune

2 bue

Senzorul multifunctional

2 buc

Din punct de vedere al consumului de energie, situatia proiectata se prezinta astfel:

Tabelul 8 — Calculul consumului de energie

Calculul Consumului de energie electrica annual - proiectat
Denumire Putere instalata Cantitate Putere totala
AlL 1 22 39 858 W
AlL 2 53 180 9540 W
Modul Telegestiune 2 219 438
TOTAL: 10836 W
Consum anual estimat 32494,89 kWh 32,49 ‘ MWh —l
Costul cu mentenanta/intetinerea 0 lei

Executantul va agrea programul de dimare al aparatelor de iluminat, tinind seama de
parametri de performantd asumati fati de finantator.

In comparatie cu situatia existentd, numarului de aparate de iluminat va rimane constant. iar
puterea totald instalata va fi de 10,84 KW. Consumul de energie la nivelul unui an scade insi semnificativ

si implicit costurile generate cu energia electrica.
Studiul comparativ privind situatia existenta si cea propusa, in faza de proiect tehnic, este prezentat

sub forma grafica in figurile de mai jos:
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Numar de AIL (buc)

219

218
150
B Numar de AlL (buc)
501
0
Situatia existenta Varianta Il

Fig. 13 Analiza comparativa numar AlL

Putere instalata (KW)

23 22,32

20
10,84

15
B Putere instalata (KW)

Situatia existenta Varianta Il

Fig. 14 Comparafie putere totala instalata
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Situatia existenta Varianta Il

Fig. 15 Comparatie consum anual estimativ

I1.3 Organizare, Metodologie de lucru
a. Masura energiei electrice
Masura energiei electrice se va face in punctele de aprindere existente la contoarcle trifazice
existente in BMPT-urile existente.
b. Delimitarea instalatiei
Delimitarea de proprictate si exploatare intre furnizor si consumator se face la grupul de masura
(bornele de iesire din contoare), care se vor monta la punctele de aprindere sau la clemele de legitura ale
corpului de iluminat la retea.
¢. Demontari de instalatii
Se vor demonta si preda beneficiarului toate aparatele de iluminat vechi existente pe stalpii de
beton.
d. Regimul juridic al obiectivului
- natura proprietitii sau titlul asupra constructiei existente, inclusiv servituti, drept de
preemptiune;
Localizare: lucririle se vor realiza in intravilanul localitatii.
Statutul juridic:
Terenul se gaseste in intravilanul localitatii §i este proprietate publica aflat in administrarea
autoritatilor publice locale.
Terenul si constructiile nu se gisesc in zone cu conditii la autorizare sau interdictii de construire.
Tipul de proprietate: teren din domeniul public de interes local, domeniu public de interes judetean.
e. Regimul economic al obiectivului
- Folosinta actuali
Terenul pe care se va implementa investitia are aceeasi functiune cu cea propusa, respectiv iluminat public
- destinatia constructiei existente;
Destinatia constructiei existente este aceeasi ca cea propusi, sistem de iluminat public stradal, in
acceptiunea prevederilor Legii 230/2006.
- includerea constructiei existente in listele monumentelor istorice, situri arheologice, arii
naturale protejate, precum si zonele de protectie ale acestora si in zone construite protejate,
dupi caz;
Nu este cazul,
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11.4 Dispozitii finale

La alegerea aparatelor de iluminat din punct de vedere ale criteriilor constructive s-a tinut cont de
rezultatele calculelor luminotehnice, de incadrarea drumurilor in conformitate cu SR EN 13201:2015 si la
modul de amplasare ale acestora pe stalpi, respectiv a dispunerii stalpilor. La criterile de alegere si de
amplasare ale corpurilor s-au tinut cont de densitatea traficului din diferite zone, de participantii la trafic,
de zonele de risc pentru siguranta in trafic (scoli. statii de transport in comun, intersectii, locuri cu multe
accidente), zone defavorizate din punct de vedere a securitatii locuitorilor pe timp de noapte.

Aparatele de iluminat vor respecta cerintele caietului de sarcini aferente prezentei documentatii.

Lucrarile vor fi executate conform esalondrii fizice a lucririlor de investitii, prezentat in Graficul
general de realizare a investitiei publice. In verderea asigurarii securitatii si sanititii in munca Cererile de
deconectare linii electrice si posturi de transformare vor fi depuse la operatorul de distributie a energiei
electrice conform programului de executie de lucriri elaborate (Graficul general de realizare a investitiei
publice).

in perioada lucrarilor de monatre pentru deconectarea retelelor electrice vor fi depuse Cereri de
deconectare linii electrice si posturi de transformare la operatorul de distributie a energiei elecirice.

Lucrul la reteaua operatorului de distributie aflat sub tensiune este strict interzisa.

in vederea asigurarii continuitatii serviciului de iluminat public, pentru lucririle realizate zilnic
vor fi realizate probe zilnice de punere in functiune.

Proba de punere in functiune a intregului sistem de iluminat public va fi realizat dupa realizarea
tuturor lucrarilor de schimbare si montare aparate noi.

Carjele cu bratari, respectiv aparatele de iluminat vor fi montate deasupra sau dedesubtul retelei
de distributie (clasic sau torsadat), la inaltimile rezultate din Pmm&c}yﬂﬁn}motehmc respectand cerintele
impuse in aceasta. /7N il S

Eficienta sistemului de telegestiune este dati de p_ﬁ‘éhgﬁg,.cp, funqtipn;;ré&’reiponate la durata de
viata. Astfel, sistemul de telegestiune la nivel de punct de aprifidere va utiliza prétocol de comunicare
LoRa sau echivalent. Echivalenta rezida din lipsa costurilor cu transmisia de date prin tehnologia utilizata.

Calitatea lucrarilor executate va fi asigurata prin rg§pect§réa-{ﬁrtavédeﬁlmr legale din domeniu, prin
asistenta tehnica a proiectantului si prin diriginte de santier—  \”7 |, </ */

Lucrarile proiectate nu introduc efecte negative/suplimentare fata d¢ situatia existenta asupra
mediului sau al peisajului, ci prin executarea lucririlor proiectate vor gpirea unele influente favorabile
asupra factorilor de mediu (reducerea emisiilor de gaze cu efect de ré-echivalente (CO2), limitarea
poluarii luminoase), cat §i din punct de vedere economic (scaderea Qheltuielilor cu energia electrica
consumata, scaderea cheltuielilor de intrefinere a sistemului de iluminat public) si social (cresterea
securitatii si sigurantei circulatiei rutiere si pietonale, cresterea confortului cetitenilor).

Solutiile proiectate sunt compatibile cu reglementirile de mediu nationale, precum si cu
reglementérile europene in domeniu, adoptate prin legislatia nationala. Lucrarile proiectate nu reprezinta
si nu produc surse de: poluare a apelor, poluare a aerului, zgomot si vibratii, radiatii, poluare a solului si
subsolului, poluare a ecosistemelor terestre si acvatice, poluare a asezarilor umane si a altor obiective de

interes public.

intocmit,
Ing. Madalina Tibucanu

S ) {) .
“ ,5__‘_.!:/—"{' —

Verificat,
Ing. Stefania Poenaru
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1. BREVIARE DE CALCUL LUMINOTEHNIC

1. Informatii generale

Dimensionarea elementelor de constructii/instalatii, solutiile tehnice sunt realizate conform
reglementérilor din domeniu si conform documentelor Justificative rezultate din calculele
luminotehnice efectuate.

Pentru stabilirea solutiilor sistemelor de iluminat, s-a avut in vedere respectarea
urmatoarelor standarde:
- SR EN 13201-2015 . Iluminatul public”
- CIE 115/2010 ,.Light of roads for motor and pedestrian traffic”
- NP 062-2002 , Normativ pentru proiectarea sistemelor de iluminat rutier si pictonal”

Au fost definiti observatori pentru fiecare banda de circulatie, pozitionati in mijlocul acestora
si pentru fiecare observator in parte s-au verificat parametrii luminotehnici minim impusi.

Pentru realizarea proiectelor luminotehnice a fost folosit softul specializat Dialux, stabilind
numarul aparatelor de iluminat necesare, puterea lor, nivelurile de iluminat aferente drumurilor.

Pentru dimensionarea sistemului de iluminat proiectat au fost folosite situatii martor pentru
fiecare clasa de drum, tinand cont de constrangerile de amplasament ale obiectivului.

——
-~

Proiectul luminotehnic se bazeaza pe urmatoarele date culese dylté\qr&qf\ [ O X
S A o
r P

o Distanta medie intre stalpi: 34 m : /\C e L/_’7

o Inaltimea maxima de pozare a corpului de iluminat: 8 mip S LSl V.8 ¢

© Numar de benzi de circulatie: 2 ; P R | \\
o Latime carosabil: 5,5-6m: I NR Oros. I' I
o Distanta de la bordura; 2-3,5m: ".."H Ny RS ¢ ol
o Amplasarea stalpilor: unilateral: N o i S }’
o Coeficientul de reflexie 0,07 — R3 — corespunzator imbraé‘a‘\_h‘fu_\@ii Tutieré de tij p als-ff‘a"'ljjé ;
o Stalpii sunt pozati la marginea suprafetei carosabile la o distanta’ ¢e gl mfluenteaza

diversele retele de utilitati existente : dad
o Parametrii luminotehnici obligatoriu de realizat cu factor de mentiner:
urmeaza:

0: 8 dupa cum

Clase M
Clasa ‘alori impuse
sistemului [l Uo TI % U
de valoare | Valoare | Valoare | Valoare
iluminat minima | minima | maxima | minima
M5 0.50 0.35 15 0.40
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2. Breviar de calcul — Selectarea claselor de iluminat
2.1. Introducere

Selectarea claselor de iluminat se face in conformitate cu standardul SR CEN/TR /3201-
1:2015 - Hluminat public. Partea 1. Selectarea claselor de iluminat.

Acest standard roman stabileste clasele de iluminat indicate in SR EN 13201-2 si ofera
indrumiri privind alegerea celei mai potrivite clase pentru o anumita situatie. Pentru acest lucru,
se include un sistem prin care se definesc clasele de iluminat adecvate diferitelor zone publice din
exterior in termeni de parametri relevanti, pentru a garanta obiectivele prezentate in introducere.

2.2.Terminologie specificd domeniului
Clase de iluminat

Pentru proiectarea unui sistem de iluminat trebuie stabilite cerintele minimale ale caii de
circulatie. In baza elementelor specifice ale fiecarei cai de circulatie se stabileste o serie de cerinte
minimale ce sunt grupate in clase de iluminat. Sistemele de iluminat stradal se impart in clase de
iluminat in conformitate cu prevederile standardului roman SR CEN/TR 13201/2015.

Clasa de iluminat normal
Clasa cu valoare maxima a luminantei medii sau a iluminarii in orice perioada de

functionare;

Trafic motorizat (M)
Autovehicule;

Zona de risc (C)
Zona relevanta rezervata utilizarii de catre persoane pe care circula pe jos sau cu bicicleta

si de catre conducatorii de vehicule cu motor la miteza mica (<40 km/h);

Viteza de proiectare
Viteza selectata in scopul proiectarii si corelarii caracteristicilor geometrice ale unei cai de
circulatie si este 0 masura a calitatii proiectarii oferita de calea de circulatie;

Volum de trafic
Fluxul maxim de vehicule estimat in mod rezonabil sa traverseze un punct sau un segment

uniform al unei benzi sau parti carosabile pe parcursul uneu oerioade de timp specificate, in
conditii predominante de drum, de trafic si de control;

Densitatea traficului
Numarul de vehicule care ocupa o anumita lungime a benzii sau a partii carosabile in timp;

Compozitie a traficului
Distributia tipurilor de vehicule in fluxul de trafic, distributia directionala a traficului,

distributia traficului pe utilizarea benzilor de circulatie si tipul populatie de conducator pe o

anumita facilitate.
2.3. Clase de iluminat pentru traficul motorizat (M)

Clasele de iluminat M sunt destinate conducatorilor de autovehicule pentru ciile de
circulatie, iar in unele tari si pentru caile de circulatie rezidentiale, permitand viteze moderate pana
la viteze mari. Aplicarea acestor clase depinde de geometria zonei relevante si de circumstantele
dependente de trafic si timp. Clasa de iluminat corespunzatoare trebuie selectati in conformitate
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cu functia caii de circulatie, viteza de proiectare, aspectul general, volumul traficului. compozitia

traficului si conditiile de mediu.
Selectarea claselor de iluminat se face in conformitate cu standardul SR CEN/TR 13201-

1:2015 - [luminat public. Partea 1: Selectarea claselor de iluminat.
Tabelul 1 include principiile si valorile luate in considerare. La nivel national se recomanda

elaborarea unui cod de practica pentru iluminatul public pe baza clasificarii administrative sau
functionale a céilor de circulatie.

Tabelul 1 — Paramelrii pentru selectarea clasel de (luminat M

Valoare do
Parametru Optiunl Descriers * pondarare
Vw*
Foara mare ve 100 kmvh 2
Vigza de proiectare Mare 70 <ve I00KMD 1
SAU s 8 Viers Moderal 40 < vs 70 km/n -1
Scarut v 40 kevih -2
Autostraz!, rute cu Rute ou doud benz de
multe benzi de clroulatie
circulagie
Mare > 85 % din » 45 % din capacitatoa $
Volum dé trafic capacitatea maomd maxma
35 9% - 65 % din 15 % - 45 % gin
Moderat capacitates maxma capscitatea maxima o
Scarat < 35 % din < 15 % d'n capaciatea 1
capacitalea maximéa madimd
Mixt3, cu
procenl ridical 2
de vehicule
nemotorzate
Compazifle trelicubl
Mixti !
Numal vehicule 0
maotorizate
Sopararca sonsunior o }
de dirculale Da 0
Intorseciiiim Nodurd rutiere, distanid
Intre podur, km
Dansitalea intersectiel Ridicatd >3 3 1
Madersta 53 23 0
Prezenie 1
Vehioule parcate
Nu sunt 0
prezente
Ridicats vitrine, panouri publicitare, terenur de sport, 2one 1
de staill, zone de depozilare
AosiRangliniriossd Moderaté situalie normald V]
Scirutd -1
Foarte dificia 2
Sarcina de navigare Ol 1
Ugoard 0
. Vaonie indicats In cooand reprezinté un exemplu. La nivel najonal se poste utilza orice adaptare a
metodei sau @ valoni de ponderaie mal adecvatd
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2.4. Selectarea clasei de iluminat pentru obiectivul analizat

CRISBO COMPANY

isainaki Ovtiuni Indice de Criteriu
P! evaluare VWS selectat
Foarte mare (V > 100 .
km/h) B
- Mare (70 <V < 100 km/h) 1
s Moderata (40 < V < 70 u
0
km/h)
Scazuta (V < 40 km/h) -1
Mare 1
Volum de trafic Moderat 0 0
Scazut -1
Mixt, cu procent ridicat de 5
.. vehicule nemotorizate
Compozitia 1
traficului Mixt 1
Numai vehicule motorizate 0
Separarea Nu ]
sensurilor de 1
circulatie Da 0
Densitate Ridicatd (>3/km) 1 5
intersectii Moderata (<3/km) 0
Da 1
Vehicule parcate 0
Nu 0
Ridicata |
Aml‘)zanta Moderata 0 -1
luminoasi
Scazuta 2
Slab 1
Sarcina de navigare | Bun 0 0
Foarte bun -1
Suma valorilor de ponderare (VWS) 1

Numirul clasei de iluminat se calculeaza dupa cum urmeazi: M = 6-VWS

Clasa de iluminat rezultati: M5
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in selectarea clasei de iluminat normal (proiectatd), au fost luate in considerare valorile
maxime a parametrilor de selectarc c%rf ﬁ(ﬂﬁtem;éa]{iré in orice perioada de functionare.
f/\ e
Odata stabilita clasa de |lufmn’at s-au éfpc{ua’fﬁaﬁ:ulele luminotehnice in conformitate cu
SR EN 13201-2015 - ,,Ilumrnatul pubhcv Paﬂe32 . Ceinte de performanta.

==.i _ '[ ‘-_,\ IP ){J \I g ) ."]

Intocmit de,
In @mﬂﬁsc
L
erificat,

Ing. Stefania Poenaru
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IV. CAIET DE SARCINI
IV.1 CAIET DE SARCINI PENTRU EXECUTIA LUCRARILOR

IV.1.1. Nominalizarea planselor, partilor componente ale proiectg_lgL-tghgig_ de executie, care
guverneaza lucrarea \ AT AX
2N\ :

[EOL - Planuri de incadrare in zon3
[EO2 - Clasificare drumuri
IEO3 — IE06- Planuri de amplasament sistem de iluminatpublic

DEO1 — DEO4- Detalii de executie e e i

IV.1.2. Descrierea obiectivului de investitii R e
Executia lucrarilor de modernizare a sistemului de iluminai pablic
aparate de iluminat stradal cu aparate de iluminat cu tehnologie LED.

Amplasamentul obiectivului

Lucrérile se vor executa in intravilanul comunei Stroesti, cuprinzand satele Stroesti, Ciresu,
Pojogi-Cermna.

Pentru fiecare lucrare de LEA, executantul (Seful de lucrare) va lua in primire traseul, in
conformitate cu documentatia de proiectare si cu avizele si acordurile emise in acest scop.

Se va intocmi un Proces-Verbal de predare-primire amplasament cu proprietarul terenului.

Pichetarea traseului unde se realizeazi proiectul se va prelua de citre seful de lucrare pe baza
planului din proiectul de executie utilizand reperele fizice existente in teren (strazi, borduri, cladiri etc).

Daca se considera necesar, pentru clarificarea problemelor ridicate de executarea lucrarilor se
stabilesc solutiile care se impun impreuni cu proiectantul, beneficiarul investitiei si reprezentantul retelei.

IV.1.3. Descrierea executiei lucrarilor

Descriere generala a lucririlor

Prezentul caiet de sarcini stabileste criteriile pentru executia, verificarea, inspectia si conditiile de
receptie a lucrérilor, precum si la alte conditii cu caracter tehnic, in functie de actele normative si
reglementérile in vigoare, specifice realizirii serviciilor de luminat public.

Caietul de sarcini a fost elaborat spre a servi drept documentatie tehnici si de referinti in vederea
stabilirii conditiilor specifice de executie si realizare a instalatiilor de iluminat public stradal.

Documentatia tehnica a proiectului este prezentata pentru specializarea instalatii electrice.

Prezentul contract are ca obiect realizarea modernizarii iluminatului public deoarece acesta nu
indeplineste conditiile impuse de normele in vigoare. Propunerea pentru un sistem de iluminat public
modern este orientata catre un mediu luminos de inalta calitate si eficient energetic.

Iniltimea de montaj a corpurilor de iluminat stradal va fi stabilita dupa efectuarea calculelor
luminotehnice pentru fiecare situatie in parte.
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Principalele activitati ce urmeaza a [i prestate sunt:

Preluarea amplasamentului;
Incheierea conventiei de lucru cu distribuitorul de energie electrica, pentru interventia in
retelele electrice existente;
Demontarea aparatelor de iluminat vechi stradale existente;
Demontarea consolelor vechi;
Demontarea cablurilor de alimentare vechi:
Demontarea clemelor de legatura vechi;
Montarea de aparate de iluminat stradale cu LED-uri eficiente din punct de vedere energetic
si luminotehnic, pe toti stalpii existenti, repartizate pe categorii de putere, dupid cum
urmeaza:

a. Aparat de iluminat LED, dotat cu telegestiune in punct luminos 22 W — 39 buciti;

b. Aparat de iluminat LED, dotat cu telegestiune in punct luminos 53 W — 180 bucati;
Montarea de console de sustinere a aparatelor de iluminat cu LED;
Montarea de coliere de prindere pe stalpi a consolelor, fixate prin intermediul unei benzi de
montaj din inox si agrafe de strangere (informatii referitoare la modalitatea de montare pe
stalp a colierelor de prindere se regasesc in piese desenate-Detalii de executie);
Realizarea legaturii electrice in refeaua existentd de joasa tensiune iluminat public utilizand
cleme de derivatie tip CDD 15/45 IL;(daca avem doar Retea LEA in centralizator)
Implementarea unui sistem de telemanagement la nivel de punct de aprindere, pentru un
numar de 2 unitati;
Verificari si masuratori electrice, mecanice si luminotehnice pentru corespondenta cu datele
din proiectul de executie;
Punere in functiune a instalatiilor si echipamentelor noi montate.

Aparatele de iluminat vor respecta figele tehnice anexate. Pentru retelele de iluminat de tip trifazat,
corpurile fiind alimentate monofazat, vor fi echilibrate pe cele trei faze. Echilibrarea se va realiza prin
conectarea succesiva a lampilor la cele trei faze ale retelei de iluminat.

Alimentarea aparatelor de iluminat se va face prin intermediul clemelor de derivatie cu dinti tip
CDD 151L/45.

Se vor respecta distantele minime prescrise de normativul NTE007/08/00 intre cabluri si diversele
retele de tip LES (pozare subterana) si/sau LEA (conductoare aeriene);

Rezistenta de dispersie a prizei de pAmdént trebuie sa fie Rp < 4€Q). Dupa instalarea sistemului de
telegestiune, executantul va verifica rezistenta de dispersie a fiecarei prize de pamant. In conditiile in care
se inregistreaza valori sub 4 Q, se va anunta beneficiarul si proiectantul. pentru emiterea unei dispozitii
de santier pentru completarea cu electrozi a prizei de pamant.

inlocuirea corpurilor si a consolelor din instalatii scoase de sub tensiune
— Se pozitioneaza utilajul in dreptul stilpului unde urmeaza a se lucra avand in vedere ca bratul sa ajungi
péana la locul de montaj; pozitionarea si calarea autoutilajului se realizeaza de citre conducitorul acestuia

conform specificatiilor din cartea tehnica;
— Se pun mijloacele folosite pentru delimitarea materiala a zonei de lucru (loc de munci): panoul si bandi
de avertizare;
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— Electricianul se urca in cos cu sculele necesare interventiei. echipat cu casca de protectie si cu centurd
simpla sau complexa:

~ Se pun in cosul utilajului corpurile, consolele si clemele (serie sau derivatie) care trebuie montate:

— In cazul consolelor cu indltimea mai mare de 2.5m, in cos se va urca si soferul pentru a ajuta la montaj
(echipat cu casca si centura de protectie);

—Personalul din cosul autoutilajului isi fixeazd centurd simpld sau complexd la bulonul nacelei;
Electricianul se ridicd cu autoutilajul in pozitia de lucru si verifica lipsa tensiunii de alimentare cu
indicatorul de tensiune sau cu un aparat de masura pus pe scala de minim 400V ca.

— Electricianul deconecteaza din reteaua aeriana cablul de alimentare al corpului; in cazul in care reteaua de
iluminat este subterana aceasta operatie nu se executi;

— Deconecteaza din clema corpului de iluminat conductoarele de alimentare:

— Demonteaza corpul de iluminat si il aseaza in cosul autoutilajului;

— Se desface legatura consolei la instalatia de impamantare;

—Demonteaza consola si o aseaza in cosul autoutilajului;

— Monteaza noua consola;

—Se executa legatura consolei la instalatia de impaméntare;

—Monteaza corpul de iluminat si conecteaza in clema corpului de iluminat conductoarele de alimentare:

— Reface legaturile electrice din reteaua aeriana pentru alimentarea corpului de iluminat;

— Dupa terminarea interventiei executantul coboara de la pozitia de lucru;

— Soferul ridicd mijloacele folosite pentru delimitarea materialid a zonei de lucru (loc de munca);

— Soferul decaleaza autoutilajul §i echipa se deplaseaza catre urmitoarea locatie.

Nota: se admite deplasarea utilajului cu electricianul in cos, numai pe distante scurte (intre 2 stalpi
consecutivi). Electricianul va sta in picioare cu fata la directia de mers, cu mainile pe cos si cu centuri
legata. Viteza de deplasare a utilajului va fi de maxim 5 km/h.

Inlocuirea corpurilor si a consolelor din instalatii sub tensiune

— Se pozitioneaza utilajul in dreptul stalpului unde urmeazi a se lucra avand in vedere ca bratul sa ajunga
pani la locul de montaj; pozitionarea si calarea autoutilajului se realizeaza de citre conducitorul acestuia
conform specificatiilor din cartea tehnica;

- Se pun mijloacele folosite pentru delimitarea materiala a zonei de lucru (loc de munci):panoul si banda
de avertizare;

—Electricianul se urcd in cos cu sculele necesare interventiei, echipat cu casca de protectie cu
vizierd, cizme electroizolante si cu centura simpla sau complexa;

—Se pun in cosul utilajului corpurile, consolele si clemele (serie sau derivatie) care trebuie
montate;

—fin cazul consolelor cu iniltimea mai mare de 2,5m, in cos se va urca si soferul pentru a ajuta
la montaj (echipat cu casca de protectie si cu cizme electroizolante);

—Personalul din cosul autoutilajului isi fixeaza centura simplad sau complexd si se echipeaza cu
manusi electroizolante;

— Electricianul se ridica cu autoutilajul in pozitia de lucru;
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- Electricianul deconecteaza din reteaua aeriana cablul de alimentare al corpului si izoleazd
capetele conductoarelor: in cazul in care reteaua de iluminat este subterand aceastd operatie
nu se executa;

— Deconecteaza din clemi corpului de iluminat conductoarele de alimentare si le izoleaza la capete in cazul
alimentarii din LES;

— Demonteaza corpul de iluminat i il aseaza in cosul autoutilajului;

— Se desface legatura consolei de la instalatia de impamantare;

— Demonteaza consola si o aseaza in cosul autoutilajului;

— Monteaza noud consola:

- Se executd legatura consolei la instalatia de impamantare:;

—Monteaza corpul de iluminat §i conecteaza in clema corpului de iluminat conductoarele de alimentare;

— Reface legaturile electrice din reteaua aeriana pentru alimentarea corpului de iluminat;

- Verifica buna functionare a corpului montat;

— Dupa terminarea interventiei executantul coboara de la pozitia de lucru;

— Materialele demontate se descarca din nacela pe platforma utilajului;

— Soferul ridicd mijloacele folosite pentru delimitarea materiald a zonei de lucru (loc de munci);

— Soferul decaleaza autoutilajul si echipa se deplaseaza catre urmatoarea locatie.
Toate materialele rezultate din demontari vor fi predate pe baza unui proces verbal catre beneficiar.

Descrierea executiei lucririlor
Punerea in functiune a instalatiei, receptia lucrarii verificarile si masuratorile inaintea punerii sub
tensiune a retelei electrice.
Seful de lucrare va verifica in mod deosebit urmatoarele:
e cventualele contacte imperfecte;
e eventualele deregléri ale izolatiei conductoarelor prin controale;
e tendinfe de deformdri mecanice, ruperi ale izolatiei conductoarelor, ruperi ale firelor
conductoarelor, degradari ale clemelor i armaturilor.

Formatia de lucru
Formatia minima de lucru va fi formata din seful de lucrare (min. grupa Il de autorizare) si

conducatorul autospecialei. In cazul in care seful de lucrare cumuleaza si functia de admitent pentru
propria formatie, acesta va avea min. grupa a Il-a de autorizare. Seful de lucrare va stabili impreuni cu
seful ierarhic numarul si nivelul calificérii profesionale pentru membrii formatiei, functie de volumul de
lucréri, posibilitafile de executie si tehnicitatea lucrarii. Seful de lucrare trebuie s3 asigure conducerea
efectivd a lucrarii incredintate, fiind unicul responsabil de luarea tuturor masurilor tehnice, organizatorice
si de protectia muncii din zona de lucru.
Pe perioada executarii lucrarii personalul autorizat trebuie sa aiba asupra sa talonul de autorizare.
Seful de lucrare are obligatia ca inainte de iesirea la lucru s3 procedeze astfel:
- sa semneze in Registrul ITI — PM (Instructiuni Tehnice Interne de Protectia Muncii) ¢ a luat la cunostinta
de normele de protectia muncii pe care trebuie sa le respecte in interventiile programate;
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- sd nu plece la lucru daca starea de sanitate (mentala sau fizica) a lui sau a unui membru al formatiei de
lucru este precari;
- sd nu plece la lucru daca el, sau un membru al formatiei de lucru nu este echipat complet cu echipament
de protectia muncii conform normelor de protectia muncii in vigoare.
Membrii formatiei de lucru au obligatia ca inainte de plecarea la lucru sa procedeze astfel:
- 54 semneze in Registrul ITI — PM (Instructiuni Tehnice Interne de Protectia Muncii) ¢a au luat la
cunostinta normele de protectia muncii pe care trebuie si le respecte in interventiile programate.
Soferul are obligatia ca inainte de iesirea pe poarta sa procedeza astfel:
- sa semneze in Registrul ITI — PM (Instructiuni Tehnice Interne de Protectia Muncii) c¢a a luat la
cunostinta de normele de protectia muncii pe care trebuie si le respecte in interventiile programate;
- 82 nu plece la lucru daca starea de sanatate (mentali sau fizica) a lui sau a unui membru al echipajului
este precara;
- sd verifice starea autoutilajului atat din punct de vedere tehnic cat $1 estetic (s34 nu prezinte lovituri, si nu
fie murdar sau alte defectiuni);
- in cazul in care autoutilajul este lovit, murdar sau are defectiuni, se va sesiza urgent coordonatorul de
lucrari si va consemna in fisa de predare-primire autoutilaj disfunctionalitatea constatati (in caz contrar,
la intoarcerea de pe teren si constatarea lor, acestea ii vor fi imputate).
Orice eveniment sau defectiune atat functionala cat $i esteticd a masinii (inclusiv cele referitoare
la degradarea autocolantului) va fi semnalata Sefului de Formatie;
- este interzis si se faca deplasiri cu utilajul care prezintd defectiuni care afecteazi siguranta circulatiei.
Acordarea primului ajutor in caz de electrocutare se va face in conformitate cu instructiunea
tehnica interna ITI-PM nr.7. Orice accident va fi raportat sefului direct in cel mai scurt timp.
Fiecare mijloc de transport trebuie si aibi trusa sanitara completi in conformitate cu
regulamentul privind circulatia pe drumurile publice. Materialele din trusa medicala se vor folosi
pentru acordarea primului ajutor.

IV.1.4. Masuratori, probe, teste misuritori, probe, teste, verificiri si altele asemenea, necesare a
se efectua pe parcursul executiei obiectivului de investitii

Maisuratori
Se vor efectua probe de continuitate pe cablu.
Se va mésura rezistenta de izolatie a cablului se face inaintea montarii corpurilor cu megohmetrul de
2500V. Se va mésura rezistenta de dispersie a conductorului de nul, impreuna cu prizele de pamant legate
la acesta.

Punerea sub tensiune a instalatiei

In vederea punerii sub tensiune personalul participant la manevre va folosi urmatorul echipament de
protectie:

e Casca de protectie cu viziera;

¢ Cizme electroizolante;

¢ Manusi electroizolante;

e Maner MPR cu manson de protectie.
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Se vor demonta de citre seful de lucrare dispozitivele de protectie (scurtcircuitoare, lacéte) si
indicatoarele de securitate; Se vor trece pe pozitia inchis dispozitivele de actionare ale aparatelor de
comutatie prin care s-a facut separarea vizibila; Se vor monta patroanele de siguranta ale cablului nou si
se vor scoale patroanele celorlaltor cabluri in vederea efectuirii probelor.

Se va pune sub tensiune cablul nou prin actionarea contactorului luand impuls pentru bobina din borna
de intrare a acestuia (una din faze). Se va verifici prezenta fazei §i a nulului. Se va verifica buna
functionare a corpurilor.

Momentul punerii in functiune incepe cu prima punere sub tensiune, moment cu care incepe si proba
de 72h. Se intrerupe tensiunea si se monteazi la loc patroanele celorlaltor cabluri.

Receptia la terminarea lucririlor

Reprezintd receptia efectuatd la terminarea completd a lucrarilor unui obiect sau unei parti din
constructie, independenta, care poate fi utilizati separat.

Dupa terminarea probelor complexe de 72h, se incheie PV de PIF si predare in exploatare continui a
refelelor, in care se consemneazi toate observatiile importante constatate pe parcursul probelor complexe.

Receptia finala
Dupa trecerea perioadei prescrise de garantie, se incheie PV de receptie finald, daci in timpul
exploatarii continue, comportarea a fost normala in cadrul parametrilor stabiliti prin proiect.

Masuri de protectie a muncii

Avand in vedere natura lucririlor de executie, precum si a echipamentelor utilizate, se impune
respectarea cu strictete a masurilor de protectie a muncii si de prevenire si stingere a incendiilor.

Se vor respecta normele de protectia muncii conform Ordinului nr. 807 din Noiembrie 2000 si Legea
31972006, Legea sanatatii si securititii in munca intrata in vigoare la 1 Octombrie 2006 si promulgata prin
Decret 956/13.07.2006, publicata in Monitorul Oficial al Roméniei — partea I nr. 646/26.07.2006.

Se vor respecta Norme tehnice de proiectare si realizare a constructiilor privind protectia la actiunea
focului, indicativ P 118/1999, precum si Hotararea Guvernului nr. 51/1992.

Muncitorii vor fi echipati cu:

-casca de protectie

-bocanci

-centura de siguranta

-manusi de protectie din cauciuc

-ochelari de protectie etc, conform legilor in vigoare.

Analiza proceselor tehnologice de executie care pot afecta sinitatea si securitatea lucritorilor sia
celorlalti participanti la procesul de munci.

Pericole de accidente avute in vedere:

a) Electrocutdri sau arsuri prin atingerea directa; atingerea unui element aflat normal sub tensiune, datorit3
unei apropieri inadmisibile, izolari sau ingradiri necorespunzatoare etc.:

b) Accidente in cazul executarii lucririlor de constructii/montaj in vecinatatea instalatilor electrice aflate in
exploatare;
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¢) Electrocutari sau arsuri prin atingerea indirecta: atingerea unui element (carcasa sau element de sustinere)
intrat accidental sub tensiune, datoriti unui defect de izolatie, ruperi si caderi de conductoare etc.;

d) Socuri termice si mecanice datorita: exploziilor de echipamente, actionarii gresite 1a echipamente
(separatoare);

e) Explozii in zonele unde se pot acumula amestecuri explozive (gaze, vapori, pulberi explozive):

f) Accidente privind manipularea (incarcarea, descircarea si depozitarea) materialelor si echipamentelor;

g) Accidente ca urmare a lucrului la iniltime.

a) Proces tehnologic - miasurare, trasare
Riscuri Potentiale:
- cédere de la acelasi nivel:
- intepare cu obiecte ascutite;
- lovire cu echipamente de munci actionate manual:
- cadere de la inaltime;
Maisuri Pentru Evitarea Riscurilor:
- dotarea lucratorilor si utilizarea de catre acestia a inciltimintei de protectie corespunzitoare;
- se va evita efectuarea masuritorilor, trasdrilor cand suprafata terenului este alunecoasa;
- nainte de efectuarea miasuritorilor, trasarilor se va elibera terenul de resturi vegetale, pietre si alte
corpuri, obiecte tiietoare, intepatoare, care se vor aduna §1 depozita in locuri special amenajate.

b) Proces tehnologic — incircare, descircare, transport, depozitare materiale
Riscuri Potentiale:

- prindere, lovire, strivire, zgariere de materiale manipulate;

- prindere, lovire, strivire, zgariere de echipamente de munca, mijloace de transport in incinta

santierului sau pe drumurile publice;

- suprasolicitari fizice;

- caderi de materiale de la inaltime;

- cadere de la inaltime.
Masuri pentru evitarea riscurilor:

Masurile ce trebuiesc luate pentru evitarea riscurilor pe intreaga durata de desfasurare a lucrarilor
se referd atat la instructajul personalului, la masuri de protectie a acestora, cat si la semnalizarea corects a
lucrarilor. Aceste masuri cuprind:
inainte de inceperea lucrarilor de sipare se va verifica existenta unor conductori de energie electrica,
telefonie, gaze, api etc_;
- inainte de inceperea lucrului se va verifica functionarea semnalizirii acustice $i luminoase la
autovehicule (inclusiv la mersul cu spatele);
- Se va atrage atentia deserventilor de utilaje asupra miririi atentiei la mersul cu spatele si la
respectarea instructiunilor de SSM;
folosirea deserventilor calificati si autorizati din punct de vedere SSM;
- instruirea tuturor lucratorilor participanti la procesul de munca din zona respectiva asupra riscurilor
de accidentare existente;
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- respectarea prescriptiilor minime de semnalizare;

- se vor marca caile de circulatie de pe santier;

- se vor monta indicatoare pentru reglementarea circulatiei (si limitarea vitezei de circulatie);

- se vor efectua reviziile periodice la echipamentele de munca:

- nu se va permite plecarea in cursa a autovehiculelor cu defectiuni sau cdnd soferul este oboist:

- se va utiliza EIP-ul corespunzator;

- treptele de acces in autospeciale vor fi permanent mentinute curate:

- autospecialele vor fi asigurate inainte de parasirea lor;

- lucratorii vor fi instruiti si supravegheati;

- activitatile si utilajele corespunzitoare mentionate de legislatia in vigoare se vor autoriza de catre
institutiile abilitate;

- se vor intocmi si prelucra instructiuni proprii de SSM pentru toate activitatiile si utilajele societatii.

¢) Proces tehnologic — montare si demontare echipamente de iluminat, montarea sistemului
de automatizare astronomic
Riscuri potentiale:
- Cidere de la inaltime;
- Electrocutare.
Masuri Pentru Evitarea Riscurilor:
- se va utiliza EIP-ul corespunzator;
- se va efectua controlul medical la angajare si periodic;
- se vor folosi mijloace colective de protectie, se vor verifica periodic, se vor intrefine periodic
conform cartii tehnice;
- activitdfile si utilajele corespunzitoare mentionate de legislatia in vigoare se vor autoriza de citre
institutiile abilitate;
- se vor Intocmi si prelucra instructiuni proprii de SSM pentru toate activitatiile si utilajele societatii;
- lucratorii vor fi instruiti §i supravegheati:
- se vor efectua reviziile periodice la echipamentele de munca.

d) Misuri pentru asigurarea sinatitii si securitatii lucratorilor, specifice lucrarilor pe care
executantul le va avea in vedere, inclusiv misuri de protectie colectiva si masuri de protectie
individuala:

MASURI ORGANIZATORICE:

1. Desemnarea conducitorilor locurilor de munci cu stabilirea atributiilor de serviciu privind
organizarea si supravegherea sanatatii.

2. Toti lucritorii trebuie sa fie instruiti pe linie de SSM pentru lucrarile pe care le executa.

3. Toti lucrtorii trebuie sa fie instruiti cu tehnologia de lucru pentru lucririle pe care le executa.

4. Toti lucratorii trebuie s fie examinati madical si psihologic la angajare si periodic, nefiind admisi
la lucru cei inapti sau cu restrictii medicale.
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5. Trebuie sa se efectueze autorizarea interna a meseriei de electrician si autorizarea ISCIR a
meseriilor: macaragiu, legitor de sarcina.
6. Trebuie sa se autorizeze ISCIR echipamentele tehnice de ridicat si cele sub presiune.
7. Trebuie sd se execute organizat instruirea si reinstruirea privind SSM a tuturor lucritorilor pe baza
tematicii aprobate.
8. Trebuie si se acorde EIP conform nomenclatorului din dosarul societatil.
9. Toti lucratorii trebuie sa cunoasci instructiunile de lucru, planurile de interventie si evacuare in
caz de necesitate
10. La nivelul societitii, trebuie sa se elaboreze si s se rezolve planul de prevenire si protectie.
I'1. Se vor nominaliza persoanele care vor fi instruite si vor acorda primul ajutor in calitate de salvatori.
MASURI TEHNICE:
1. Protectia impotriva atingerii directe:
- ingradiri fixe (cu blocaje);
- Ingradiri provizorii i echipamente in carcase inchise:
- respectarea distantelor admise fatd de instalatile sub tensiune:
- folosirea mijloacelor individuale de protectia muncii pentru lucrérile de exploatare si intretinere.
2. Protectia impotriva atingerilor indirecte la carcase si elemente de sustinere, inclusiv a constructiilor
din beton armat:
- legare la pamant;
- izolari de protectie.
3. Blocaje impotriva actionarii gresite a separatoarelor;
4. Prevederea de echipamente cu pericol redus de explozie;
5. Protectia impotriva influentelor prin cuplaj inductiv si rezistiv si asigurarea CEM;
6. Masuri specifice pentru lucrari In instalatii aflate sub tensiune:
* esalonarea lucrarilor de scoatere de sub tensiune;
* delimitarea zonelor de lucru;
* montarea dispozitivelor de legare la pamant si scurtcircuitare:
* masuri organizatorice pentru admiterea la lucru in instalatii electrice aflate sub tensiunc.
7. Echipamente corespunzitoare a mediului in care functioneazi (pericole de explozii, umiditate,
medii corozive)
8. Masuri de protectie pentru perioada de executie. Se stabilesc de executant pentru:
- lucrari curente de executie:
- lucrari in apropierea instalatiilor sub tensiune.
Pentru realizarea zonei de lucru se vor lua urmitoarele masuri:
* intreruperea tensiunii si separarea vizibila a partii de instalatie scoasa de sub tensiune;
 verificarea lipsei tensiunii;
 legarea partii de instalatie la pamant si in scurtcircuit;
e delimitarea materiald a zonei de lucru cu paravane, benzi, indicatoare de securitate etc.,
evidentiindu-se clar instalatile la care se lucreaza fati de cele la care nu se lucreazi;
* asigurarea impotriva accidentelor de natura neelectrica: se vor marca si ingradi toate gropile sipate
in vederea pozarii cablului subteran.
Nu se vor deplasa elementele suspendate pe deasupra muncitorilor.
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Se vor asigura:
- calarea si stabilitatea macaralei si a schelelor utilizate:
- depozitarea pamantului din sdpaturi la o distanta de cca. 1.50 m de maluri in vederea evitarii surparii
terenului;
- inainte de inceperea sau continuarea lucrului se va controla cu atentie starea sapaturilor.

Cunoagsterea si respectarea normelor de mai sus este obligatorie pentru intreg personalul angrenat
in activitatea de constructii montaj, exploatare.

Masurile de protectia muncii pentru perioada de executie se stabilesc de citre elaboratorul
documentatiei de organizare a santierului si de citre unitatea de executie.

Responsabilitatea aplicarii §i respectirii normelor de protectie a muncii revine fiecarui lucrator,
potrivit functiei pe care o detine.

Personalul cu functii de conducere (sef de santier) raspunde de asigurarea dotdrii, controlului si
instruirii personalului in subordine.

Aceste instructiuni nefiind limitative, constructorul, la execute s1 beneficiarul, in exploatare, vor
lua masuri suplimentare de protectia muncii ori de cate ori este nevoie.

MASURI IGIENICO — SANITARE:
I~ Trebuie dotat santierul cu cabine de wc ecologice.

2. Trebuie asigurat locul unde lucritorii se pot spila pe maini.
3. Latoaleta si la baic va exista obligatoriu hartie igienica si sapun.
4. Trebuie sa fie amenajat locul unde lucratorii pot servi masa.

5. Se vor nominaliza persoanele care vor fi instruite si vor acorda primul ajutor in calitate de
salvatori.

6. Trebuie sa existe la punctul de lucru un post de prim ajutor dotat cel putin cu trusa de prim ajutor.

7. Trebuie sa se efectueze periodic igienizarea tuturor spatiilor de lucru si a grupurilor sanitare.

8. Trebuie asigurate spatii prevdzute cu vestiare pentru pastrarea tinutei personalului si a
echipamentului de protectie.

MASURI PENTRU SITUATIILE DE URGENTA (PSI)

Masurile pentru situatiile de urgenta pe santier vor fi stabilite de executant, pentru lucrérile curente
pe perioada de executie.

Instructiunile vor fi intocmite corespunzator cu prevederile normativului 165/2007. Legea
319/2006 si Legea 300/2006. Instalatiile electrice proiectate vor fi astfel concepute incat si permita
sigurantd in exploatare, sigurant la foc, conditia de igiena si sanatate, protectia impotriva zgomotului,
ergonomia si economia de energie electrica. Pentru misuri PSI vor fi respectate prevederile normativului
PE 009/93, N 118 si PE 101/85.

Pericole de incendiu avute in vedere
a) scurtcircuite;

b) suprasarcini;
c) utilizarea materialelor combustibile:
d) scurgeri de combustibil lichid sau gazos.
Masuri prevazute in proiect pentru prevenire §i stingere a incendiilor:
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I. Cabluri cu intarziere marita la propagarea flacarii.

2. Separari, distantari, compartimentari in statiile electrice.

3. Echipamente electrice corespunzitoare categoriei de pericol de incendiu a incéperii.
4. Alte masuri ce se stabilesc de catre executant pentru perioada de executie.

Se va acorda o atentie deosebita supravegherii si intretinerii instalatiilor, pentru depistarea
contactelor slabe la tablouri si prize, precum si detectarea rapida a scurtcircuitelor la cablurile electrice.
Este interzisa folosirea flacarii deschise si introducerea unor surse de caldurd, in zona cablurilor de circuite
secundare, in afara celor previzute in proiect. Interventia pentru stingerea incediului se va realiza
actionand cu mijloace si instalatii din dotare, conform PE 009 - 93. Personalul care participa direct la
operatiunile de stingere va utiliza, dupa caz, misti de fum si de gaze. aparate autonome de respirat, manusi
si cizme electroizolante, costume de protectie anticalorice, mijloace de iluminat, corzi de salvare.

Dupa orice scurtcircuit in reteaua de cabluri se va face imediat, obligatoriu, un control al traseului
de cabluri pentru a depista un eventual incendiu.

Masurile de prevenirea si stingerea incendiilor pentru perioada de executie se stabilesc de citre
elaboratorul documentatiei de organizare a santierului si de citre unitatea de executie.

Modul de remediere a viciilor ascunse si a defectelor constatate
-Solutionarea neconformititilor a defectelor si a neconcordantelor apirute in fazele de
executie se vor face numai pe baza solutiilor stabilite de proiectant cu acordul beneficiarului:
-Se vor remedia pe propria cheltuiala defectele calitative aparute din vina executantului
atét in perioada de executie ct §i in perioada de garantie stabilita potrivit legii:
-Refacerea din timp a oricaror neconformititi remarcate in lucririle executate pentru evitarea
nerespectarii duratei de executie precum si afectarea calitatii lucrarilor premergatoare;
-Evitarea producerii de daune terfilor parti (deteriorare de instalatii, utilitati si alte proprietati
etc);
-Remedierea viciilor ascunse, cu atentia si promtitudinea cuvenita, in concordanta cu obligatiile
asumate prin contract;
-Aplicarea masurilor de siguranta privind obiectivele in exploatare;
-Pezentarea spre aprobarea beneficiarului, a Planului de management a traficului inainte de

inceperea lucrarilor.

IV.1.5. Proprietatile fizice, chimice, de aspect, de calitate, tolerante, probe, teste si altele asemenea
pentru produsele/materialele utilizate la realizarea obiectivului de investitii
Documente insotitoare:
» certificate de conformitate pentru materialele utilizate;
> fise tehnice.
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IV.1.6. Standarde, normative si alte prescriptii care trebuie respectate in cazul execufiel,
produselor/materialelor, confectiilor, elementelor prefabricate, utilajelor, montajului, probelor,
testelor, verificarilor
a. Proiectul s-a intoemit in conformitate cu urmitoarele normative si reglementiri:
* Normativ 17- 11 - Normativ pentru proiectarea si exccutarea instalatiilor electrice cu tensiuni
pand la 1000 V c.a. i 1500 V c.c. ;
* NTE 07/08/00 — Normativ pentru proiectarea si executarea retelelor de cabluri electrice;
- STAS 552 — Doze de aparat si ramificatie:;
» €56 — Normativ pentru verificarea calitatii lucrarilor de constructii sl instalatii;
+ GT059 — Ghidul criteriilor de performanta pentru instalatii electrice;
+ Legea 10/1995 — Privind calitatea in constructii si instalatiile aferente;
 Legea 50/1991 — privind autorizarea lucririlor de constructii i instalatii, continutul cadru al

proiectelor, s.a.

b. Executia lucririlor se va face in baza urmatoarelor standard $i normative :

In prezenta lucrare s-au avut in vedere urmaitoarele prescriptii tehnice in vigoare si care vor trebui

respectate in executie:

+ CEN/TR1321-1 — Iluminat stradal —Selectia claselor de iluminat;

* EN/13201-2 — Tluminat stradal — Cerinte cu privire la performanta;

+ EN/13201-3 — Iluminat stradal — Calcularea performantei:

- EN/13201-4 — [luminat stradal —-Metode de masurare a performantei sistemului de iluminat:

- Legea nr. 230 din 07 iunie 2006 — Legea serviciului de iluminat public;

» PE 132/2003 Normativ pentru proiectarea retelelor de distributie publica;

- PE 003/91 Nomenclator de verificari, incerciri:

+ PE 135/91 Instructiuni pentru determinarea sectiunilor economice;

+ NTE 401/103/00 Metodologie pentru pentru determinarea sectiunilor economice a conductoarelor
refelelor electrice cu tensiunea 1 — 110 kv electrice;

- NTE 007/08/00: Normativ pentru proiectarea i executia refelelor de cabluri electrice
1RE-Ip 30-90 fndreptar de proiectare si executie a instalatiilor de legare la pAmant;

+ Instructiuni proprii de securitate a muncii pentru instalatii electrice in exploatare; 65/2007

+ HG 925/1996 - Hotararea privind aprobarea Regulamentului de verificare a proiectelor de specialisti
atestati MLPAT;

* HGR 9072008 privind racordarea la reteaua de alimentare cu energie electrica;

- Ordinul ANRE nr.4 / 09.03.2007 — Norme tehnice privind delimitarea zonelor de protectie si de
siguranta aferente capacitailor energetice instalatiile din sistemul de distributie a energiei electrice.

¢. Verificarea calitifii si receptia calititii si receptia lucririlor de constructii montaj se va face in baza

urmatorelor normative :
* Norme privind cuprinsul §i modul de intocmire. completare §i pastrare a cartii tehnice a

constructiilor; C167-77;
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+ Normativ cadru privind verificarea calitafii lucrarilor de montaj al utilajelor si instalatiilor tehnologice
pentru obiectivele de investitii: C204-80; ( BC 5/81);

+ Legea numirul 10 privind calitatea in constructii;

+ Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executérii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare;

- Regulamentul privind Protectia si igiena muncii in constructii aprobate cu Ordmul 9/N/15.03.1993 de

catre M.L.P.A.T.; =
* Norme tehnice de proiectare si realizare a constructiilor privind prgt’ectl&h ac;funca f ‘mjm P 118- 89;

- € 56-2000 — Normativ pentru verificarea calitatii lucrérilor in ccm\SGuctu SI a ms‘t\a[anfﬁ grente
|

IV.1.7. Conditii privind receptia [ g If '|)
Receptia la terminarea lucririlor lu: 5. (0639 /

Reprezinta receptia efectuata la terminarea completi a lucrarilor | umH OblCCt sa|.t uner part: dm c/onstrucne

independenta, care poate fi utilizata separat. \’ et L / /

Dupa terminarea probelor complexe de 72h, se incheie PV de PIF' sg prcdarc 1 3x‘p‘igﬁﬁre continui a

retelelor, in care se consemneaza toate observatiile importante constatate pe-parctirsul ‘probelor complexe.
Receptia finala

Dupa trecerea perioadei prescrise de garantie, se incheie PV de receptie finala, daci in timpul exploatarii

continue, comportarea a fost normala in cadrul parametrilor stabilifi prin proiect.

Intocmit,

Ing. Médalina Tibucanu
RV

Verificat,
Ing. Stefania Poenaru
R
< /CRISBO.
3 ‘COMPANY /a

a SR.L. .'/

42 L.,
N4
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IV.2.CAIET DE SARCINI PENTRU FURNIZAREA DE ECHIPAMENTE SI MATERIALE

In furnizarea de echipamente si material (orice referire la marci/branduri se va citi cu
mentiunea ,, sau echivalent™) necesare executiei lucrarilor de eficientizare si modernizare sistem
de iluminat public se va tine cont de urmatoarele caracteristici din fisele tehnice de mai Jjos:

1. Aparate de iluminat stradal cu LED
Documente insotitoare:

» certificate de conformitate pentru aparatele de iluminat stradale;
» fise tehnice pentru aparatele de iluminat cu LED-uri:

2. Cabluri de alimentare aparate de iluminat :\ f‘:. T ;“ 8
e Rl -

= T . .:\\ )
Utilizare: *( 2T AN {f’Z‘

WA
W\

Cablu de energie, clasa de flexibilitate 5 (raza minima de 1ﬁdpire;‘=_5 x diametrul cablului).
Se recomanda folosirea sa in instalatii electrice interioare §i exterioare, precumi’si in iridustri.il:}.
Datoritd flexibilitatii sale, se poate poza si in cele mai dificile, focuri, econimisind timput de
instalare. Poate fi ingropat sau instalat in tuburi, si datoritd proprietatilor UV al€ mantalei
exterioare, este posibild pozarea sa in aer liber, fara alte misuri de protestie. / | /< ./

Caracteristici:

Tensiune nominala: U0/U=0,6/1 kV; 50 Hz:

Temperatura minima a mediului ambiant (pe manta):

- la instalare: +50C;

- in functionare: - 300C;

Temperatura maxima admisibili pe conductor: +900C;

Tensiunea de incercare: 3,5 kV, 50 Hz, timp de 5 min;

Temperatura maxima de scurt-circuit: 2500C max. 5 secunde:

Conductor: cupru electrolitic, clasa de flexibilitate 5, conform EN 60228;

Izolatie — XLPE tip DIX 3, conform HD 603, amestec special conform IEC 60332-1;
Manta exterioara — PVC flexibil, culoare neagra, rezistent UV, tip DMV 3, conform HD 603,
amestec special conform 60332-1;

Instructiuni de utilizare siguri:

Montarea si exploatarea cablurilor electrice in zone cu pericol de atmosferi exploziva generate
de gaze, vapori, ceturi, lichide inflamabile, se va face respectind instructiunile de utilizare sigurd
date de producator si urmatoarele specificatii:

- Marcate lizibil si indelibil pe mantaua exterioara la interval de circa | metru (simbolul

cablului RV-K, nr. conductoare x secfiune; tensiunea nominali a cablului; nume fabricant: anul de
fabricatie);

- Utilizare la temperaturi ale mediului ambiant: -30°C + +60°C (la montaj temperatura

mediului ambiant trebuie sa fie mai mare de +5°C);

- Temperatura maxima a conductorului in conditii normale de exploatare: max. +70°C:

- Tensiunile maxime de serviciu de duratd nu trebuie si depaseasci tensiunea nominali a cablului
cu 20% in cazul instalatiilor de c.a. si 1,2 kV in cazul instalatiilor de c.c.
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Razele de curbura minim admise sunt minim 12 x diametrul exterior al cablului, la

cablurile cu un conductor si 10 x diametrul exterior al cablului la cablurile cu mai multe
conductoare;

- Utilizate numai in medii fara agenti chimici corozivi (ca de exemplu acetone, ciclohexanona,
ete.);

- Cablurile deteriorate mecanic, termic sau chimic, trebuie inlocuite, sau se pot repara

sau prelungi cu acelasi tip de cablu, prin imbinarea lor cu mansoane de legaturd cu risina
epoxidicd, dar numai in zona 2.

3. CDD-IL - Clema de Derivatie cu Dinti pentru Iluminat.

Asigura alimentarea cu energie electrica a corpurilor de iluminat public, de la reteaua
aeriand mono sau trifazata, executati cu cablu torsadat sau conductoare izolate, fara sectionarea
acestora.

AT O =%
e NN

o\

L
~ N\

7

Caracteristici: ‘ ./

— permit realizarea legaturii electrice pe orice tip de condustor _(al_m_njjjiu;»g/ m;'“i}fiiﬁ!ar
sau multifilar) datorita materialelor utilizate si a tehnologiei spccialg\'_&lc_..zgegperii-g'f ¢
fabricarea dintilor potentialul electrochimic este pactic egal alalpenﬁ'ufcu};m
aluminiu; W

— rezistenjd mecanicd net superioard si fiabilitate sporitd in exploatare datorita
materialelor folosite pentru carcase si capete de surub:

- datorita profilului dintilor si a capetelor speciale de suruburi cu limitatoare de cuplu
asigurd penetrarea controlatd a conductorilor, contacte electrice mai ferme, implicit rezistente de
contact mai mici;

- asigura un montaj sigur in exploatare si usor de realizat.

Bl
§i pentru

fntocmit,

Ing. Madalina Tibucanu
- ¥

Verificat,
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IV.3. PLAN DE MASURI PENTRU PROTECTIA MEDIULUI

BENEFICIAR: Comuna Stroesti, Judetul Vilcea
PROIECTANT: S.C. CRISBO COMPANY S.R.L.

EXECUTANT:

cdiu identificat

Nr. Crt ‘;spocml de

Impactul asupra
mediului

Masuri pentru protectia
mediului

egislatic in
vigoare

Responsabi |

Modificarea cadrului
natural

A fectarea solului gi
ccosistemului terestru
vegetalie, teren)

Refacerea si readucerea la
lstarea initiala a terenului

OUG 195/2003,
Legea 265/2006

RPDM SPL (SEF
LUCRARE)

2

Emisii de praf de la
demontari

Poluarea aerului si
afectarea factorului
uman

-stropirea cu apa a prafului
rezultat de la decopertari;
-curdfarea unor parti de
constructii cu jet de apa
sub presiune:

-se va instala o barierd
impotriva prafului, iar
echipamentele si maginile
din zona de decopertare
vor fi acoperite

OUG 195/2005,
Legea 265/2006
Legea 655 pl.
aprobarea OU
243/2000

RPDM SPL (SEF
L UCRARE)

iGenerare zgomot

Poluarea fonica si
hfectarea factorului
uman

in contractul cu
kxccutantul se va prevedea
lexecutarea majoritafii
lucrarilor pe timpul zilei,
cu evitarea depasirii
limitelor admisibile
normate pentru zgomot

OUG 195/2005,
Legea 265/2006
(Ordin 536/1997

RPDM SPL (SEF
LUCRARE)

Posibile scurgeri de
produse petroliere de
la utilajele/mijloace
le de transport folosite

Poluarea solului

evizia periodicd a
tilajelor/mijloacelor de
ransport:
remedierea avariei prin
mpristierea de material
bsorbant biodegradabil

IOUG 1952003,
Legea 265/2006
HGR 235/2007

RPDM SPL (SEF
L UCRARE)

iGenerarea deseurilor
inerte rezultate din
actiunea de sapare a
lsanturilor si
depozitarea
corespunzatoare a
cestora

A fectarea solului

e vor colecta selectiv
esturile de beton precum
i surplusul de pamant
zultate din executia
anturilor i vor fi
transportate prin firme
autorizate in spatiile
lindicate prin autorizatia de
construire emisa de
primaria pe teritoriul
cireia se execuld lucrarea

OUG 195/2005,
ILegea 265/2006
ILegea 426/2001
OUG 78/2000
Ordin 95/2005
HGR 349/2005

RPDM SPL (SEF
| UCRARE)

Posibile imprastieri
rre Hluidului

inflamabil ) cu care se
executa degresarea

IFluidul imprastiat
polueaza solul si
subsolul §i genereaza
un consum
suplimentar de
resurse; poate afecta
Eigurama personalului

i poate duce la
paritia incendiilor

Instruirea personalului cu
privire la manipularea,
depozitarea si folosirea
fluidelor inflamabile

OUG 195/2005,
ILegea 265/2006
Legea 263/2005
HGR 1022/2002

RPDM SPL (SEF
LUCRARE)

oxigen industrial si

Posibile imprastieri dcﬁmisiile nu afecteaza

mnificativ calitatea

\Verificarea periodicd a

QUG 195/2005,

tuburilor de oxigen si

Legea 265/2006

RPDM SPL (SEF

LUCRARE)
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cetilend in urma factorului de mediv cetilend Legea 263/2005
procesului de sudurd |aer” in general, insa HGR 1022/2002
ol duce la un consum
suplimentar de resurse
i prezintd un rise
(potential)
[pentru sigurania
ersonalulu
; . [OUG 195/20085,
Deversarea deseurilor Sﬁieii:I:oizsvfn;;lzimr?; Legea 2532009
8 ezulate ‘;n url?n Poluarea solului firme aulorizaﬁe conlbrl:ln Legpaastanil  [NUMBRSEE
- rﬁcc;ului de st;duré o lanului de gestionare QUG 78/2000 VEBARE)
e o ESHOME Ordin 9512005
gea HGR 349/2005
Fluidul impragtiat E :
" : Finstruirea personalului cu
polueaza solul i ey s
1 privire la manipularca,
publohul 31 gencroasi depozitarea si folosirea
Posibile deversari de jun consum vnp(:e!ei i snmdului' OUG 195/2003,
g [vopsea si grund care [suplimentar de 2 d;h uriles griculoa:ﬂ; - Legea 265/2006  [RPDM SPL (SEF
© con{in substante resurse; poate afecta 8 $:01f.'c lapci ofining Legea 263/2005 |[LUCRARE)
periculoase sigurania personalului | i HGR 1022/2002
” corespunzator m_mtmm
et anmiiin planull_n de gestionare a
e kegeurilor
incendiilor
Fluidul impragtiat Hinstruirea personalului cu
polueaza solul si privire la manipularea,
ity ek ESemt SN b e,
1o [Posibile imprastieri de[" F et e ' df Eur“: gc riculoase se [-¢8¢a 2652006 |RPDM SPL (SEF
© diluant p : § PeYIcIe ; Legea 263/2005 JLUCRARE)
resurse; poate afecta  vor colecta si elimina
: . HGR 1022/2002
siguranfa personalului corespunzitor conform
si duce la aparitia planului de gestionare a
incendiilor deseurilor
deseurile industriale ,,
. eciclabile vor fi coeletate, UL 190005,
Generare deseuri : lecti Legea 265/2006
industriale reciclabile FPLEITES B0 oy . [Legea 27/2001 oy
11. [si depozitarea A fectarea solului cm.porar SerespunzAior s ILegea 465/2001 IRP,DM e {gek
o o i € vor transporta la ; LUCRARE)
lcorespunzatoare a etinii conforin plasaliii Ordin 95/2005
lacestora e-vestiona p HGR 349/2005
b o Ordin 2/2004
eseuri.
BENEFICIAR, PROIECTANT, EXECUTANT,

Inspector de santier

Responsabil tehnic cu executia

SEsssEsEsEssssdeEEsassEEnEanans
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IV.4. PLAN DE MASURI PENTRU SITUATII DE URGENTA

BENEFICIAR: Comuna Stroesti. Judetul Valcea
PROIECTANT: S.C. CRISBO COMPANY SRL

EXECUTANT: ................
Nr. Continutul masurii Cine Responsabil
ert, participa

Instruirea lunar in domeniul situatiilor de
urgenta.

Toti angajatii

Persoana competenta
conform Ord. MAI nr.
712/2005 si 786/2005

Instructajul special pentru lucrari se
executd Inainte de inceperea unor lucriri

Toti membrii

despre nerespectarea normelor,
instructiunilor si

2, in timpul cdrora pot aparea situatii formatiei de Seful de lucrare
generatoare de -
incendiu, explozii ori pot favoriza
producerea altor situatii de urgenta.
Respectarea la locul de munca a regulilor
stabilite privind fumatul, lucrul cu focul Ficcuie
3, deschis, modificéari neautorizate sau membraal Seful de lucrare
improvizatii la instalatiile, utilajele, farmatisn de
aparatele fiicti
tehnologice electrice si de incalzire.
Participarea cu mijloacele din dotare Bisonte
4. la limitarfia urmarilor nefaste ale situatiei ——_— Seful de lucrare
de urgenta. formatiei de
lucru
Anuntarea imediata a sefilor ierarhici
despre existenta unor imprejurari de Oificaie
i A natura sa provoace incendii, explozii sau merelhmysil -

formatiei de
lucru

reglementarilor PSU.
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4. PLAN DE SECURITATE SI SANATATE
1. Informatii de ordin administrativ:

1.1. Antreprenor general: .............

1.2. Adresa exacta a gantierului: strazi intravilan

1.3. Beneficiarul lucrarii: Comuna Stroesti, Judetul Valcea

1.4. Tipul lucrarii: Executie

L.5. Proiectant: S.C. CRISBO COMPANY SRL

1.6. Sef de proiect:

1.7. Durata estimativa a lucrarilor: 18 luni

1.8. Numirul maxim estimat de lucratori: minim 2 echipe a cate 6 lucratori

2. Maisuri generale de organizare a santierului:

Se vor respecta urmétoarele acte normative in domeniul sanatatii i securititii in munca:

e Legeanr. 319 din 14 iulie 2006 — Legea securitatii si sanata(ii in munca;

e HGR nr. 1425 din 11 oct. 2006 — Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii
securitatii i sanatatii in munca nr. 319/2006;

e HG 955/2010-modificarea §i compleatrea Normelor metodologice de aplicare a legii
319/2006

e HGR nr. 1091 din 16,08,2006 privind cerintele minime de securitate si sinitate pentru
locul de munca;

e HGR nr. 1146 din 30 aug. 2006 — privind cerintele minime de securitate si sinatate pentru
utilizarea in munca de catre lucrétori a echipamentelor de munca;

e HGR nr. 1048 din 09. aug. 2006 — privind cerintele minime de securitate si sandtate pentru
utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca;

e HGRnr. 1051 din 09. aug. 2006 — privind cerinfele minime de securitate i sinitate pentru
manipularea manuald a maselor care reprezinta riscuri pentru lucratori, in special de afectiuni
dorsolombare;

¢ HGR nr. 1136 din 30. aug. 2006 — privind cerintele minime de securitate si sinitate
referitoare la expunerea lucrétorilor la riscuri generate de campuri electromagnetice;

e HGR nr. 115/2004 - privind stabilirea cerintelor esentiale de securitate ale
echipamentelor individuale de protectie si a conditiilor pentru introducerea lor pe piata;

e HGR nr. 971 din 26 iulie 2006 — privind cerinfele minime pentru semnalizarea de
securitate

si/sau de sanitate la locul de munci;

e Legea 608/2001 — privind evaluarea conformitatii produselor;

¢ HGR nr. 300 din 2 martie 2006 — privind cerinfele minime de securitate §i sdnatate pentru

santierele temporare sau mobile;

e HGR nr. 355 / 2007, modificata de HG 37/2008 — privind supravegherea sinatitii
lucratorilor;

¢ HGR nr. 493 din 12 aprilie 2006 — privind cerintele minime de securitate si sanatate
referitoare la expunerea lucrétorilor la riscurile generate de zgomot;

e HGR nr. 1092 din 16 august 2006 — privind protectia lucritorilor impotriva riscurilor
legate de expunerea la agenti biologici in munca;

¢ HGR nr. 1093 din 16 august 2006 — privind stabilirea cerintelor minime de securitate si
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sanatate pentru proteciia lucratorilor impotriva riscurilor legate de expunerea la agenti cancerigeni
sau mutageni la locul de munca;

® HGR nr. 1218 din 6 septembrie 20 06 — privind stabilirea cerintelor minime de securitate
$i sanatate in munca pentru asigurarea protectiei lucrdtorilor impotriva riscurilor legate de prezenta
agentilor chimici;

e HGR nr. 1028 din 9 august 2006 — privind cerintele minime de securitate si sanatate in
munci referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare;

* [PSM-IEE/2007 — Instructiuni proprii de securitate §i sanatate in munca pentru instalaiile
electrice in exploatare.

e LEGEA 307/2006 Legea privind apararea impotriva incendiilor

e PE009/93 — Norme de prevenire, stingere si dotare impotriva incendiilor pentru
producerea si distributia energiei electrice si termice

e NTE 009/2010(inlocuieste PE 118/92) Regulament general de manevre in instalaiile
electrice.

3. Cerinte minime generale pentru locurile de muncé din santier

- Stabilitate si soliditate

Materialele (tamburi cu conductoare, accesorii), si in general orice element care, la o
deplasare oarecare, poate afecta securitatea si sanatatea lucratorilor, trebuie fixate intr-un mod
adecvat §i sigur.

- Instalatii de distributie a energiei

Lucrétorii trebuie sa fic protejati corespunzitor contra riscurilor de electrocutare prin
atingere directd sau indirecta.

- Detectarea si stingerea incendiilor

Pe santier se va prevedea un numar minim de dispozitive de stingere a incendiilor. Acestea
trebuie intretinute si verificate periodic.

La intervale periodice trebuie si se efectueze incerciri si exercitii adecvate.

Dispozitivele neautomatizate de stingere a incendiului trebuie si fie accesibile si usor de
manipulat.

- Expunerea la riscuri particulare

in cadrul lucrarii lucratorii pot fi expusi la riscuri (niveluri de zgomot, praf) nocive, in cadrul
lucrarilor de spargeri sau lucrari care se executd mecanic, fiind necesar folosirea echipamentul
individual de protectie, corespunzator riscurilor care apar.

- Temperatura

In timpul programului de lucru, temperatura trebuie sa fie adecvata organismului uman,
tindndu-se seama de metodele de lucru folosite si de solicitérile fizice la care sunt supusi lucratorii.

Lucrarile care se executd in aer liber, executantul lucririi va avea griji ca lucratorii sa fie
dotafi cu echipament individual de protectie pentru riscuri termice, in cazul in cazul temperaturilor
scazute, ploaie, etc.

in cazul temperaturilor extreme executantul (angajatorul) va lua mésurile necesare privind
asigurarea cu apa potabila sau ceai, conform OG 99/2000.

In cazul temperaturilor extreme este necesara alternarea perioadei de lucru cu perioada de
repaus.

- luminatul natural si artificial al posturilor de lucru, inciperilor si cailor de
circulatie de pe santier

In cazul existentei posturilor de lucru pe santier, acestea trebuie s dispuna pe cét este posibil
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de lumina naturala. Atunci cand lumina zilei nu este suficientd i, de asemena pe timpul noptii
locurile de munca trebuie prevazute cu lumina artificiala corespunzitoare si suficienta.

Atunci cand este necesar, trebuie utilizate surse de luminad portabile, protejate contra
socurilor.

Instalatiile de iluminat ale incaperilor, posturilor de lucru si ale ciilor de circulatie trebuie
amplasate astfel incat sa nu prezinte risc de accidentare pentru lucriitori.

- Cai de circulatie — zone periculoase

Se vor asigura mésuri privind semnalizarea corespunzitoare a drumurilor in cazul executirii
de lucrari in vecinatatea drumurilor publice, evitindu-se producerea de accidente.

Executantul va stabili de comun acord cu administratorul de drumuri si politia rutiera
semnalizarea corespunzatoare a zonelor de lucru.

La lucrarile de montare a conductoarelor in zonle locuite sau la traversarile cailor de
circulatie ( cai ferate, sosele, canale navigabile, etc.. ), trebuie luate masuri de impiedicare a
accesului persoanlor neavizate §i a mijloacelor de transport in zonele de lucru.

De la derularea si tragerea la sdgeata a conductoarelor si pana la fixarea acestora, in zonele
populate, in apropierea si traversarea soselelor i a drumurilor circulate, se vor posta membri ai
formatiei de lucru ai formatiei de lucru pentru paza, care vor semnaliza pericolul.

Se va acorda o deosebiti atentie in zona LEA, in cazul circulatiei cu utilaje de gabarit, utilaje
ce contin scdri mobile sau fixe, sau utilizarea de scari mobile sau fixe.

Zonele periculoase trebuie semnalizate in mod vizibil ( ziua si in timpul noptii ), iar
personalul trebuie instruit corespunzator.

- Spatiu pentru libertatea de miscare la postul de lucru

Suprafata posturilor de lucru trebuie stabilitd, in functie de echipamentul si materialul
necesar, astfel incat lucritorii sa dispuna de suficianti libertate de miscare pentru activititile lor.

- Primul ajutor

Angajatorul trebuie sa se asigure ca acordarea primului ajutor se poate face in orice moment.

De asemenea angajatorul trebuie sa asigure personal pregitit in acest scop.

Trebuie luate masuri pentru a se asiguara evacuarea, pentru ingrijiri medicale, a lucratorilor
accidentati sau victime ale unei imbolnaviri neasteptate.

Trebuie asigurate materiale de prim ajutor in toate locurile unde conditiile de munci o cer.

Acestea trebuie sa fie semnalizate corespunzator, usor accesibile si sa indice clar adresa si
numdrul de telefon ale serviciului de urgenfa.

- Instalatii sanitare

Atunci cand tipul de activitate sau cerinjele de curifenie impun acest lucru, lucritorilor
trebuie sa li se puna la dispozitie dusuri, chiuvete, vestiare, we-uri.

- Incaperi pentru odihni si/sau cazare

Lucratorii trebuie sa dispund de incéperi pentru odihni si/sau cazare usor accesibile, atunci
cand securitatea ori sdnatatea o impun, in special in functie de tipul activititii, numarului mare de
lucratori sau distantei fata de santier.

Daca nu exista asemenea incaperi. alte facilitati trebuie sa fie puse la dispozitia personalului
pentru ca acesta sa le poata folosi in timpul intreruperii lucrului.

- Dispozitii diverse

Intrarile §i perimatrul santierului trebuie sa fie semnalizate astfel incat sa fie vizibile si
identificabile in mod clar.

Lucratorii trebuie sa dispuna de apa potabili pe santier si, eventual de altd bautura
corespunzatoare si nealcolicd, in cantitati suficiante, atdt in incaperile pe care le ocupa cat si in
vecinatatea posturilor de lucru.
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4. Posturi de Iucru din santiere, in exteriorul incaperilor

-Stabilitate si soliditate

Posturile de lucru mobile si fixe trebuie sa fie solide si stabile, tindndu-se seama de:
a) numirul de lucratori care le ocupa;

b) incércaturile maxime care pot fi aduse si suportate, precum si repartitia lor;

c) influentele externe la care pot fi supuse verificirii.

Stabilitatea si soliditatea trebuie verificate in mod corespunzator si, in special, dupa orice
modificare de indl{ime sau adancime a postului de lucru.

- Instalatii de distributie a energiei

Instalatiile de distributie a energiei care se afla pe santier, in special cele care sunt supuse
influentelor externe, trebuie verificate periodic si intrefinute corespunzitor.

Instalatiile existente inainte de deschiderea santierului trebuie s fie identificate, verificate
si semnalizate in mod clar.,

- Influente atmosferice

Lucratorii trebuie sa fie protejaii impotriva influentelor atmosferice care le pot afecta
securitatea i sdnatatea. Lucritorii sa fie dotati cu echipament individual de protectie

- Caderi de obiecte

Lucratorii trebuie sa fie protejati impotriva caderilor de obiecte, de fiecare data cAnd aceasta
este tehnic posibil, prin mijloace de protectie colectiva, sau echipament individual de protectie.

Materialele si echipamentele trebuie sa fie amplasate sau depozitate astfel incat si se evite
rasturnarea ori ciderea lor.

- Caderi de la iniltime

Se vor lua masurile de protectie specifice pentru lucru la inil{ime.

Caderile de la inaltime trebuie sa fie prevenite cu mijloace materiale, in special cu ajutorul
balustradelor de protectie solide, suficient de inalte i avand cel putin o bordura, o mana curenta
§i protectie intermediara, sau cu un alt mijloc alternativ echivalent.

Lucrarile la inal{ime nu pot fi efectuate, in principiu, decat cu ajutorul echipamentelor
corespunzitoare sau cu ajutorul echipamentelor de protectie colectivi, cum sunt balustradele,
platformele ori plasele de prindere.

In cazul in care, datoritd naturii lucrarilor, nu se pot utiliza aceste echipamente, trebuie
prevézute mijloace de acces corespunzatoare si trebuie utilizate centuri de siguranta sau alte
mijloace sigure de ancorare.

Se vor respecta prevederile din normele “Instructiuni proprii de securitate a muncii pentru
instalatii electrice in exploatare 65-2007".

- Schele si scari

Schele — nu este cazul

Scarile trebuie sa aiba o rezistenta suficienta si sa fie corect intretinute. Scarile vor respecta
prevederile din norma IP- 65/2007

- Instalatii de ridicat

Toate instalatiile de ridicat (macara,etc.)vor avea verificarea ISCIR la zi in conformitate cu
reglementdrile in vigoare.

Toate instalafiile de ridicat si accesoriile acestora, inclusiv elementele componente si
elementele de fixare, de ancorare si de sprijin, trebuie s fie:

a) sa aiba o rezistenta suficienta pentru utilizarea cireia ii sunt destinate;

b) corect instalate si utilizate ;

¢) intrefinute §i in stare buna de functionare;

d) verificate §i supuse incercarilor si controalelor periodice, conform
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dispozitiilor legale in vigoare :

e) manevrate de catre lucratori calificati care au pregatirea corespunzatoare

Toate instalatiile de ridicat si toate accesoriile de ridicare trebuie sa aiba marcatd in mod
vizibil valoarea sarcinii maxime.

Instalatiile de ridicat, precum si accesoriile lor nu pot fi utilizate in alte scopuri decat cele
pentru care sunt destinate.

- Vehicule si magini pentru excavatii $i manipularea materialelor

Toate vehiculele si masinile pentru excavatii $i manipularea materialelor trebuie sa fie
mentinute in stare buna de functionare i sa fie utilizate in mod corespunzitor.

Conduciétorii §i operatorii vehiculelor §i matinilor pentru excavatii si manipularea
materialelor trebuie sa aiba pregatirea necesara.

- Instalatii, masini, echipamente

Instalatiile, maginile, echipamentele utilizate in construtia retelelor electrice vor respecta
normele IP 65/2007

Instalatiile, masinile si echipamentele, inclusiv uneltele de mana, cu sau faria motor, trebuie
sd fie:

a) bine proiectate si construite, tindndu-se seama, in masurd in care este posibil, de
principiile ergonomice;

b) mentinute in stare buné de functionare;

c) folosite exclusiv pentru lucririle pentru care au fost proiectate;

d) manevrate de catre lucritori avand pregitirea corespunzitoare.

Instalatiile si aparatele sub presiune trebuie sa fie verificate §i supuse incarcarilor i
controlului periodic.

- Constructii metalice sau din beton, cofraje si elemente prefabricate grele

Constructiile metalice sau din beton si elemntele lor, cofraje, elementele prefabricate sau
suporturile temporare trebuie montate sau demontate numai sub supravegherea unei persoane
competente.

Trebuie prevazute masuri de prevenire corespunzatoare pentru a proteja lucratorii impotriva
pericolelor datorate nesigurantei si instabilitatii temporare a lucrarii.

Cofrajele, suporturile temporare si sprijinele trebuie sa fie proiectate si calculate, realizate si
intreginute astfel incat sa poata suporta, fara risc, sarcinile la care sunt supuse.

5. Amenajarea i organizarea santierului, inclusiv a obiectivelor edilitar - sanitare,
modalitati de depozitare a materialelor, amplasarea echipamentelor de munci previzute
de antreprenori si subantreprenori pentru realizarea lucrarii.

5.1. Amenajari si organizarea santierului, inclusiv a obiectivelor edilitar - sanitare:
Nu este cazul. Lucratorii nu vor fi cazati in zona / perimetrul obiectivului de executat.

5.2. Amplasarea echipamentelor de munci previzute de antreprenori si

subantreprenori pentru realizarea lucririi:

Materialele, echipamentele si, in general, orice element care, la o deplasare oarecare, poate
afecta securitatea si sanitatea lucratorilor, trebuie fixate intr-un mod adecvat si sigur.

Materialele folosite in vederea executirii lucrarii vor fi aduse de cétre antreprenor, in numar

suficient zilnic.
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5.3. Cai sau zone de deplasare ori de circulatie orizontale si verticale:

in caz de pericol, toate posturile de lucru trebuie sa poata fi evacuate rapid si in conditii de
securitate maxima pentru lucrétori.

Se vor respecta prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind
circulatia pe drumurile publice.

Se vor utiliza caile de circulatie existente. Se vor delimita material si semnaliza
corespunzator zonele de lucru.

5.4. Limitarea manipularii manuale a sarcinilor:
Antreprenorul va constitui echipe care manipuleazad mase mari dintr-un numar adecvat de
personae. astfel incat solicitarea si nu depaseasca posibilitaile individuale a lucratorilor.

utilaje specifice pentru ridicarea si manipularea maselor mari (macarale, buldo-excavatoare, etc).

5.5. Stocare, eliminare sau evacuare deseuri:
Se vor respecta urmatoarele acte normative:
OUG 92/2021 | Privind modificarea OUG 78 /2000 privind regimul deseurilor
L. 27/2007 privind aprobarea OU 92/2021 pentru modificarea i completarea
OU 78/2000 , privind regimul deseurilor
HG 621/2005 | Privind gestionarea ambalajelor si deseurilor de ambalaje, abroga
HG 349/2002
HG 349 /2005 | Privind depozitarea deseurilor
HG 856 /2002 | Privind evidenta gestiunii desurilor si aporbarea listei cuprizand
deseurile.
Hotararca pentru modificarea HG 128/2002 prinind incinerarea deseurilor
427/28.04.2010
Legea 426 / Aprobarea OUG 78/2000 privind regimul deseurilor
2001
HG 235/2007 | privind gestionarea uleiurilor uzate

5.6. Dispozitii diverse:

Lucritorii trebuie sa dispuna de apa potabild pe santier si, eventual, de alta bauturd
corespunzatoare i nealcoolica, in cantitafi suficiente, atat in Incaperile pe care le ocupa, ct si in
vecinitatea posturilor de lucru.

Lucratorii trebuie sa dispuna de conditii pentru a lua masa in mod corespunzitor.

6. Masuri de coordonare stabilite de coordonatorii in materie de securitate si
sandtate si obligatiile ce decurg din acestea.

Se va efectua instructajul in materie de sanatate i securitate ocupational pe santier de catre
coordonatorii in materie de securitate si sanatate, acesta consemnandu-se in procesul verbal de
instruire sau fisa colectivi de instruire.

7. Obligatii ce decurg din interferenta activitatilor care se desfiasoari in perimetrul
santierului §i in vecinatatea acestuia.
In vederea prevenirii accidentarii membrilor formatiei de lucru, dar si a persoanelor care ar
putea pétrunde accidental in aceste zone, se va asigura delimitarea materiala a zonelor de lucru
prin:
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- bariere extensibile sau franghii viu colorate, fixate pe jaloane si montate la aproximativ Im
de la sol;

- indicatoare de securitate montate pe barierele extensibile sau franghiile viu colorate avand
spre interior inscriptia ,,.LIMITA DE ZONA DE LUCRU. INTERZISA DEPASIREA"".

- indicatoare de securitate montate pe barierele extensibile sau franghiile viu colorate avand
spre exterior inscriptia .,.STAI ! INALTA TENSIUNE. PERICOL DE ELECTROCUTARE®".

Pentru evitarea accidentelor de circulatie (cand este cazul), zona de lucru trebuie marcati cu
indicatoare sau ingradiri speciale, respecténd prevederile Regulamentului din 4 octombrie 2006 de
aplicare a Ordonantei de urgentd a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile
publice.

8. Maisuri generale pentru asigurarea mentinerii santierului in ordine si in stare de
curiitenie
Antreprenorul va lua mésuri ca in zona de lucru si nu patrunda decat lucratorii sii. De
asemenea, la sfarsitul programului de lucru zilnic, lucratorii vor efectua curitenie la locul de
munca, respectand normele de evacuare si selectarea deseurilor.

9. Indicatii practice privind acordarea primului ajutor, evacuarea persoanelor si
maisurile de organizare in acest sens

Antreprenorul trebuie si se asigure cd acordarea primului ajutor se poate face in orice
moment. De asemenea, antreprenorul trebuie s asigure personal pregatit in acest scop, efectuindu-
se §i simulari pentru acordarea de prim ajutor. Trebuie luate masuri pentru a asigura evacuarea
pentru ingrijiri medicale a lucratorilor accidentati sau victime ale unei imbolniviri neasteptate. in
caz de eveniment se va solicita prezenta serviciilor specializate la telefon 112.

Intocmit.

Ing. Madalina Tibucanu

e

N "‘%
Verificat,

Ing. Stefania Poenaru
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V. DETALII DE EXECUTIE

Etapele de lucru pentru lucririle de eficientizare si modernizare a iluminatului
stradal sunt:

Demontare corpuri de iluminat
Montare console si aparate de iluminat;
Montarea punctelor de aprindere;
Testare si punere in functiune.

Lk e

Toate aceste etape vor fi executate de personal de specialitate si autorizat pentru fiecare
tip de lucrare in parte.
Lucrarile se vor realiza etapizat, conform graficului de lucrdri. Pentru lucririle
executate se fac:
- receptii partiale pentru lucréri ascunse;
- receptii finale la incheierea executiei.

Pe toatéd durata de executie a lucrérilor, executantul este obligat sa respecte procedurile
de acces si protectie fizica interne, tinind cont de prevederile acestora Ia real zarea graﬁuulul
de executie. . \\: | Y %
Detalierea etapelor de executie se prezinti mai jos : / Bon T oAn

1.  Demontarea corpuri de iluminat K. Oro
- Se deconecteaza legitura electrici cu reteaua de alimentare si oy, legarca la pamanf é.ta'lpulun,*
- Se demonteaza corpul de iluminat; A
- Se slabesc suruburile de prindere ale consolei pe stélp; NG
- Se scoate consola de pe stalp; N/ Op(: 2
- Se scoate capacul de pe stalp; ph\—
- Se slabegte surubul de prindere al capacului compartimentului accesorii pgna la cliberarea
capacului;
- Se scoate capacul departandu-I de urechile de fixare;
- Se slabesc suruburile de prindere ale clemei de fixare cablu;
- Se slabesc suruburile de prindere din clemi serie cu 3 poli ale conductoarelor cablului de
alimentare;
- Se scot din clema serie conductoarele cablului de alimentare si se izoleazi capetele in cazul
in care schimbarea se realizeaza fara scoaterea tensiunii de alimentare sau pe locatie nu se mai
monteaza alt corp;
- Se slabesc cele 2 suruburi de prindere ale corpului;
- Se scoate corpul de pe consola;
- Se scoate din corp cablul de alimentare;
- Se monteaza capacul compartimentului accesorii;
- Se pune in cosul autoutilajului corpul demontat.
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2.  Montare console si aparate de iluminat
- Se introduce in bratul consolei cablul de alimentare al corpului ;
- Se pune pe stalp capacul;
- Se fixeaza pe stélp colierele la distantele previzute
- Se pune bratul consolei in coliere;
- Se regleaza alinierea si verticalitatea consolei :
- Se strdng suruburile de prindere ale bratului si ale colierelor pe stalp;
- Se blocheaza suruburile cu un moment de 0,5-0,7 daNm;, sau in lipsa cheii dinamometrice,
strangerea se va realiza astfel incat ansamblul si fie bine fixat, pentru a nu fi posibila rotirea
consolei sub actiunea véantului;
- Se face legitura electrica intre consola si nulul de protectie al retelei printr-o clema CDD 45
Al- Cu sau cu bulonul de legare la pamant al stalpului;

Capetele terminale si legaturile electrice la retea se vor realiza dupd montarea corpului
de iluminat.
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Detaliu legare la PE
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Fig.1-montarea consolei cu coliere pe stalp:
1 - brat consola : 2- sistem de prindere; 3- capac stalp; 4- conductor
legare la PE consola; 5- surub; 6- saiba; 7- saiba stelata; 8-piuluta.

Se executd un cap terminal pentru cablul de alimentare - daca instalatia este sub tensiune, se
izoleaza capetele conductoarelor ;

- Se ia din cosul autoutilajului corpul care trebuie montat.

- Se slabesc piulifele si surubul de prindere al corpului pe consola;

- Se introduce cablul de alimentare in corp;

- Se monteazi corpul pe consola;

- Se strang piulitele si surubul de prindere al corpului pana la fixarea acestuia;

- Se slabesc suruburile de prindere ale clemei de fixare cablu :

- Se slabesc suruburile de prindere din clema serie ale conductoarelor cablului de
alimentare;

- Se introduce cablul de alimentare in clemi de fixare a corpului ;

- Se dezizoleaza pe rind capetele conductoarelor doar pe 20 cm cu instrumente specifice
(dezizolator cabluri si/sau cleste dezizolator), se introduc in clemi serie si se strang suruburile.
Se interzice dezizolarea cu cutterul;

- Se string suruburile de prindere ale clemei de fixare cablu astfel incét cablul s nu mai
poata iesi din corp;

- Se monteaza capacul compartimentului accesorii.

3. Montarea punctelor de aprindere
Tipovarianta constructiva va fi aleasa in functie de proiectarea tehnica, de normativele si prescriptiile
de proiectare in vigoare, cit si de constrangerile fizice ce pot apdrea la nivelul amplasamentelor.
- in vederea montarii, carcasa este previzuti cu sistem care permite montarea acesteia pe stalpi,
pe perete. sau la sol, pe fundatie (soclu), in functie de tipovarianta constructiva.
- racordarea se face cu conductoare dimensionate conform curentului nominal, care se vor
proteja cu tuburi PVC de diametru adecvat ., pentru a asigura etanseitatea stuturilor de intrare;
- asamblarile se vor realiza prin elemente de asamblare (suruburi, saibe, saibe elastice, piulite,
nituri), astfel incat sa reziste la zdruncinaturile si vibratiile ce pot sa apard in timpul
transportului, manipulrii sau utilizarii;
- accesul cablurilor / conductoarelor se va face numai pe la partea inferioari a acestuia, prin
presetupe. Pentru unele tipovariante, intrérile cablurilor pentru racord, pot fi facute si pe partea
laterala a cutiei, prin decupari tevi sau soclu :
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alimentarea de la reteaua de alimentare, realizarea interconectarii aparatajului din interior,
alimentarea consumatorilor si protectia acestora, inregistrarea energiei consumate. va
corespunde schemei electrice corect dimensionate situatiei din teren :

bornele de legare la pAmant se vor marca vizibil si se vor vopsi in culoarea neagra;
echipamentul va avea toate testele si verificarile facute in concordanta cu normele CEI specific,

4. Testare si punere in functiune
In vederea I‘SCGPUCI si darii in exploatare a instalatiilor electrice, executantul trebuie si
intocmeasca si sa predea clientului documentatia tehnica respectiva, buletinele de verificare si
procesul verbal de receptie.
Se va verifica dacd conexiunile sunt bine stranse.
Verificarile, incercarile si problele premergatoare darii in e,)gp atare sﬁ;f’a&la inceput, in timpul
si la terminarea montajului, dupa caz, probe mecamcc; trlce/acesfe probc intrand in
volumul lucrdrilor de constructie/montaj.
Pentru toate instalatiile electrice, inainte de receptpe $1 punerf:a in functluge‘se efectueaza
inspectii vizuale, teste si verificari. s ‘|‘-
in timpul inspectiilor, testelor §i verificarilor lrcbuxe Iuaie toate, masurile pentur evitarea
defectdrii componenetelor instalate. A f.
Buletinele de incerciari si masuritori trebuie sa fie clar tbmrmlatc §| cu premga:rasupra tipului
de parate si de masuri folosite. =
Buletinele vor contine toate informatiile necesare pentru Tépmduenb ﬁdtca/probelor in conditii

tehnice si climatice necesare. =

Intocmit,
Ing. Madalina Tibucanu

& fﬁf :

el
N/ ™
Verificat,

Ing. Stefania Poenaru
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VI. PROGRAM DE URMARIRE IN TIMP

1.1. Denumirea obiectivului de investitii

“Modernizarea sistemului de iluminat public stradal, in Comuna Stroesti, Judetul Valcea”

1.2. Amplasamentul

Obiectivul este amplasat pe strazile aflate in intravilanul UAT Stroesti, satele Stroesti, Ciresu, Pojogi-

Cerna, judetul Valcea.

1.3. Ordonatorul principal de credite

Comuna Stroesti, judetul Valcea

Adresi Postala: Comuna Stroesti, Judetul Vélcea, Romania
Numar de telefon: 0250-866178

E-mail: stroesti@vl.e-adm.ro

1.4. Investitorul

Comuna Stroesti, judetul Valcea

Adresi Postala: Comuna Stroesti, Judetul Vélcea, Romania
Numar de telefon: 0250-866178

E-mail: stroesti@vl.e-adm.ro

1.5. Beneficiarul investitiei

Comuna Stroesti, judeful Valcea

Adresa Postala: Comuna Stroesti, Judetul Valcea, Romania
Numair de telefon: 0250-866178

E-mail: stroesti@vl.e-adm.ro

1.6. Elaboratorul proiectului tehnic de executie

SC CRISBO COMPANY SRL

Adresa postald: Sos. Nationala 178-180, Iasi
Numar de telefon: 0232 214 014

E-mail: crisbocompany@gmail.com
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2. Norme si normative

Cod

Denumire Sectiune de utilizare

PE 106-2003

Normativ pentru proicctarea si executarea | La proiectarea si executarea liniilor
liniilor electrice aeriene de joasa tensiune | electrice aeriene de joasa tensiune pentr
iluminat

NTE 007/08/00 | Normativ pentru proiectarea si executia La proiectarea si executia retelelor de

retelelor de cabluri electrice cabluri electrice
NTE 003/04/00 | Normativ pentru constructia liniilor La intersectii §1 paralelisme LEA
aeriene de en.peste 1000 V 20kV/110kV cu iluminatul public.
RE-Ip 30-04 Indreptar de proiectare si executie a La proiectarea si executia instalatiilor
instalatiilor de legare la pdmant. de legare la pamant

Legea 2302006 | Legea serviciului de iluminat public

Legea 10/1195 Legea privind calitatea in constructii

HG 349/2002 Gestionarea ambalajelor si deseurilor de

ambalaje

Legea 319/2006 | Legea sanatatii i securitdtii in munca

Pe durata executiei lucrarilor se vor aplica toate normele si normativele ce se impun a fi necesare

in vederea deruléarii in bune conditii a lucririlor de executie.
Realizarea lucrérilor se va realiza cu respectarea legislatiei in vigoare si a documentatiei de atribuire.

3. Planificarea urmaririi in timp a lucririi
Proiectul descrie activitafile necesare de realizat pentru indeplinirea obiectivelor generale si

cuprinde:

Preluarea amplasamentului;
incheierea conventiei de lucru cu distribuitorul de energie electrica, pentru interventia in
retelele electrice existente;
Demontarea aparatelor de iluminat vechi stradale existente;
Demontarea consolelor vechi;
Demontarea cablurilor de alimentare vechi;
Demontarea clemelor de legatura vechi;
Montarea de aparate de iluminat stradale cu LED-uri eficiente din punct de vedere energetic
si luminotehnic, pe toti stalpii existenti, repartizate pe categorii de putere, dupa cum
urmeaza:

a. Aparat de iluminat LED, dotat cu telegestiune in punct luminos 22 W - 39 bucati;

b. Aparat de iluminat LED, dotat cu telegestiune in punct luminos 53 W — 180 bucati;
Montarea de console de sustinere a aparatelor de iluminat cu LED;
Montarea de coliere de prindere pe stalpi a consolelor, fixate prin intermediul unei benzi de
montaj din inox si agrafe de strangere (informatii referitoare la modalitatea de montare pe
stilp a colierelor de prindere se regésesc in piese desenate-Detalii de executie):
Realizarea legaturii electrice in reteaua existenta de joasa tensiune iluminat public utilizand
cleme de derivatie tip CDD 15/45 IL:(daca avem doar Retea LEA in centralizator)
Implementarea unui sistem de telemanagement la nivel de punct de aprindere, pentru un
numar de 2 unitati;

75 Faza Proiect — P.Th.
Nr. Proiect: 11/ PT/ 2023



CRISBO COMPANY

o

- Verificari si masurétori electrice, mecanice si luminotehnice pentru corespondenta cu datele

din proiectul de executie;
Punere in functiune a instalatiilor si echipamentelor noi montate.

Masuri de urmdrire in perioada de garantie (masuri luate de executant)
Realizarea lucririlor de exploatare si de intreinere a instalatiilor de iluminat public se va
face cu respectarea procedurilor specifice de:
- admitere la lucru;
- supravegherea lucrarilor;
- scoatere §i punere sub tensiune a instalatiei;
- control al lucririlor.

Misurile vor respecta conditiile de garantie previzute de producator in Certificatul de
garantie si se vor referi, dar fari a se limita la:
- Verificarea functionarii aparatelor de iluminat
- Verificarea planeitatii si orientarii luminotehnice
- Verificarea sistemelor de fixare
- Verificarea legaturilor electrice
- Verificarea sistemului de telegestiune

Masuri ce urmeazi a fi luate dupi perioada de garantie (masuri luate de gestionarul
sistemului de iluminat)

Realizarea lucrarilor de exploatare si de intretinere a instalatiilor de iluminat public se va face cu
respectarea procedurilor specifice de:
- admitere la lucru;
- supravegherea lucrarilor;
- scoatere §i punere sub tensiune a instalatiei;
- control al lucrérilor.

Operatiile de intretinere vor cuprinde:

- lucréri operative constand dintr-un ansamblu de operalii si activitati pentru supravegherea permanenta a
instalatiilor, executarea de manevre programate sau accidentale pentru remedierea deranjamentelor,
urmdrirea comportarii in timp a instalatiilor;

- revizii tehnice constand dintr-un ansamblu de operatii si activitafi de mica amploare executate periodic
pentru verificarea, curifarea, reglarea, eliminarea defectiunilor si inlocuirea unor piese, avind drept scop
asigurarea funcfiondrii instalatiilor pana la urmatoarea lucrare planificata;

- reparatii curente consténd dintr-un ansamblu de operatii executate periodic, in baza unor programe, prin
care se urmdreste readucerea tuturor partilor instalatiei la parametrii proiectati, prin remedierea tuturor
defectiunilor si inlocuirea partilor din instalatie care nu mai prezinta un grad de fiabilitate corespunzator.

In cadrul lucrarilor operative se vor executa:
- interventii pentru remedierea unor deranjamente accidentale la aparatele de iluminat si accesorii;
- manevre pentru intreruperea §i repunerea sub tensiune a diferitelor portiuni ale instalatiei de iluminat in
vederea executarii unor lucrari;
- manevre pentru modificarea schemelor de functionare in cazul aparitiei unor deranjamente;
- receptia instalafiilor noi puse in functiune in conformitate cu regulamentele in vigoare;
- analiza starii tehnice a instalatiilor;
- identificarea defectelor in conductoarele electrice care alimenteazi instalatiile de iluminat;
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- supravegherea defrisarii vegetatiei si inlaturarea obiectelor cizute pe linie:

- controlul instalatiilor care au fost supuse unor conditii meteorologice deosebite. cum ar fi: vént puternic.
ploi torentiale, viscol, formarea de chiciuri:

- actiuni pentru pregatirea instalatiilor de iluminat cu ocazia evenimentelor festive sau deosebite:

- demontdri sau demolari de elemente ale sistemului de iluminat public:

- interventii ca urmare a unor sesizari.

In cadrul reviziilor tehnice se vor executa cel putin urmatoarele operatii:
- revizia aparatelor de iluminat si a accesoriilor:
- revizia tablourilor de distributie i a punctelor de conectare/deconectare:
- revizia liniei electrice aparfinand sistemului de iluminat public.

La lucrarile de revizie tehnica la aparatele de iluminat pentru verificarea bunei functionari se
lucreaza cu linia electrica sub tensiune, aplicAndu-se masurile specifice de protecfie a muncii in cazul
lucrului sub tensiune. La revizia aparatelor de iluminat se vor executa urmatoarele operatii:

- stergerea aparatului de iluminat (reflectoarele si structurile de protectie vizuali);
- inlocuirea sigurantei sau a componentelor, daca existi o defectiune;
- verificarea contactelor conductoarelor electrice la diferite conexiuni.

La revizia tablourilor electrice de alimentare, distributie, conectare/deconectare se vor realiza
urmatoarele operatii:
- inlocuirea sigurantelor necorespunzitoare;
- inlocuirea contactoarelor si a dispozitivelor de automatizare defecte;
- inlocuirea, dupa caz, a usilor tablourilor de distributie;
- refacerea inscriptionarilor, daci este cazul.

La revizia refelei electrice de joasi tensiune destinata iluminatului public se realizeazi urmatoarele
operatii:
- verificarea traseelor si indepartarea obiectelor striine:;
- indreptarea stélpilor inclinati;
- verificarea ancorelor i intinderea lor;
- verificarea starii conductoarelor electrice:
- refacerea legiturilor la izolatoare sau a legaturilor fasciculelor torsadate, dac este cazul;
- indreptarea, dupi caz, a consolelor:
- verificarea starii izolatoarelor si inlocuirea celor defecte:
- strdngerea sau inlocuirea clemelor de conexiune electrica, daci este cazul:
- verificarea instalatiei de legare la pamant (legitura conductorului electric de nul de protectie la armétura
stalpului, legatura la priza de pamant etc.);
- masurarea rezistentei de dispersie a refelei generale de legare la pimant.

Reparatiile curente se executi la:
- aparate de iluminat si accesorii;
- tablouri electrice de alimentare, distributie si conectare/deconectare;
- retele electrice de joasa tensiune aparfinand sistemului de iluminat public.

in cadrul reparatiilor curente la aparatele de iluminat si accesorii se vor executa urmatoarele:
- inlocuirea lampilor necorespunzatoare cu altele, de acelasi tip cu cel initial in ceea ce priveste puterea si
culoarea aparenta;
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- stergerea dispersorului, a structurilor de protectie a sursei de lumind/lampii, a structurilor de protectie
vizuala si a interiorului aparatului de iluminat:

- inlaturarea cuiburilor de pasari;

- verificarea coloanelor de alimentare cu energie electrica si inlocuirea celor care prezinta portiuni
neizolate sau cu izolatie necorespunzatoare;

- verificarea contactelor la clemele sau papucii de legatura a coloanei la reteaua electrici:

- inlocuirea aparatelor de iluminat necorespunzitoare.

in cadrul reparatiilor curente la tablourile electrice de alimentare. distributie,
conectare/deconectare se executa urmatoarele:
- verificarea starii ugilor gi a incuietorilor, cu remedierea tuturor defectiunilor;
- vopsirea usilor si a celorlalte elemente metalice ale cutiei:
- verificarea sigurantelor fuzibile, inlocuirea celor defecte si montarea celor noi, identice cu cele initiale
(prevazute in proiect);
- verificarea i strangerea contactelor;
- verificarea coloanelor si inlocuirea celor cu izolatie necorespunzitoare:
- verificarea contactorului sau inlocuirea acestuia, daci este cazul;
- verificarea functionarii dispozitivelor de actionare. cu inlocuirea celor necorespunzatoare sau montarea
unora de tip nou, pentru mérirea gradului de fiabilitate sau modernizarea instalatiei.

in cadrul reparatiilor curente la refelele electrice de joasa tensiune destinate iluminatului public se
executd urmatoarele lucrari:
- verificarea distantelor conductelor fafa de constructii, instalatii de comunicatii, linii de inalta tensiune §i
alte obiective;
- evidentierea in planuri a instalaiilor nou-apérute de la ultima verificare si realizarea masurilor necesare
de coexistenta:
- solicitarea executérii operatiunii de tiiere a vegetatiei In zona in care se obtureaza distributia fluxului
luminos al aparatelor de iluminat citre administratia domeniului public;
- determinarea gradului de deteriorare a stalpilor, inclusiv a fundatiilor acestora, si luarea masurilor de
consolidare, remediere sau inlocuire, in functie de rezultatul determinrilor:
- verificarea verticalitatii stalpilor §i indreptarea celor inclinati;
- verificarea si refacerea inscriptionarilor;
- repararea ancorelor §i intinderea acestora, inlocuirea pirtilor deteriorate sau care lipsesc, stringerea
suruburilor la cleme si la placa de protectie;
- verificarea starii conductoarelor electrice;
- verificarea si inlocuirea conductoarelor electrice de tip funie cu fire rupte mai mult de 15% din sectiune,
precum si a conductoarelor electrice cu izolatia deteriorati care prezintd crapaturi, rosaturi ori lipsa
izolatiei:
- se verifica starea legaturilor conductei electrice la izolator si, daci este necesar. se reface legitura;
- la console, bratiri sau la celelalte armaturi metalice de pe stalp se verificd dacd nu sunt corodate.
deformate, fisurate ori rupte. Cele deteriorate se inlocuiesc, iar cele corespunzatoare se revopsesc si se
fixeaza bine pe stalp;
- la ancorele stélpilor, se verifica daci cablul nu are fire rupte, clemele de strangere nu sunt deteriorate sau
corodate i daca tensiunea de intindere a cablului este cea corespunzatoare.

Elementele deteriorate se inlocuiesc, iar daci este cazul, se regleaza tensiunea in ancora;
- la instalatia de legare la pimant a nulului de protectie, se va verifica starea legaturilor si imbinarilor
conductorului electric de nul la acesta, precum si a legaturilor acestuia la aparatul de iluminat, se va masura
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rezistenta de dispersie a refelei generale de legare la pamant, se va masura si se va reface priza de pamant,
avand ca referinta STAS 12604:1988;

- in cazul in care, la verificarca sagefii, valorile masurate, corectate cu temperatura, difera de cele din
tabelul de sageti. conductele electrice se intind astfel incat sageata formata sa fie cea corespunzatoare.

Periodicitatea reviziilor tehnice pentru aparatele de iluminat este conform normativelor tehnice in
vigoare sau in functie de specificatiile fabricantului.

Periodicitatea reparatiilor curente pentru tablourile electrice de alimentare, distributie,
conectare/deconectare si refelele electrice de joasa tensiune destinate iluminatului public este de 3 ani, iar
pentru aparatele de iluminat este de 2 ani.

Intocmit,

Ing. Madalina Tibucanu

.("'_JI-__ _\'.' f}?
\_\(J‘__AL_____“
N/ %

Verificat,

Ing. Stefania Poenaru
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DC 131 - situatia 1

Rezumat (pana la EN 13201:2015)

1N D
. e,

Producator Nu sunteti inca
membru DIALuX

Nume articol CORP ILUMINAT 22W

Dotare 1% 0

220W

cpCDrp de illuminat

3520 Im

CORP ILUMINAT 22W (Pe o parte Jos)

Distanta stalp 36,000 m
(1) Inaltimea punctului de lumina B.000m
(2) Iesirea in consola a punctului de lumina ~ -1.049m
(2) Inclinare consola 15.0°

{4) Lungime consola 1.482m

Numdr anual de ore de functionare

4150 h: 100.0 %, 22.0 W

Putere / traseu

616.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Intensitati luminoase max.
Orice directie ce formeaza unghiul dat cu verticala in
jos a corpurilor de iluminat instalate pentru utilizare.

2 70°: 357 cd/klm
> 80°: 185 cd/kim
290 24.1 cd/klm

Clasa intensitate luminoasa

Valorile intensitatii luminoase in [cd/kim] pentru
calculul clasei intensitatil luminoase se referd la fluxul
luminos al corpului de iluminat, conform EN
132012015,

G*

Clasa index ornamente

D&

MF

0.80

=
.« RISBO CONMPANY

(1)}
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DC 131 - situatia 1
Rezumat (pana la EN 13201:2015)

Rezultate pentru cdmpurile de evaluare
Pentru instalare s-a luat in calcul un factor de intretinere de 0.80.

Marime Calculat Nominal Conform
Trotuar 1 (P5) Em 382 Ix [3.00 - 4.50] Ix v

Ermin 1.43 Ix =060 Ix v
Drum comunal (M6) Lew 0.30 cd/m?’ 20.30 cd/m? v/

Us 041 20.35 s

U 0.46 2 0.40 v

Tl 10% <20% i’

Reft 0.66 -
Trotuar 2 (P4) Em 5.01 Ix [5.00 - 7.50] Ix v

Ermin 1.94 Ix 21.00 Ix v

(1) informativ, nu este parte a evaluarii

Rezultate pentru indicatorii de eficienta energetica

Marime Calculat Consumul de energie
DC 131 - situatia 1 Do 0.017 W/be* m? -
CORP ILUMINAT 22W (Peo  D-: 0.4 kWh/m? an 91.3 kWh/an

parte Jos)
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DC 131 - situatia 1
Trotuar 1 (P5)

Rezultate pentru campul de evaluare

Marime Calculat Nominal Conform

Trotuar 1 (P5) Em 382 Ix [3.00 - 4.50] Ix v

Emin 1.43 Ix = 0.60 Ix V”
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DC 131 - situatia 1
Drum comunal (M6)

Rezultate pentru campul de evaluare

Marime Calculat Nominal Conform
Drum comunal (M6) L 0.30 cd/m? 2 0.30 cd/m? A
Ug 04 2035 v
Uy 046 2040 v
TI 10 % <20% v
Rg!! 0.66 -
Rezultate pentru observator
Marime Calculat Nominal Conform
Observator 1 L 0.30 cd/m? > 0,30 cd/m? e
Pozitie:
-60.000 m, 2075 m, 1.500 m Us 041 >035 .
8] 067 20.40 v
Tl 10 % <20% v
Observator 2 Lm 0.33 cd/m? = 0.30 cd/m? Vv
Pozitie:
-60.000 m, 4.825m, 1.500m Us 041 5035 7
U 0.46 = 0.40 v
TI 5% <20% Ve
(1) informativ, nu este parte a evaluarii
1.00 m
014
0.18
0.36 - .22 025 ¢ 79 550 m
0.40 ;
— 0.33 0% 040 o 044
0.47
0.70m
[ g
36.00m

Observator 1: Valoarea de intretinere, densitatea luminil cu carosabil uscat [cd/m?] {Linii Isolux)



_Modernizarea sistemului de iluminat public stradal, in Comuna Stroesti, L\;’ CRISBO COMPANY

Judetul Valcea”

DC 131 - situatia 1
Drum comunal (M6)

1.00 m
puri:] 023 o7 o 012 RAF] g oS AL 02T 26 or2e
033 026 01e 0.16 018 0.15 016 018 022 026 0.3 035
033 028 021 019 018 013 021 022 027 032 035 041
042 031 025 024 o0z 025 028 030 034 037 041 045 5.50m
= 042 033 030 0.31 033 0.36 038 039 042 044 045 044
039 035 035 038 042 045 048 048 048 049 044 041
070m
§
T 36.00m
Ohservator 1: Valoarea de intretinere, densitatea luminii cu carosabil uscat [cd/m?] (Raster valoric)
m 1500 4500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22500 25500 28500 31.500 34.500
5742 028 023 017 014 012 ©13 014 015 018 021 026 029
4825 033 026 019 016 015 015 016 018 022 026 031 035
3908 039 028 021 019 018 019 021 022 027 032 035 04
2992 042 031 025 024 024 025 028 030 034 037 041 045
2075 042 033 030 031 033 036 038 D39 042 044 045 044
1458 039 035 035 038 042 045 048 048 D48 049 044 041
Observator 1° Valoarea de intretinere, densitatea luminii cu carosabil uscat [cd/m?] (Tabel de valori)
Lm ].rmn eruu Uo (91) gZ
Observator 1: Valoarea de intretinere, densitatea luminii 030 cd/m?* ~ 012cd/m* 049 cd/m? 041 025
cu carosabil uscat
1.00m
— (015}
019
0.23 : 037 - 550m
oz B3 gag
0.42 035 0.39 0.42 ; 0.46
050
042
0.70m
36.00 m ]’
Observator 2: Valoarea de Intretinere, densitatea luminii cu carosabil uscat [cd/m?] (Linii Isolux)
1.00m
029 R AL AL LUAE AL TTS AL 019 022 2T T2y
- 034 027 021 018 0.7 017 018 018 024 ,0.28 032 036
040 ,0.31 025 023 021 022 0.24 ,0.25 029 033 037 042
044 034 028 029 029 030 031 03 036 039 042 047 5.50m
045 039 037 038 ,0.39 042 044 043 045 ,0.45 048 D46
039 037 ,0.38 042 ,0.46 050 (052 051 051 ,0.51 ,0.45 042
0.70m
1
36.00m T




Modernizarea sistemului de iluminat public stradal, in Comuna Stroesti,
Judetul Valcea”

DC 131 - situatia 1

Drum comunal (M6)

Observator Z: Valoarea de intretinere, densitatea luminii cu carosabil uscat [cd/m?] (Raster valoric)

m

5.742

4.825

3.908

2992

2075

1158

Ohservator 2: Valoarea de intretinere, densitatea luminii cu carosabil uscat [cd/m?] (Tabel de valori)

1.500 4.500 7.500

0.29
0.34
0.40
0.44
045

039

024

027

031

034

039

.37

018

o2

0.25

038

10.500

015

018

023

029

038

042

13.500

013

0.46

16.500

0.14

30
042

0.50

19.500 22.500 25.500

015

018

0.24

2.3

D44

D52

016

019

0.25

043

057

019

024

0.29

Lm

28.500 31500 34.500

045

051

0.27

0.42
0.46

045

Lmin

0.29

0.36

042

0.47

046

D42

-

CRISHO COMPANY

Uo (g1) 9z

Observator 2: Valoarea de intretinere, densitatea luminii
cu carosabil uscat

0.33 cd/m?

0.13 cd/m?

0.41

026




.Modernizarea sistemului de iluminat public stradal, in Comuna Stroesti, (L CRISBO COMPANY
Judetul Valcea”

DC 131 -situatia 1
Trotuar 2 (P4)

Rezultate pentru campul de evaluare

Marime Calculat Nominal Conform

Trotuar 2 (P4) Em 501 Ix (5.00 - 7.50] Ix v

Emin 1.94 Ix 21.00 Ix '




Modernizarea sistemului de iluminat public stradal, in Comuna Stroesti,
Judetul Valcea”

DC 131 - situatia 2
Rezumat (pana la EN 13201:2015)

Drum comunal (M6), 198.00 m?
= Adaos: CIE R3, q0: 0.070

CcrisBo company

550 m

12



Modernizarea sistemului de iluminat public stradal, in Comuna Stroesti,
Judetul Valcea”

DC 1317 - situatia 2
Rezumat (pana la EN 13201:2015)

e

Producator Nu sunteti inca P

220W

membru DIALUxX

¢€.’orp de iluminat

3520 Im

Nume articol CORP ILUMINAT 22W

Dotare 1x0

(itt RISBO COMPANY



Modernizarea sistemului de iluminat public stradal, in Comuna Stroesti,

Judetul Valcea”

DC 131 - situatia 2

Rezumat (pana la EN 13201:201 5)

CORP ILUMINAT 22W (Pe o parte Jos)

{ CRISBO COMPANY

Distanta stalp 36,000 m o8
3=
(1) inaltimea punctului de lumina 8.000 m '
(2) lesirea in consold a punctului de lumind  -1.049m wi
(3) inclinare consold 15.0°
(4) Lungime consold 1482 m  —
T
Numar anual de ore de functionare 4150 h: 100.0 %, 22.0W
Putere / traseu £16.0 W/km
ULR/ULOR 0.00/0.00
Intensitati luminoase max. 2 70° 357 cd/kim
Orice directie ce formeaza unghiul dat cu verticalain > 80°: 185 cd/klm
Jos a corpurilor de iluminat instalate pentru utilizare. 5 gge: 24.1 cd/kim
Clasa intensitate luminoasa G*1
Valorile intensitatii luminoase in [cd/kim] pentru
calculul clasei intensitagii luminoase se referd la fluxul
luminos al corpului de iluminat, conform EN
13201:2015.
Clasa index ornamente Do
MF 0.80
Rezultate pentru campurile de evaluare
Pentru instalare s-a luat in calcul un factor de intretinere de 0.80,
Marime Calculat Nominal Conform
Drum comunal (M6} kg 0.30 cd/m? > 0.30 cd/m? v
Ug 0.41 =035 v’
9] 0.46 2040 v
Tl 10 % <20% v
Ra 0.66 20.30 v




Modernizarea sistemului de iluminat public stradal, in Comuna Stroesti,
Judetul Valcea”

DC 131 - situatia 2
Rezumat (pana la EN 13201:2015)

Rezultate pentru indicatorii de eficiend energetica

P

( CRISBO COMPANY

Marime Calculat Consumul de energie
DC 131 - situatia 2 Dy 0.021 W/ lx* m? -
CORP ILUMINAT 22W (Pe o De 0.5 kWh/m? an 91.3 kWh/an

parte Jos}




.Modernizarea sistemului de iluminat public stradal, in Comuna Stroesti, I_'_::_: CRISBO COMPANY

Judetul Valcea”

DC 131 - situatia 2
Drum comunal (M6)

Rezultate pentru cdmpul de evaluare

Marime Calculat Nominal Conform
Drum comunal (M6) Lm 0.30 cdim?® > (0.30 cd/m? v

Uy 04 >0.35 v/

Ui 0.46 =040 v

Tl 10 % <20% v/

Rel 0.66 2030 v

Rezultate pentru observator

Marime Calculat Nominal Conform
Observator 1 Lm 0.30 cd/m?’ 2 0.30 cd/m’ Vv
Pozijie:
-60.000 m, 1.375 m, 1.500 m Ue 0.41 5035 w
U 0.67 2040 v
TI 10 % =20% v/
Observator 2 Lw 033 cd/m? 2 0.30 cd/m? v
Pozitie:
60,000 m, 4.125 m, 1.500 m Ue 0.41 >035 &
U 0.46 2040 v
Tl 5% <20% v
93 9.3
6.
0" Bligs, L 48 Lo 33 sq 38 b 281 550m
13 22 1213
—
36.00m '




.Meodernizarea sistemului de iluminat public stradal, in Comuna Stroesti,
Judetul Valcea”

DC 131 - situatia 2
Drum comunal (M6)

Valoarea de intretinere, intensitatea de iluminare orizontala [Ix] {Linii Isolux)

C CRISBO COMPANY

N2 Tu LR ] T8 11T [RE:J] Ty 28 LE 7O BE
M 17 48 30 21 17 7 21 30 48 7 34
12 83 5.1 3.2 22 18 19 23 32 52 84 2
[13 86 54 34 2% 20 20 24 34 56 88 13 550 m
—l [ 87 56 36 25 2.1 2.1 25 38 59 89 (13
(1 82 54 35 24 23 21 25 35 57 84 nm
1- 36.00m
Valoarea de intrefinere, intensitatea de iluminare orizontala [1x] (Raster valoric)
m  1.500 4500 7.500 10.500 13.500 16,500 19.500 22,500 25.500 28.500 31.500 34.500
5.042 B85 699 438 279 192 161 162 192 277 443 698 884
4125 1064 771 477 301 206 173 174 207 301 48 773 1062
3208 1244 829 S§11 322 220 18 1.8 222 323 523 835 1243
2292 1337 864 540 341 233 198 200 236 344 557 876 1338
1375 1284 872 563 357 247 210 213 251 362 58 BH 1287
0458 1134 822 545 346 243 208 210 249 351 567 B4l 133
Valoarea de intretinere, intensitatea de iluminare orizontald [b] (Tabel de valori)
Em Emin Emax Us (a1) 9z
Valoarea de intretinere, intensitatea de iluminare 5391x 161 Ix 134 Ix 0.30 0.12
orizontald
10,141
0.18
0.36 022+ 025 555 — 550m
— 040 028 036 940
033 044 0.44
0.47
36.00 m

I

Observator 1: Valoarea de intretinere, densitatea luminii cu carosabil uscat [cd/m?] (Linii Isolux)
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i
Modernizarea sistemului de iluminat public stradal, in Comuna Stroesti, |

Judetul Vélcea”

DC 131 - situatia 2
Drum comunal (M6)

(C CRISBO COMPANY

oZ8 oz o AL JLAFq) T AL LA s Ly e 29
033 026 018 016 015 015 0.16 018 022 0.26 0.31 035
038 028 021 o018 0.8 014 021 022 027 032 035 041
042 031 0.25 024 024 0.25 028 030 034 037 041 045 550m
i 042 033 0.30 0.31 033 0.36 038 0.39 042 044 045 044
03¢ 0.35 0.35 028 042 045 048 0.48 048 048 044 041
[ 3600m
Observator 1: Valoarea de intretinere, densitatea luminii cu carosabil uscat [cd/m?] (Raster valoric)
m 1500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 18500 22500 25.500 28.500 31.500 34.500
5042 028 023 017 014 012 013 014 015 018 029 026 029
4175 033 026 019 0716 015 015 016 018 022 026 031 0.35
3208 039 028 021 019 Q18 019 021 022 027 032 035 041
2292 042 031 025 024 024 025 028 D30 034 037 041 045
1375 042 033 030 03 033 036 038 039 042 044 045 044
0458 039 035 035 038 042 045 048 048 048 049 044 04
Observator 1: Valoarea de intrefinere, densitatea luminii cu carosabil uscat [cd/m?] (Tabel de valori)
Lm Lanin Lmax Us (91) gz
Observator 1: Valoarea de Tntretinere, densitatea luminii 030 cd/m* 012 cd/m? 049 cd/m® 0.4 025
cu carosabil uscat
0.18
0.22/
045 027 0.32 g5 — 550m
0.50 032 045
= 041 050 ey s

0.59

36.00m

Observator 1: Densitatea luminii la instalatia noud [cd/m?7 (Linii Isolux)




Modernizarea sistemului de iluminat public stradal, in Comuna Stroesti,

Judetul Val

cea”

DC 131 - situatia 2
Drum comunal (M6)

L

( « RISBO ¢ OMPANY

035 2y o221 T A o8 o7 UTg o2z 027 AR e
0.42 032 024 020 018 o01g 0.21 022 028 0.33 038 044
0.48 .0.35 027 0.24 .0.23 024 0.28 028 0.34 ,0.39 044 052
052 0.38 032 0:31 020 031 035 037 042 047 051 1056 550m
- 052 0.42 037 030 0.41 045 047 049 052 054 056 056
049 044 044 048 052 058 060 058 0,60 081 056 051
36.00m ]1
Observator 1- Densitatea luminii |a instalagia nousa [cd/m?] (Raster valoric)
m 1500 4500 7.500 10.500 13.500 16500 19.500 22.500 25.500 28.500 31.500 34.500
5042 035 020 021 017 015 016 017 019 022 027 033 036
4125 047 032 024 020 018 019 02 022 028 033 039 044
3208 048 035 027 024 023 024 026 028 034 039 04 052
2292 052 038 032 031 030 O3 035 037 D42 047 051 056
1375 057 042 037 039 041 045 047 049 052 054 056 056
0458 049 044 044 048 052 05 060 059 080 061 056 051
Observator 1: Densitatea luminii la instalatia noud [cd/m?] (Tabel de valori)
Lm Lemin Lmax U (@) 0z
Observator 1: Densitatea luminii |a instalatia noud 038cd/m? 015cd/m*  061cd/m® 041 0.25
o 10.15!
019
. 0.23/ { : 5
e 557 .23 0.27 ., 550m
0.42 035 0.39 0.42 * 046
0.3 0.42
1 36.00m |
Observator 2: Valoarea de intretinere, densitatea luminii cu carosabil uscat [cd/m?] (Linii Isolux)
029 028 T8 AR AN AL AL ALl LAk o2z 027 o2y
= ,0.34 027 021 ,0.18 017 017 ,0.18 019 024 ,0.28 032 036
,0.40 031 025 023 021 022 024 025 029 ,0.33 037 042
044 034 0.29 0.29 0,29 0.30 031 0.33 038 039 042 047 5.50 m
045 039 037 ,0.38 ,039 042 044 043 0.45 045 046 0.46
038 ,0.37 038 042 046 050 0.52) 051 0.51 051 045 042
36.00 m

Observator 2 Valoarea de intretinere, densitatea luminii cu carosabil uscat [cd/m?] (Raster valoric)




.Madernizarea sistemului de iluminat public stradal, in Comuna Stroest, (_ CRISBO COMPANA

Judetul Valcea”

DC 131 - situatia 2
Drum comunal (M6)

m 1500 4.500 7.500 10,500 13.500 16500 19.500 22.500 25.500 28.500 31.500 34.500
5042 029 024 018 015 013 D.14 015 0.16 019 022 0.27 029
4125 034 027 021 018 017 07 018 0.19 0.24 0.28 0.32 036
3208 040 031 025 023 021 0.22 0.24 0.25 0.29 033 037 0.42
2292 044 034 029 020 0.29 030 0.31 0.33 0.36 0.3¢9 042 D4’
1375 045 039 037 038 039 D42 0.44 0.43 045 045 0.46 046

0458 039 037 038 042 0.46 050 0.52 051 0.57 0.51 0.45 042

Observator 2: Valoarea de intretinere, densitatea luminii cu carosabil uscat [cd/m?] (Tabel de valori)

Lm Lmin Lmax Uo (g1) gz
Observator 2: Valoarea de intretinere, densitatea luminii ~ 0.33 cd/m* 013 cd/m?  052cd/im® 041 0.26
cu carosabil uscat
i 0.19)
0.24 5
028 —0.34 5.50 m
e 043 048
0.53 043 048 053 5 0.58
063 %3
T 38.00m [ ]

Observator 2: Densitatea luminii la instalatia noua [cd/m? (Linii Tsolux)

036 U3 02T 01g JUALE] 7T L] 020 o2 LT LI 3T
— 04 034 026 023 0.21 0.21 023 ,0.24 1030 034 040 045
050 038 03 028 D26 !0.27 030 031 037 o4 0.46 +ﬂ.53
055 042 0.36 036 0.37 0.38 039 0.41 045 048 ,0.53 058 5.50m
,0.56 048 0.46 1048 0.49 0,52 ,0.55 054 0.56 057 058 058
048 046 048 0.53 058 062 (065 063 064 064 057 053
36.00 m I

Observator 2: Densitatea luminii la instalatia noud [cd/m?] (Raster valoric)

m 1500 4500 7.500 10500 13.500 16.500 19.500 22500 25.500 28.500 31.500 34500

5.042 036 030 023 019 017 017 0.18 0.20 024 028 034 0.37
41325 043 034 026 023 0.21 0.21 0.23 024 D30 0.24 0.40 0.45

3208 050 038 031 028 0.26 027 0.30 on 037 041 .46 053

2292 055 042 036 036 037 038 039 oM 045 D49 053 0.58

20



it RISBO COMPANY

.Modernizarea sistemului de iluminat public stradal, in Comuna Stroesti,
Judetul Valcea”

DC 131 - situatia 2
Drum comunal (M6)

m 1.500 4500 7.500 10,500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28500 31.500 34.500
1.375 05 048 046 048 0.49 052 055 0.54 0.56 057 058 0.58

0.458 045 046 048 053 058 0.62 0.65 063 0.64 0.64 057 053

Observator 2' Densitatea luminil la instalatia noud [cd/m? (Tabel de valori)

Lm Linin Lmax Ue (@1) gz

Observator 2: Densitatea luminii |a instalagia noua 0.41 cdim?  017cd/m?  0.65cd/m’ 047 026

21



C CRISBO COMPANY

_Modernizarea sistemului de iluminat public stradal, in Comuna Stroesti,
Judetul Valcea”

DJ 676 Stroesti, D) 676 Ciresu, DJ676 Pojogi-Cerna - situatia 1
Rezumat (pana la EN 13201:2015)

Drum judetean (M5), 222.00 m?
— Adaos: CIE R3, q0: 0.070
 r———— = [ s e — E = = =— —— Gm
R o B |
v - ~ 3700m - -



.Modernizarea sistemului de iluminat public stradal, in Comuna Stroesti,
Judetul Valcea"”

DJ 676 Stroesti, D) 676 Ciresu, D676 Pojogi-Cerna - situatia 1

Rezumat (pana la EN 13201:2015)

Producator Nu sunteti inca P

53.0W

C CRISBO COMPANY

membru DIALux
¢Cnrp de ilumninat

8479 Im

Nume articol CORP ILUMINAT 53W

Dotare 1% 0

23



.Modernizarea sistemului de iluminat public stradal, in Comuna Stroesti,

Judetul Valcea”

D) 676 Stroesti, D) 676 Ciresu, DJ676 Pojogi-Cerna - situatia 1

Rezumat (pana la EN 13201:2015)

CORP ILUMINAT 53W (Pe o parte Sus)

- 4y

\-,‘ RISHO COMPANY

Distanta stalp 37.000m e
= [ |
(1) inaltimea punctului de lumina 8.000 m
(2) lesirea in consola a punctului de lumina  -1.015m m
3) Inclinare consola 15.0°
{4) Lungime consola 1.000m ] [
v
Numdar anual de ore de functionare 4150 h: 100.0 %, 53.0W
Putere / traseu 1431.0 W/km
ULR/ULOR 0.00/0.00
Intensitati luminoase max. = 70°: 352 cd/kim
Orice directie ce formeaza unghiul dat cu verticalain 2 80°; 183 cd/kim
jos a corpurilor de iluminat instalate pentru utilizare. > gne- 21 7 cd/kim
Clasa intensitate luminoasa G*1
Valorile intensitatii luminoase in [cd/klm] pentru
calculul clasei intensitatii luminoase se refera la fluxul
luminos al corpului de iluminat, conform EN
13201:2015.
Clasa index ornamente D.5
MF 0.80
Rezultate pentru campurile de evaluare
Pentru instalare s-a luat in calcul un factor de intretinere de 0.80.
Marime Calculat Nominal Conform
Drum judetean (M5) Lm 0.70 cd/m? = 0.50 cd/m? v
Ue 0.38 2035 w
U 043 z 040 >
TI M% <15% v
Re 0.63 =030 v

24



= " - ————
Modernizarea sistemului de iluminat public stradal, in Comuna Stroesti, (¢ RISBEO COMPANSY
Judetul Valcea”

DJ 676 Stroesti, D) 676 Ciresu, DJ676 Pojogi-Cerna - situatia 1
Rezumat (pana la EN 13201:2015)

Rezultate pentru indicatorii de eficien{a energetica

Marime Calculat Consumul de energie
DJ 676 Stroesti, D) 676 Dy 0.019 W/b*m? -
Ciresu, DJ676 Pojogi-Cerna -
situatia 1
CORP ILUMINAT 53W (Peo  De. 1.0 kWh/m? an 220.0 kWwh/an
parte 5us)

25



. Modernizarea sistemului de iluminat public stradal, in Comuna Stroesti,
Judetul Valcea”

DJ 676 Stroesti, D) 676 Ciresu, DJ676 Pojogi-Cerna - situatia 1
Drum judetean (M5)

Rezultate pentru campul de evaluare

|
b —

TCRISBO COMPANY

Marime Calculat Nominal Conform
Drum judetean (M5) L 0.70 cd/m? = 0.50 cd/m’ (57

U 0.38 2035 v

Ly 0.43 z 0.40 v

TI 11 % <15% v

Re 0.63 z0.30 4
Rezultate pentru observator

Marime Calculat Nominal Conform
Observator 1 Lm 0.76 cd/m? > 0.50 cd/m? v
Pozitie:
-60.000m, 1.500 m, 1.500m Us 0.38 5035 "

U 0.43 =040 v

Tl 6% <15% v
Observator 2 Lm 0.70 cd/m? 2 0.50 cd/m? v
Pozijie:
-60.000 m, 4,500 m, 1.500 m Ue 038 5035 v

U 064 =040 v

Tl 1% <15% v

31 _ " 28 31
25 1B o a8 +.8 sa 5 2;5 6.00m
— 12 19
3700m

26



Modernizarea sistemului de iluminat public stradal, in Comuna Stroesti, G(' RISBO COMPANY

Judetul Valcea”

D) 676 Stroesti, D) 676 Ciresu, DJ676 Pojogi-Cerna - situatia 1
Drum judetean (M5)

Valoarea de intretinere, intensitatea de lluminare orizontald [1x] (Linii Isolux)

7 4l L) B 60 L a5 4E 59 BE AL 20 2B

31 22 14 92 6.1 49 45 48 5.0 20 14 2 31

32 22 4 a8 58 46 43 45 57 86 13 21 |32

29 21 13 82 54 43 4D 42 53 8.1 13 20 29 6.00m
== 24 19 12 76 51 40 37 309 49 74 12 19 24

20 g7 il 69 47 a7 (34 38 45 68 1 a7 20

37.00m
Valoarea de intretinere, intensitatea de iluminare orizontald [Ix] (Raster valoric)
m 1423 4269 7.115 9.962 12.808 15654 18500 21346 24192 27.038 29.885 32731 35577
5500 2745 2053 1383 900 603 488 452 482 592 880 1352 2032 2755
4500 3136 2188 1429 925 611 480 455 484 595 904 1399 2164 3128
3500 3247 2165 1370 B78 577 459 426 453 565 860 1344 2145 3239
2500 2905 2057 1288 B22 542 428 397 42 531 805 1265 2040 2904
1500 2427 1884 1187 759 505 397 368 29 495 744 1167 1869 2426
0500 1971 1676 1074 692 467 366 333 361 457 BI8 1056 1659 1967
Valoarea de intrefinere, intensitatea de iluminare orizontal [Ix] (Tabel de valor)
Em Ernln E!Tlax Us (gl] gz
Valoarea de intretinere, intensitatea de iluminare 12.3 Ix 3391x 325 0.28 010
orizontala
1.2 1.1
33 088 0908 1.1
0.9 0.70 0.89
061 555 B 1) 2 ) 6.00m
o 043
0,33
37.00 m

Observator 1: Valoarea de intretinere, densitatea luminii cu carosabil uscat fcd/m?] (Linii Isolux)
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Meodernizarea sistemului de iluminat public stradal, in Comuna Stroesti,
Judetul Valcea”

DJ 676 Stroesti, D) 676 Ciresu, DJ676 Pojogi-Cerna - situatia

Drum judetean (M5)

TCRISBO COMPANY

U 96 AL AR mEY Y 2 T2 T2 I 27 T AR
A2 10 093 0.90 089 082 10.98 098 0ee 11 A1 51 A2
11 0.87 0.71 067 064 066 067 o070 075 084 092 1.0 2
097 077 059 052 045 0.48 048 0.51 056 067 0.76 oea 1.0 6.00m
g ,0.80 066 049 0.41 036 0.36 038 0.39 043 054 062 078 083
085 [0.56 043 034 028 0201 030 032 ,0.36 043 0.50 062 066
37.00m
Observator 1: Valoarea de intretinere, densitatea luminii cu carosabil uscat [cd/m?] (Raster valoric)
m 1423 4269 7115 9.962 12808 15654 18.500 21346 24192 27.038 29.885 32731 35,577
5500 101 09 094 101 105 111 118 119 116 121 117 N 107
4500 116 101 083 080 08 092 098 098 09 106 107 113 116
3500 112 087 071 067 064 066 067 070 075 084 082 103 115
2500 057 077 059 052 045 046 049 051 056 067 076 088 101
1500 080 066 049 041 036 036 038 039 043 054 062 076 083
0500 D65 056 043 034 029 029 030 032 036 043 050 062 0.66
Observator 1: Valoarea de intrefinere, densitatea luminii cu carosabil uscat [cd/m?] (Tabel de valori)
Lm Lmin Lmax Uo (a1)
Observator 1 Valoarea de intretinere, densitatea luminii ~ 0.76 cd/m*  0.29 cdim?  1.21cd/im* 038
cu carosabil uscat
15 1.3
13
13 12 11 12
1 uda% 11
0. EE -~ 77 088 6.00m
i 0.53
0.42
37.00m

Observator 1: Densitatea luminii la instalatia noua [cd/m?] (Linii 1solux)
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.Modernizarea sistemului de iluminat public stradal, in Comuna Stroesti,
Judetul Valcea”

DJ 676 Stroesti, D) 676 Ciresu, D676 Pojogi-Cerna - situatia 1
Drum judetean (M5)

C

L

HISHO COMPANY

i Tz T2 T3 1.3 RE MR AR RE] 15 7.9 RE] T3
14 43 12 11 A1 1.2 12 A2 12 13 1.3 1.4 14
RE] A 089 084 080 D83 084 087 0,84 R 11 13 14
12 0.96 074 085 0.56 058 062 0,64 070 084 095 11 1.3 6.00m
p 10 082 061 051 045 044 047 0.49 0.54 067 078 095 1.0
.0.81 070 0.53 042 1036 |0:36 037 040 045 0.53 0863 o078 082
37.00m
Observator 1: Densitatea luminii la instalatia noua [cd/m?] (Raster valoric)
m 1423 4269 7.115 9962 12,808 15654 18500 21.346 24192 27.038 29885 32731 35577
5500 126 120 118 126 131 139 148 149 144 152 147 138 134
4500 145 127 116 113 1N 146 122 123 123 132 133 14 145
3500 140 109 082 084 080 083 084 G87 09 105 115 128 144
2500 121 096 074 065 056 058 062 064 070 084 095 110 126
1500 100 082 061 051 045 044 047 049 0534 067 078 095 104
0500 081 070 053 042 036 036 037 040 045 053 063 078 082
Observator 1: Densitatea luminii la instalatia noud [cd/m?] (Tabel de valori)
Lm Lmin Lmas Uo (an) gz
Observator 1: Densitatea luminii la instalagia noua 0.95 cd/m? 0.36 cd/m? 1.52 cd/m? 038 024
.
— Lk 083 1.0
10 057 084
y 048 og7 088 1 6.00 m
0.40
0.37
37.00 m
Observator 2: Valoarea de intretinere, densitatea luminii cu carosabil uscat [cd/m?] (Linii Isolux)
LR A L] TT T 099 AL TV LA T LAl T REY
— (11 ,0.85 073 o 0.7 077 082 084 0.89 097 10 Ad a3
10 077 062 056 051 0.52 057 061 067 077 086 097 [AA)
091 070 051 044 039 040 043 046 051 062 072 0.85 098 6.00m
077 ,0.63 ,0.46 037 031 032 034 036 040 050 058 073 080
083 ,0.54 040 032 027 0.26 028 0.29 033 .0.40 047 ,0.60 065
37.00 m

Observator 2: Valoarea de intretinere, densitatea luminii cu ca rosabil uscat [cd/m?] (Raster valoric)
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Modernizarea sistemului de iluminat public stradal, in Comuna Stroesti,
Judetul Valcea”

D) 676 Stroesti, D) 676 Ciresu, DJ676 Pojogi-Cerna - situatia 1
Drum judetean (M5)

m 1.423 4.269 7.115

5.500 1.00
4.500 1.05
3.500 1.03
2,500 091
1,500 077

0500 063

093
0.85
0.77
0.70
0.63

054

0.89
073
0.62
0.51
0.46

0.40

9.962

0.91

0.32

12.808 15.654

0.94

0.1

0.51

039

031

0.27

026

1B8.500

1.06

082

057

21.346 24,192 27.038

110

0.84

0.6

046

0.36

0.29

0.40

033

1.15

0.97

o7

0.62

050

.40

29.885
113
1.01
D86
072
058

.47

32,731 35.577
1.08 1.04
1.08 1.14
0.57 1
0.85 0.58
0.73 0.80
0.60 0.65

Observator 2: Valoarea de intretinere, densitates {uminii cu carosabil uscat [cd/m?] (Tabel de valori)

C CRISBO COMPANY

Lm Lmin Lmax U° {g'l} gZ
Observator 2: Valoarea de intretinere, densitatea lumini 0.70 cd/m?  0.26 cd/m? 1.15¢cd/m? 038 0.23
cu carosabil uscat
i 10 i 5514
13 071 10
@ED) 071 083 14 6.00m
049 '
‘0.38!
37.00 m
Observator 2. Densitatea luminii la instalatia noud [cd/m?] (Linii Isolux)
R ThE T T T2 L 4 Trar RE:S A JAE) R s
3 Pl | 082 089 .0.89 0.96 10 1.0 WA 2 13 1.3 (14
13 097 077 070 064 085 072 076 084 097 A3 12 14
% g 087 064 055 049 051 ,0.53 057 [0.63 078 090 1.1 1z 6.00m
086 .0.78 057 046 038 0.40 042 045 ,0.50 062 073 091 1.00
079 ,0.68 ,0.50 040 (033 033 035 037 042 ,0.50 059 076 081
37.00m

Observator 2. Densitatea luminii la instalatia noua [cd/m?] (Raster valoric)

m 1423 4269 7.115 9.962 12.808 15.654 18.500

5500 125 1.7

4500 1.31

3.500 129

2500 114

1.500 056

1.07

097

0.87

078 057 046

1.1
092
077

0.64

1.14

0.89

0.70

.55

147
089

0.64

049

0.39

124
0.96
065
051

0.40

1.33

042

21.346 24192 27.038

137
1.05
0.76

0.57

045

0.84

050

1.35

11

0.63

1.43

1.21 126 135

097
078
0.62

29.885 32731 35577

141

1.35

1.08

050

073

1.21
1.06

49

1.20
1.38

138

1.22

1.00
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Modernizarea sistemului de iluminat public stradal, in Comuna Stroesti, (L ORISBO COMPANY
Judetul Valcea”

DJ 676 Stroesti, D) 676 Ciresu, DJ676 Pojogi-Cerna - situatia 1
Drum judetean (M5)

m 1423 4269 7.115 9962 12.808 15654 18500 21.346 24192 27.038 29.885 32731 35577

D.42 0.50 0.59 076 081

=

0500 0.79 0GB 050 040 033 0.33 0.35 0.37

Observator 2: Densitatea luminii la instalatia noua [cd/m?] (Tabel de valari)
Lm Lmin Lmax Uo {91} gZ

Observator 2 Densitatea luminii |a instalatia noua 087 cd/m?  033cd/m?  143cd/im* 038 0.23




_Modernizarea sistemului de iluminat public stradal, in Comuna Stroesti, {kr,( RISBO COMPANY
Judetul Valcea”

DJ 676 Stroesti, D) 676 Ciresu, D676 Pojogi-Cerna - situatia 2
Rezumat (pana la EN 13201:2015)

Drum judetean (M5), 222.00 m?
— Adaos: CIE R3, q0: 0.070
e e e —— | —1 | e — 6.00 m

37.00m
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_Modernizarea sistemului de iluminat public stradal, in Comuna Stroesti,
Judetul Valcea”

D) 676 Stroesti, D) 676 Ciresu, DJ676 Pojogi-Cerna - situatia 2
Rezumat (pana la EN 13201:2015)

<

Producator Nu sunteti inca P 53.0W
membru DIALuUx
Peorp de iluminat 8479 Im
Nume articol CORP ILUMINAT 53W
Dotare 1x 0

(CRISBO COMPANY

33



Modernizarea sistemului de iluminat public stradal, in Comuna Stroesti,
judetul Valcea”

D) 676 Stroesti, D) 676 Ciresy, DJ676 Pojogi-Cerna - situatia 2
Rezumat (pana la EN 13201:2015)

CORP ILUMINAT 53W (Pe o parte Sus)

Distanta stalp 37.000 m

(1) Inaltimea punctului de lumina 8.000m

(2) lesirea in consold a punctului de lumind -2515m

(3) inclinare consold 15.0°

(4) Lungime consola 1.000m

Numdr anual de ore de functionare 4150 h: 100.0 %, 530 W
Putere / traseu 1431.0 W/km
ULR/ULOR 0.00 7 0.00

Intensitati luminoase max. 2 70° 352 cd/kim

Orice direcfie ce formeaza unghiul dat cu verticalain = 80°: 183 cd/kim
jos a corpurilor de iluminat instalate pentru utilizare. 5 gge: 217 cd/klm

Clasa intensitate luminoasa G*1
Valorile intensitatii luminoase in [cd/kim] pentru

calculul clasei intensitatii luminoase se refera la fluxul
lumines al corpului de iluminat, conform EN

13201:2015.
Clasa index ornamente D5
MF 0.80

Rezultate pentru campurile de evaluare
Pentru instalare s-a luat in calcul un factor de intretinere de 0.80.

'/ CRISBO COMPANA

{1

Marime Calculat Nominal Conform
Drum judetean (M5) Len 0.55 cd/m? > 0.50 cd/m? v

U, 0.37 =035 v

U 045 2040 v/

TI 1M % <15% v

Rp 0.58 2030 wt
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Modernizarea sistemului de iluminat public stradal, in Comuna Stroesti, ﬁ\_u CRISBO COMPANY

Judetul Valcea”

DJ 676 Stroesti, D) 676 Ciresu, DJ676 Pojogi-Cerna - situatia 2
Rezumat (pana la EN 13201:2015)

Rezultate pentru indicatorii de eficienta energetica

Marime Calculat Consumul de energie
DJ 676 Stroesti, D) 676 D 0.022 W/lk*m? -
Ciresu, DJ676 Pojogi-Cerna -
situatia 2
CORP ILUMINAT 53W (Pe o D. 1.0kWh/m? an 220.0 kwh/an
parte 5us)




Modernizarea sistemulul de iluminat public stradal, in Comuna Stroesti,

Judetul Vilcea”

DJ 676 Stroesti, D) 676 Ciresu, DJ676 Pojogi-Cerna - situatia 2

Drum judetean (M5)

Rezultate pentru campul de evaluare

&

C CRISBO COMPANY

Marime Calculat Nominal Conform
Drum judetean (M5) L 0.55 cd/m? > 0.50 cd/m? 4

Uy 0.37 20.35 v

9] 045 z 0.40 v

Tl 1% <15% v

Re 0.58 2 0.30 v
Rezultate pentru observator

Marime Calculat Nominal Conform
Observator 1 L 061 cd/m? 2 0.50 cd/m? v
Pozitie:
-60.000 m, 1.500 m, 1,500 m Us 037 > 035 i

9] 0.46 2 0.40 Vv

Tl 5% <15% v
Observator 2 Lm 0.55 cd/m? 2 0.50 cd/m? v
Pozitie:
60,000 m, 4500 m, 1.500 m Ue 039 5035 ot

U 0.45 =040 v

Tl 11 % <15% Vv




Modernizarea sistemului de iluminat public stradal, Tn Comuna Stroesti,
Judetul Valcea”

DJ 676 Stroesti, D) 676 Ciresu, DJ676 Pojogi-Cerna - situatia 2
Drum judetean (M5)

W,
S

44

T CRISBO COMPANY

3 31
28 28
z 10 74 14 i 22 800m
1€ 13 1
— 13 .
37.00m
Valoarea de intrefinere, intensitatea de iluminare orizontala [Ix] (Linii Isolux)
132 2z AL °U =Y a7 LE: a7 5E R:E:] L] 2z 2
31 21 13 85 58 a4 A1 a4 5.5 83 13 21 3
27 20 12 79 52 41 a8 41 5.1 78 12 .20 27
; ! y ' 7 ' i : ' ; 6.00m
22 18 A1 7 49 38 Aas 38 438 71 M 18 22 :
- 18 18 10 66 45 35 33 a5 44 6.4 100 15 18
14 12 80 59 A1 32 (3.0) a2 4.0 58 88 12 14
37.00 m
Valoarea de intretinere, intensitatea de luminare orizontala [Ix] (Raster valoric)
m 1423 4269 7.115 9.962 12808 15654 18500 21.346 24.192 27.038 29.885 32731 35577
5500 3223 2188 1402 903 595 475 440 468 583 883 1374 2166 3214
4500 2109 2121 1332 851 580 443 411 437 548 834 1307 2103 31.05
3500 2672 1977 1240 791 524 412 382 406 513 775 1218 1961 267
2500 2191 17.83 1132 726 48 38 354 375 476 711 1113 1767 2187
1500 1763 1520 1015 658 448 352 325 346 439 645 998 1505 1759
0500 1375 1226 896 591 410 323 298 318 401 579 B&I 1217 1375
Valoarea de intretinere, intensitatea de iluminare orizontala [Ix] (Tabel de valori)
Em Emin Emax Us (g1)
Valoarea de intretinere, intensitatea de iluminare 11.0Ix 2.98 Ix 3221 0.27

orizontalad
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Modernizarea sistemului de iluminat public stradal, in Comuna stroesti, {iz‘l RISHO COMPANY

Judetul Vélcea”

DJ 676 Stroesti, D) 676 Ciresu, DJ676 Pojogi-Cerna - situatia 2
Drum judetean (M5)

12 pos 0.86 076 0.86 0.96 1112
0.57 067 !
037 047 %00
— 028
37.00m
Observator 1; Valoares de intretinere, densitatea luminii cu carosabil uscat [cd/m?] (Linii Isolux)

) To ez 0BT IR _.U.Eb__‘__m OB AL RA L T T 4]
4 .0.87 070 065 0.61 ,0.61 061 064 069 079 087 098 RE
092 078 058 050 043 0.44 046 047 051 063 071 0.84 094

t 6.00 m

074 083 047 040 034 0.33 ,0.35 038 040 050 058 :n.n 076

058 052 041 032 0.28 027 028 030 0.34 ,0.40 048 0.56 058

,045 042 036 028 023 (0231 024 025 028 033 040 045 045
3700m

Observator 1: Valoarea de intretinere, densitatea luminii cu carosabil uscat [cd/m?] (Raster valoric)

m 1.423 4269 7115 9962 12.808 15654 18,500 21.346 24.192 27.038 29,885 32,731 35577

§500 120 103 0%2 087 083 0.86 0.50 0.89 0.91 0.98 1.02 112 1.19

4500 110 087 070 065 0867 0.61 061 064 0.69 073 0.87 0.98 112

3500 092 075 058 050 043 0.44 0.46 047 051 063 on 0.84 0.94

2500 074 063 047 040 034 033 0.35 0.36 0.40 0.50 0.58 071 0.76

1.500 058 052 041 032 028 0.27 028 0.30 0.34 040 0.48 0.56 0.59

0500 045 042 036 028 023 0.23 0.24 0.25 028 023 0.40 0.45 0.45

Observator 1: Valoarea de intrefinere, densitatea luminii cu carosabil uscat [cd/m?] (Tabel de valori)

Lm Lmin Limax U (g1) gz

Observator 1: Valoarea de intretinere, densitatea luminii 061 cd/m* 023 cd/m® 120 cd/m? 037 0.19
cu carosabil uscat
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Modernizarea sistemului de iluminat public stradal, in Comuna Stroesti,
Judetul Valcea”

DJ 676 Stroesti, D) 676 Ciresu, DJ676 Pojogi-Cerna - situatia 2
Drum judetean (M5)

=

.‘.: CRISBO COMPANY

14 42 11 0.95 11 12 1 e
071 083 :
57 0.59 6.00m
— 038
37.00m
Observator 1: Densitatea luminii la instalagia noua [cd/m?) (Linii Isolux)
LB RE mA .7 U T T R LT 02 T3 R 157
A4 1.1 087 081 076 077 078 080 086 098 A1 12 14
A 0.94 073 082 053 055 057 059 064 078 089 1.0 1.2
093 079 059 049 ,0.43 0.42 044 045 0.51 0862 0.72 089 084 6.00m
2ol 073 0865 051 0.41 ,0.35 [0.34 035 0.38 042 ,0.50 058 070 074
056 053 045 035 ,0.29 028 029 032 [0.36 041 050 ,0.56 0.57
37.00m
Observator 1 Densitatea luminii la instalagia noua [cd/m?) (Raster valoric)
m 1423 4269 7115 9962 12.808 15654 18500 21.346 24192 27.038 29.885 32731 35577
S5po 150 128 145 108 104 108 112 11 114 122 127 140 149
4500 138 109 087 081 076 077 076 08 08 09 109 123 140
3500 115 094 072 062 053 055 057 059 064 078 083 105 118
2500 093 079 0559 049 043 042 044 045 05 062 072 089 094
1500 073 065 051 041 035 034 035 038 042 050 058 070 074
0500 056 053 045 035 029 028 029 032 036 041 050 05 057
Observator 1: Densitatea luminii 1z instalatia noua [cd/m?] (Tabel de valori)
Lm Lamin Lmax U {91} gz
Observator 1: Densitatea luminii la instalatia noua 076 cd/m?*  0.28cd/m®  1.50cd/m® 037 0.19
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Medernizarea sistemului de iluminat public stradal, in Comuna Stroesti, ’i:_' RISBO COMPANY

Judetul Valcea”

D) 676 Stroesti, D) 676 Ciresu, DJ676 Pojogi-Cerna - situatia 2
Drum judetean (M5)

il 0.63

1.1
— 1.00 063 072 ggl 081 100"
081 072 0.45/ 054
035 0,45 - 6.00m
0.26
37.00m

Observator 2: Valoarea de intrefinere, densitatea luminii cu carosabil uscat [cd/m?] (Linii Isolux)

Tt “UET 072 By U7 7T L] TS UE? o= 056 T AR
cat o0 077 081 054 048 048 053 056 062 0.72 081 083 i1
08 068 05 043 038 038 0.40 042 047 0S8 067 081 09
071 060 044 036 030 030 032 034 038 046 054 068 073 6.00 m
057 050 039 031 026 025 026 028 032 037 044 054 058
044 042 035 021  [0o22) (022 [022) 024 02 0 039 044 045
37.00m

Observator 2 Valoarea de intretinere, densitatea luminii cu carosabil uscat [cd/m?] (Raster valoric)

m 1423 4260 7.15 9962 12,808 15654 18500 21.346 24.152 27.038 29.885 32731 35577

5500 109 0B7 072 069 067 o7 0,74 0.75 082 0.90 096 1.06 1.14

4500 101 077 061 054 048 049 0.53 0.56 0.62 0.72 0.81 093 1.07

3500 086 068 050 043 038 038 040 042 047 058 067 0.8 0.91

2500 071 060 044 036 030 0.30 032 024 D.38 048 054 0.68 073

1500 057 050 039 031 026 0.25 0.26 028 D32 0.37 044 054 058

031 0.39 0.44 045

0.500 044 042 035 027 022 0.22 022 0.24 0.27

Observator 2 Valoarea de intretinere, densitatea luminii cu carosabil uscat [cd/m?] (Tabel de valori)

La Lenin Lmax Ue (o) °H

Observator 2: Valoarea de intretinere, densitatea luminii ~ 0.55 cd/m?  022cd/m?  1idcd/m?* 039 019
cu carosabil uscat
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Modernizarea sistemului de iluminat public stradal, in Comuna Stroesti, e

Judetul Valcea”

CRISBEO COMPANY

P

D) 676 Stroesti, D) 676 Ciresu, DJ676 Pojogi-Cerna - situatia 2
Drum judetean (M5)

. 079 -
— 12 355 079 080 1o 14 12
1.0 %% 10.561 087
0.44 0.56 e 6.00 m
033
37.00m

Observator 2: Densitatea luminii la instalatia noud [cd/m? (Linii Isolux)

1A Y ALY U85 UBa TUBT JLEAX] LA T T T2 T3 JLE]]
R 0,97 076 067 060 061 067 .0.69 077 090 10 12 13
I, ,0.85 083 053 047 047 050 0,53 059 073 084 1.0 e
088 075 055 044 037 038 040 042 047 ,0.58 088 085 081 6:00'm
0.71 ,0.62 048 038 032 0.31 033 035 039 047 0586 068 0.73
055 052 043 033 028 027 028 030 034 039 048 055 ,0.56
37.00 m
Ohservator 2: Densitatea luminii la instalatia noua [cd/m? (Raster valoric)
m 1423 4269 7.115 95962 12808 15654 18500 21.346 24192 27.038 29885 32.731 35577
5500 137 108 0S50 086 084 08 093 094 102 113 121 133 142
4500 126 097 076 067 060 061 067 063 D77 080 102 116 134
3500 108 0BS5S 063 053 047 047 050 053 059 073 08 101 113
2500 088 075 055 044 037 0.38 0.40 0.42 0.47 0.58 0.68 0.85 0.91
1500 071 062 048 038 032 031 033 035 039 047 056 068 073
0500 055 052 043 033 028 027 028 030 034 039 049 055 056
Observator 2: Densitatea luminii 1a instalatia noua [cd/m? (Tabel de valori)
Lm Lmin Lmax Us {91] gz
Observator 2: Densitatea luminii la instalatia noua 069cd/m?* 027cd/m?  142cd/m® 039 0.19
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_Modernizarea sistemului de iluminat public stradal, in Comuna Stroesti, flu_ CRISBO COMPANY

Judetul Valcea”

DJ 676 Stroesti - situatia 3
Rezumat (pana la EN 13201:2015)

Spatiu verde 1 A
| |
|
|’_— =
| Drum judetean (M5), 222.00 m?
= Adaos: CIE R3, q0: 0.070
 —— [ s = | — 6.00m
—>
Trotuar 1 (P4), 37.00 m? 100 m
Spatiu verde 2 SR
- " ar00m B
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.Medernizarea sistemului de iluminat public stradal, in Comuna Stroesti,
Judetul Valicea”

D) 676 Stroesti - situatia 3
Rezumat (pana la EN 13201:2015)

AV

Producator Nu sunteti inca

530w

membru DIALux
anrp de iluminat

8479 1m

Nume articol CORP ILUMINAT 53W

Dotare 1x0

C CRISBO COMPANY

43



| @ { LS 1 1A ] kY
Modernizarea sistemului de iluminat public stradal, in Comuna Stroesti, Lt RISBOCO VMIPANY

Judetul Valcea”

DJ 676 Stroesti - situatia 3
Rezumat (pana la EN 13201:2015)

CORP ILUMINAT 53W (Pe o parte Sus)

Distanta stalp 37.000m = ey
13 ===

(1) inalimea punctului de iumina 8.000 m

(2) lesirea in consold a punctului de lumina ~ -2.015m "

(3) inclinare consold 15.0°

(4) Lungime consola 1.000m |

Numir anual de ore de functionare 4150 h; 100.0 %, 53.0W 3

Putere / traseu 1431.0 W/km

ULR /ULOR 0.00/0.00

Intensitati luminoase max. 2 70°: 352 cd/kim

Orice directje ce formeazé unghiul dat cu verticalain 2 B0°: 183 cd/kim
jos a corpurilor de iluminat instalate pentru utilizare. > 90° 21,7 cd/klm

Clasa intensitate luminoasa G*1
valorile intensitatii luminoase in [cd/klm] pentru

calculul clasei intensitatii luminoase se referd la fluxul
luminos al corpului de iluminat, conform EN

13201:2015.
Clasa index ornamente DS
MF 0.80




Modernizarea sistemului de iluminat public stradal, in Comuna Stroesti,
Judetul Valcea”

DJ 676 Stroesti - situatia 3
Rezumat (pana la EN 13201:2015)

Rezultate pentru campurile de evaluare
Pentru instalare s-a luat in calcul un factor de Intretinere de 0.80.

C CRISBO COMPANY

Marime Calculat Nominal Conform
Drum judetean (M5) Lm 0.60 cd/m? 2 0.50 cd/m* v

Us 0.37 20.35 v

Uy 0.44 =040 v

Tl 1M % <15% v

Rel 0.84 =030 v
Trotuar 1 (P4) Em 691 Ix [5.00-7.50] Ix v

Emin 2731 21.00 Ix v

Rezultate pentru indicatorii de eficienta energetica

Marime Calculat Consumul de energie
D) 676 Stroesti - situatia3 Dy 0.019 W/ bex m? -
CORP ILUMINAT 53W (Peo  D. 0.8 kWh/m? an 220.0 kWh/an

parte Sus)
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Modernizarea sistemului de iluminat public stradal, in Comuna Stroesti,
Judetul Valcea”

D) 676 Stroesti - situatia 3
Drum judetean (M5)

Rezultate pentru campul de evaluare

C oRrISBO COMPANY

Marime Calculat Nominal Conform
Drum judetean (M5) Em 0.60 cd/m? > 0.50 cd/m? v

Ua 0.37 z0.35 v

Uy 044 z 0.40 v

Tl 11 % <15% v

R 084 z0.30 v
Rezultate pentru observator

Marime Calculat Nominal Conform
Observator 1 Lm 0.66 cd/m? 2 0.50 cd/m? v
Pozitie:
-60.000 m, 5.000 m, 1.500 m Ue 0.37 >0.35 .

Ui 0.44 2040 v/

Tl 5 % £15% v
Observator 2 Lm 0.60 cd/m? 2 0.50 cd/m? v
Pouzitie:
-60.000 m, B.0OD m, 1.500 m Us 038 >0.35 i

0] 0.50 > 0.40 v

TI 1M1% €15% v/
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Modernizarea sistemului de iluminat public stradal
Judetul Valcea”

D) 676 Stroesti - situatia 3

Drum judetean (M5)

,in Cornuna Stroesti,

C CRISBO COMPANY

M

46!
1 3
28 28
o 25
[0 78 75
10 53 19
— 16
3700m
Valoarea de intrefinere, intensitatea de iluminare orizontald [Ix] (Linii Isolux)
3T 27 ] o7 BT Ay a5 a8 B0 R:AY L) 22 3T
|3z 22 14 88 5.8 46 43 45 57 86 13 21 32
29 2 13 82 54 43 40 42 53 81 Rk 20 28
24 19 12 76 51 40 g 39 49 T4 12 19 24
=i 20 a7 A1 B89 47 37 34 36 A8 68 KR A7 20
16 14 98 62 43 24 (3.1 33 42 61 94 14 16
37.00m

Valoarea de Intretinere, intensitatea de iluminare orizontala [Ix] (Raster valoric)

3.00m

6.00m

1.00m

250m

3.00m

6.00m

1.00m

250m
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Modernizarea sistemului de iluminat public stradal, in Comuna Stroesti,
Judetul Valcea”

DJ 676 Stroesti - situatia 3

Drum judetean (M5)
m 1423 4269 7.115 9.962 12808
9000 3136 2188 14329 925 &N
8.000 3247 2165 1370 B7E 577
7.000 2905 2057 1288 B22 542
6000 2427 1884 1187 753 505
5000 1971 1676 10.74 592 467
4000 1564 1368 955 6524 429

15.654

4,90

4.59

4.28

3.97

3.66

337

18.500

455

426

3.97

3.68

339

3.2

21.346

484

24192

585

€ CRISBO COMPANY

%

27.038 29.885 32731 35577

9.04
B.6O
B.OS
144
678

612

1399 2164 3128
1344 2145 3239
1265 2040  29.04
1167 1865 2426
1056 1659 1967

9.39 1355 1561

Valoarea de intre{inere, intensitatea de iluminare orizontala [Ix] (Tabel de valori)

Em Emin Emax Ua {91} g2
Valoarea de intretinere, intensitatea de iluminare 11.6 Ix 3121 325 Ix 0.27 0.10
orizontala
l 3.00m
095
- 076 095 1.0 "
At 07 0.76
0.48 > 0.57 6.00 m
036 0.48)
1.00m
2.50m
37.00m

Observator 1: Valoarea de Tntretinere, densitatea luminii cu carosabil uscat [cd/m?] (Linii Isclux)
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Modernizarea sistemului de iluminat public

Judetul Valcea”

DJ 676 Stroesti - situatia 3

Drum judetean (M5)

stradal, in Comuna Stroesti,

=
B RISBO COMPANY

3.00m
i AR LA RUA ey ToE 10 REY RE T T T P4
Az 093 077 071 068 07 072 073 078 087 094 1.0 12
099 079 062 0.55 049 0.49 0s2 053 059 063 078 089 1.0
,0.82 068 051 043 037 037 039 .0.40 045 055 064 077 084 5.00m
=% 065 057 044 035 0.30 0.30 031 033 0.36 044 051 063 067
,0.51 047 0.38 030 0.25 024 025 027 0.3 036 043 050 052
1.00m
2.50m
37.00m
Observator 1 Valoarea de intretinere, densitatea luminii cu carosabil uscat [cd/m?] (Raster valoric)
m 1423 4269 715 9,962 12.808 15654 18500 21346 24192 27038 29.885 32731 35577
6g00 118 104 097 057 095 088 102 103 102 109 108 115 1.8
8000 116 083 077 071 068 071 072 073 078 087 084 105 178
7000 099 079 062 055 043 049 052 053 059 06 078 0EI 102
€000 082 068 051 043 037 037 038 040 045 055 084 077 084
5000 065 057 044 035 030 030 031 033 036 044 051 063 067
4000 051 047 038 030 025 024 025 0 0.31 036 043 050 052
Observator 1: Valoarea de intreginere, densitatea luminii cu carosabil uscat [cd/m?] (Tabel de valori)
L Limin Lmax Us (G1) gz
Observator 1; Valoarea de intretinere, densitatea luminii 0.66 cd/m? 0.24 cd/m? 1.18 cd/m? 0.37 021

cu carosabil uscat
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Modernizarea sistemului de iluminat public stradal, in Comuna Stroesti,

Judetul Valcea”

D) 676 Stroesti - situatia 3

Drum judetean (M5)

,:;. RISBO COMPANY

12
1413 0.3} - - 4
A 071 0.95
060 i 0.71
048 060
- 036!
37.00m
Observator 1: Densitatea luminii la instalatia noua [cd/m?) (Linii Isolux)
fLE) T3 T2 Ve Tz ) ¢ T3 T3 T3 RE] A AU 15
(1.5 12 097 088 .0.85 089 081 ,081 098 RE 12 13 13
A2 099 078 069 061 061 ,0.65 L0867 073 087 098 A1 13
1.0 088 064 053 047 047 048 051 056 069 080 096 10
— ,0.81 Nikgl 0.55 044 0.37 037 038 041 046 055 064 079 083
064 ,0.59 047 037 032 030 032 034 038 045 0.53 J0.62 085

37.00m

Observator 1: Densitatea luminii la instalagia noua [cd/m?] (Raster valoric)

3.00m

6.00 m

1.00m

250m

3.00m

6.00m

1.00m

2.50m
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Modernizarea sistermului de iluminat public stradal, in Comuna Stroesti,
Judetul Valcea"

DJ 676 Stroesti - situatia 3
Drum judetean (M5)

s

C CRISBO COMPANY

m 1423 4269 7115 9962 12808 15.654 18500 21.346 24192 27.038 29885 32731 35.577
9000 148 130 121 121 119 123 128 129 128 136 136 143 147
8000 145 116 097 088 08 0B 09 091 088 108 177 13 147
J000 125 099 078 069 061 061 065 067 073 08 0% M 1.28
6000 103 085 064 053 047 047 048 051 056 065 080 096 105
5000 01 071 055 044 037 037 038 041 046 055 064 079 083
4000 064 059 047 037 032 030 032 034 038 045 053 082 065
Observator 1: Densitatea luminii la instalagia noud [cd/m? (Tabel de valori)
Lm Limin Lmax Us {gl} Q:z
Observator 1 Densitatea luminii la instalatia noua 083 cd/m* 030cd/m?*  148cdim? 037 0.21
l 300m
0.72
= M : 072/0.81 090 089 1
099 o) 063
5B 0.45 6.00m
027
1.00m
250m
3700m

Observator 2; Valoarea de intretinere, densitatea lumninii cu carosabil uscat [cd/m?] (Linii Isolux)
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 Modernizarea sistemului de iluminat public stradal, in Comuna Stroesti,

Judetul valcea”

DJ 676 Stroesti - situatia 3
Drum judetean (M5)

’L:_’I RISBO COMPANA

3.00m
LA Al UED T U7S 0Bz 087 UET PLArd TUU 2 T AL
= 10 ,0.80 085 060 058 0586 060 064 070 080 088 098 1.1
093 072 054 048 041 042 045 047 052 084 074 086 099
077 0.64 047 038 033 033 035 037 0.41 ,0.51 0,60 074 081 sam
064 055 041 0.32 j0.27 027 028 030 034 ,0.41 048 081 0865
,0.50 045 037 028 (0.23 023 024 026 029 0.34 041 049 051
100m
2.50m
3ro00m
Observator 2: Valoarea de intretinere, densitatea luminii cu carosabil uscat [cd/m?] (Raster valoric)
m 1423 4260 7.115 9962 12.808 15.654 18500 21.346 24192 27.038 29.885 32.731 35577
0000 109 091 08 077 075 08 08 083 032 100 103 110 112
8000 105 0BO 065 060 055 056 060 064 070 080 088 098 112
7.000 093 072 054 046 047 042 045 047 052 064 074 086 059
6000 077 064 047 038 033 033 035 037 04 051 060 074 08
5000 064 0S5 041 032 027 027 028 030 034 041 048 061 065
4000 D50 045 037 028 023 023 024 026 029 034 0# 049 0.51
Observator 2: Valoarea de intretinere, densitatea luminii cu carosabil uscat [cd/m?] (Tabel de valori)
Lm Lenin Lmax Us (1)
Observator 2: Valoarea de intretinere, densitatea luminii 0.60 cd/m? 0.23 cd/m? 1.12 cd/m® 038

cu carosabil uscat
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Modernizarea sistemului de iluminat public stradal, in Comuna Stroesti,
Judetul Valcea”

DJ 676 Stroesti - situatia 3
Drum judetean (M5)

E—

0.80!
— L 10 o pgo 1.0 114 12 13
14 057 079
046 o,
10.34
37.00 m
Observator 2: Densitatea luminii la instalatia noua [cd/m? (Linii Isolux)
REL T 100 U9 AL ALY T T LA Tz ) JLEN 147
— 13 1.00 081 074 088 071 075 080 087 ,1.00 A1 12 4]
2 ,0.90 067 057 051 053 058 059 065 080 092 1 A2
097 079 058 048 041 041 044 046 051 064 075 083 10
080 ,0.68 051 0.40 ,0.34 034 0.36 038 043 ,0.51 060 076 081
0.62 057 ,0.46 4035 [028) 028 .0.30 ,0.32 036 D.42 0.52 061 064

3700m
Observator 2: Densitatea luminii la instalatia noua [cd/m?] (Raster valoric)

3.00m

6.00m

1.00 m

2.50m

3.00m

6.00 m

1.00m

250m

CRISBO COMPANY
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Modernizarea sistemului de iluminat public stradal, in Comuna Stroesti,
Judetul Valcea"

D) 676 Stroesti - situatia 3

C e RISBO COMPANY

i
&

Drum judetean (M5)
m 1423 4269 7.115 9.962 12808 15654 18500 21.346 24.192 27.038 20885 32731 35.577
9000 1356 114 100 096 084 102 108 111 115 125 129 137 140
8000 131 100 08 074 069 071 075 08B0 087 100 110 123 140
7000 116 080 067 057 051 053 056 059 065 080 092 108 124
6000 057 079 058 D48 041 041 044 046 051 064 075 093 10
5000 080 068 051 040 D34 034 036 038 043 051 060 076 081
4000 062 057 046 035 029 029 030 032 036 04z 052 061 084
Observator 2: Densitatea luminii la instalatia nou3 [cd/m? (Tabel de valori)
Lm Lmln Lrnal Uﬂ {g'l} gz
Observator 2: Densitatea luminii la instalatia noua - 0.75 ¢dim? 0.29 cd/m? 1.40 cd/m? 038 021




. E P 2 r > 2 P
Modernizarea sistemului de iluminat public stradal, in Comuna Stroesti, (L CRISBO COMPANY

Judetul Valcea”

D] 676 Stroesti - situatia 3
Trotuar 1 (P4)

Rezultate pentru campul de evaluare

Marime Calculat Nominal Conform

Trotuar 1 (P4) Em 691 Ix [5.00 - 7.50] Ix v

Emin 273 Ix 21.00Ix =
L A 3.00m
6.00m
B2 1 95B5174°7 53 43 = 33 43 53 6417485 g 12 | 1.00m
250m

37.00m

Valoarea de intretinere, intensitatea de iluminare orizontald [x] {Linii Isolux)

l 1 3.00m
6.00m
A3l 12 A7 A2 40 a1 29 a1 a9 56 86 12 13
mn LU N 15 Y 30 [2.4) P £ o2 e T | 1.00m
250m
37.00m

Valoarea de intretinere, intensitatea de iluminare orizantala [Ix] (Raster valoric)

m 1.423 4.269 7.115 9.962 12.808 15654 1B8.500 21.346 24.192 27.038 29.885 32.731 35577
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~Modernizarea sistemului de iluminat public stradal, in Comuna Stroesti,
Judetul Valcea”

D) 676 Stroesti - situatia 3
Trotuar 1 (P4)

C CRISBO COMPANY

m 1.423 4.269 7.115 9.962 12.808 15.654 18.500 21.346 24192 27.038 29.885 32,731 35577
3333 1316 1178 872 575 399 314 291 310 380 562 857 1168 1312
3.000 12.03 1091 833 553 386 305 282 300 378 541 815 1081 1199
2667 1058 1090 795 531 374 296 273 291 385 519 781 1000 1094
Valoarea de intre{inere, intensitatea de iluminare orizontala [1x] (Tabel de valori)
Em Emin Emax Us (1) g:
Valoarea de intretinere, intensitatea de iluminare £.91 Ix 273 Ix 13.21x 0.40 021

orizontala

Sb
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ANEXA 1
CENTRALIZATOR SITUATIE PROPUSA



C CRISBO COMPANY

Nr. Protect: 11/ PT/ 2023
Fitlu: *Modernizarea sistemului de iluminat public stradal, in Comuna Stroesti, Judetul Valcea™

_ Model console si
___E‘ ) ) necesar de console ; ; __3_
B = Refea Tip Stilp AL proieetat g < <
5 = Ul 32U £ ) P o
—_— ki s £ § 718 Z1s % S 3 g
ungime Jitime z i = $150 S200 2 E £ z f_
= — - [ - o [T -
Nr, . 4 ) = € i Total Stilpi Lungime i = e < 5 Total
L Localitate Nume Stradi = = :: Existentl desfagurati consoli .E E = = s Limpi
= g = Im] Aparat Aparat E i = - z
= = g Stalpi Beton LED LED = £ = = i
S 2 B 15 | 2 - : g z z 3
@ ? Clasic Tip 1 Tipn £ o s P
gm a inclinare consoli § :u"_ g
=
[ml] [m| z £ & £
Cantitate | Putere | Cantitate | Putere
50 50
wee SE1D : : (buc) W] (buc) W]
1 St : DC 131 1387 55 M35 235 Unilateral X 33 6 39 39 19 22 53 2 0.7226 .86 0.94 280687 39
atroestl
2 DI 676 2263 6 M3 2435 Unilateral x 48 15 63 63 22 63 33 2 0.7226 134 3.47 10390,81 63
3 Ciresu DJ 676 3212 6 M3 2:35 Unilateral x 66 23 §9 £ 22 89 53 2 0,7226 4.72 480 14679,08 &9
4 Pojogi-Cerna [DJ 676 Y855 o M5 2:3.5 Unilateral X 28 38 28 22 28 33 2 0.7226 1,48 1.54 4618.14 28
TOTAL 7847,5 175 44 219 180 39 39 180 10,40 10,84 3249489 219

Intoemit de,
Ing. Madalina Tibucanu




ANEXA 2
LISTA CANTITATI LUCRARI



Beneficiar: Comuna Stroesti, Judetul Valcea
Executant:
Proiectant: SC CRISBO COMPANY SRL

Obiectivul: Modernizarea sistemului de iluminat public stradal, in Comuna

Stroesti, Judetul Valcea

DEVIZ GENERAL
privind cheltuielile necesare realizarii

Valoare (cu TVA) —‘

Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului

Nr Denumirea capitolelor si subcapitolelor de Valoare (fara TVA) iR
: cheltuieli :
Lei Lei Lei
% 2 3 4 5
CAPITOL 1

1.1 Obtinerea terenului

1.2 Amenajarea terenului

1.3 Amenajari pentru protectia mediului si
aducerea terenului la starea initiala

1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor

TOTAL CAPITOL 1

CAPITOL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii

TOTAL CAPITOL 2

CAPITOL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1 Studii

2:1.1 Studii de teren

3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului

3.1.3 Alte studii specifice

3.2 Documentatii-suport si cheltuieli pentru

obtinerea de avize, acorduri si autorizatii
3.3 Expertizare tehnica
3.4 Certificarea performantei energetice si auditul
energetic al cladirilor

3.5 Proiectare

3.5.1 Tema de proiectare

3.5.2 Studiu de prefezabilitate

3.5.3 Studiu de fezabilitate/documentatie de
avizare a lucrarilor de interventii si deviz
general

3.5.4 Documentatiile tehnice necesare in
vederea obtinerii
avizelor/acordurilor/autorizatiilor

3.55 Verificarea tehnica de calitate a proiectului
tehnic si a detaliilor de executie

3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie

3.6 Organizarea procedurilor de achizitie

3.7 Consultanta

Investitie - DEVIZ GENERAL

Formular generat cu programul @ Devize (www.eDevize.ro)
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Nr Denumirea capitolelor si subcapitolelor de Valoare (fara TvA) THR Valoare (cu TVA)
| ) cheltuieli < é
_r' Lei Lei Lei
- - | 2 o 3 a i
(3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul
de investitii |
3.7.2 Auditul financiar O
3.8 Asistenta tehnica
3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului
3.8.1.1 pe perioada de executie a lucrarilor
3.8.1.2 pentru participarea proiectantului la
fazele incluse in programul de control al
lucrarilor de executie, avizat de cate
Inspectoratul de Stat in Constructii
3.8.2 Dirigentie de santier
@TAL CAPITOL 3
CAPITOL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 Constructii si instalatii ]
4.1.1 1 Modernizare SIP
1 Achizitionare si lucrari de instalare
aparate de iluminat
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si
functionale
4.2.1 1 Modernizare SiP
2 Instalare sistem de telegestiune
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si
functionale care necesita montaj
4.3.1 1 Modernjzare SIP
001 Modul de telegestiune in punct
luminos
002 Punct de aprindere cu telegestiune
003 Senzor multifunctional
004 Server sistem de telegestiune
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si
functionale care nu necesita montaj si
echipamente de transport
4.5 Dotari
4.6 Active necorporale
4.6.1 1 Modernizare SIP
005 Licenta sistem de telegestiune
TOTAL CAPITOL 4
CAPITOL 5
Alte cheltuieli
5.1 Organizare de santier
5.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente
organizarii de santier
2412 Cheltuieli conexe organizarii santierului
. Comisioane, cote, taxe, costul creditulyi
5.2:1 Comisioanele si dobanzile aferente
creditului bancii finantatoare |

Investitie - DEVIZ GENERAL

Formular generat cu programul @Deuize (www.eDevize.ro)
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Denumirea capitolelor si subcapitolelor de

1 Valoare (fara TVA)

|
Nr. cheltuieli ’

rl_ 2

|5.2:2 Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii
' lucrarilor de constructii
’75.2.3 Cota aferenta ISC pentru controlul statului

in amenajarea teritoriului, urbanism sj
pentru autorizarea lucrarilor de constructii

5.2.4 Cota aferenta Casei Sociale a
Constructorilor - CSC
5.2.5 Taxe pentru acorduri, avize conforme si [
autorizatia de construire/desfiintare
5.3 Cheltuieli diverse sj neprevazute
5.4 ]Cheltuielf pentru infoarmare si publicitate
TOTAL CAPITOL 5 j

CAPITOL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

yall [Pregatirea personalului de exploatare

6.2 ’Probe tehnologice si teste

TOTAL CAPITOL 6

' TOTAL Modernizarea sistemului de iluminat
public stradal, in Comuna Stroesti, Judetul
Valcea

TOTAL Con struct?i-i-Muntaj

Investitie - DEVIZ GENERAL

Formular generat cu programul (@ Devize (www.eDevize.ro)
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Beneficiar; Comuna Stroesti, Judetul Vilcea

Executant:
Proiectant: SC CRISBO COMPANY SRL
Obiectivul; Modernizarea sistemului de iluminat public stradal, in Comuna
Stroesti, Judetul Valcea
CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiectiv
null
Nr NI;ef’sz Denumirea capitolelor _si §ubcapltolelor de Valoare (fara TvA) Din care C+M
General cheltuieli e Lisl
0 1 2 3 4
1 1.2 Amenajarea terenului
2 1.3 Amenajari pentruy protectia mediului si
aducerea terenului la starea initiala
3 1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia
utilitatilor
4 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor
necesare obiectivului de investitii
5 3.5 Proiectare
5.1 3.5:1 Tema de proiectare
5.2 3.5:2 Studiu de prefezabilitate
5.3 3.5.3 Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare
a lucrarilor de interventii si deviz general
5.4 3.5.4 Documentatiile tehnice necesare in vederea
obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor
5 355 Verificarea tehnica de calitate a proiectului
tehnic si a detaliilor de executie
5.6 3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie
6 4 Cheltuieli pentru investitia de baza
6.1 4.1 Constructii si instalatji
1 Modernizare SiP
6.2 4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si
functionale
’7 1 Modernizare SIP
6.3 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale
care necesita montaj
1 Modernizare Sip
6.4 4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale
care nu necesita montaj si echipamente de
transport
6.5 4.5 Dotari
6.6 4.6 Active necorporale
1 Modernizare SIP
5.1 Organizare de santier
7.1 51.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente
organizarii de santier
7.2 Badad Cheltuieli conexe organizarii santierului
8 6.2 Probe tehnologice si teste
Investitie - CENTRALIZATORUL Pagina 1 din 2
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== _—
TOTAL (fara TVA)

LTOTAL (cu TVA)

PROIECTANT,

Investitie - CENTRALIZATORUL

) Pagina 2 din 2
Formular generat cu programul % (www.eDevize.ro)




Beneficiar:
Executant:
Proiectant:
Obiectivul;

Lista cu cantitatile de utilaje s

Comuna Stroesti, Judetul Valcea

S5C CRISBO COMPANY SRL

Modernizarea sistemului de iluminat public stradal, in Comuna
Stroesti, Judetul Valcea

Formular F4

i echipamente tehnologice, inclusiv dotari

Pretul unitar Valoarea Nr.
Nr. Denumirea U.M. | Cantitatea | (fara TVA) (fara TVA) fisa
- Lei - - Lei - ehnica
[0] 1 [ 2 3 [ 4 [ 5=3X4 G
1
Modernizare SIP
1 (001 Modul de telegestiune in punct buc 219.00 0
luminos
1 1002 Punct de aprindere cu buc 2.00 0
- telegestiune
3 |003 Senzor multifunctional buc 2.00
4 |004 Server sistem de telegestiune buc 1.00
5 |005 Licenta sistem de telegestiune buc 1.00
TOTAL 1 ]
|ITOTAL Echipamente in Modernizarea sistemului de iluminat public
stradal, in Comuna Stroesti, Judetul Valcea

PROIECTANT,

Investitie - Formular F4

Formular generat cu programul (4 Devize (www.eDevize.ro)
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Comuna Stroesti, Judetul Valcea

Beneficiar:
Executant:
Proiectant: SC CRISBO COMPANY SRL
Obiectivul; Modernizarea sistemului de iluminat public stradal, in Comuna
Stroesti, Judetul Valcea
Obiectul: 1 Modernizare SIP
CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect
null
Nr cap. r Valoare (fara TVA)
Nr. Deviz Cheltuieli pe categoria de lucrari
General Lei
0| 1 ] 2 3 1
CAPITOL |

I. Constructii si instalatii

4.1.1 [Terasamente, sistematizare pe verticala sj amenajari exterioare
3 4.1.2 Rezistenta
4.1.3 |Arhitectura
5 4.1.4 |Instalatii
1 Achizitionare si lucrari de instalare aparate de iluminat
7 4.1.5 |Alte categorii de constructii
TOTAL CAPITOL | |
CAPITOL 1l
Il. Montaj
9 [4.2 [Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale

|

2 Instalare sistem de telegestiune

TOTAL CAPITOL II

CAPITOL Il
lll. Procurare

12 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj

17 4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita
montaj si echipamente de transport

18 4.5 Dotari

19 4.6 Active necorporale

TOTAL CAPITOL 1Nl

CAPITOL IV
IV. Probe

22 6.2

|Probe tehnologice si teste I

TOTAL CAPITOL IV ]

[TOTAL 1 Modernizare SIP (fara TVA) |

[TOTAL 1 Modernizare SIP (cu TVA) [

SREEE

Obiect "1" - CENTRALIZATORUL

Formular generat cu programul @Deuize (www.eDevize.ro)
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null

' Nr cap. Valoare (fara TVA) .
,’ Nr. Deviz Cheltuieli pe categoria de lucrari ——————— ]
| General Lei [
L8 [ 3™ 1 ) o 2 3 |

PROIECTANT,
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Beneficiar: Comuna Stroesti, judetul Valcea

Executant;

Proiectant: SC CRISBO COMPANY SRL

Obiectivul: Modernizarea sistemului de iluminat public stradal, in Comuna
Stroesti, Judetul Vilcea

Obiectul; 1 Modernizare SIP

Stadiul fizic: 1 Achizitionare sj lucrari de instalare aparate de iluminat

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pPe categorii de lucrari

[
[_ SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA —‘
Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari u.Mm, Cantitatea (fara TvA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 | 5=3xa
1 W2F01C1# - Corp de iluminat public, inclusiv accesorii, buc 219.00
protejat contra picaturilor de apa, montat pe stalp plantat material:
cu platforma ridicatoare cu brat prb-16 pt. retelele de :
iluminat aeriene; -demontare manopera:
utilaj:
transport: it
MONTARE CORP ILUMINAT PUBLIC CU LED 22w
2(W2F02A - Corp de iluminat stradal LED montat pe stalpi buc L 39.00
cu platforma ridicatoare cu brat material:
manopera:
utilaj:
transport:
2.1| 9900022 - AIL LED STRADAL 22w buc 39.00
3|W2K12A# - Clema de derivatie cu dinti pentru buc 117.00
bransament material:| — |
mapdgeal T O\
/AT IS
// transport:{ "' N o
3.1| 5206613 - Clema de derivatie cdd 15/] bue )i 1p7.00] T 7N T\
4/W2F05F# - Dispozitiv din carja si cu bratari pt. fixarea buc ' g 'Bg:ﬂhj_ (06820 | ]? |
corpurilor de iluminat, inclusiy conductoarele, pe stalp de \ Zmaterial:| ; == 7]
lemn sau beton, dispozitivul fiind format din: 1 carja mare e =
Cu 2 bratari simple montat cu prb-16: umanopera:| |
N
transpart:] | ~
4.1 6311711 - Banda de montaj din inox si agrafe de buc 78.00|
strangere
4.2 6311700 - Consola pentru iluminat conform calcul buc 39.00
luminotehnic
5|EH10XB - Verificarea instalatiilor de iluminat,constind buc 39.00
dinverificarea corp iluminat fluorescent,vapori pres. material:
manopera:
utilaj:
transport:
TOTAL MONTARE CORP ILUMINAT PUBLIC CU LED 22w
Deviz "1" - Formular F3 Pagina 1 din 3
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SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

I_\ Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari u.M., Cantitatea (fara TvA) (fara TVA)
| - Lei - - Lei -
CE S I S S S S S—— T
[ MONTARE CORP ILUMINAT PUBLIC CU LED 53w
6(W2F02A - Corp de iluminat stradal LED montat pe stalpi buc 180.00
cu platforma ridicatoare cu brat material:
manopera;
utilaj:
transport:
6.1| 99000053 - AlL LED STRADAL 53w buc 180.00
7|W2K12A# - Clema de derivatie cu dinti pentru buc 540.00
bransament material:
manopera:
utilaj:
transport:
[7 7.2 5206613 - Clema de derivatie cdd 15il buc 540.00
8/ W2FO5F# - Dispozitiv din carja si cu bratari pt. fixarea buc 180.00
corpurilor de ilumilnat, i‘n_cIusi\‘:‘ conductoargle, pe stalp de material:
lemn sau beton, dispozitivul fiind format din: 1 carja mare
Cu 2 bratari simple montat cu prb-16; manopera:
utilaj:
transport:
8.1 6311711 - Banda de montaj din inox si agrafe de buc 360.00
strangere
8.2 6311700 - Consola pentru iluminat conform calcul buc 180.00
luminotehnic
9EH10XB - Verificarea instalatiilor de iluminat,constind buc 180.00
dinverificarea corp iluminat fluorescent,vapori pres. materialf— ——__
manopera N T T
7 @] —— g
thansport:[ | . \ A\
TOTAL MONTARE CORP ILUMINAT PUBLIC CU LED 53w J il I'.1 ]
(OTAL 1 (Cheltuieli directe) Tl s il I
Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera Material Manopera : _l._lt'!la] f I‘f‘lﬁ‘énspo}t' ,.’:'fll'DTAL
L Recapitulatie ‘ Valoare Material , Manopera ] TOTAL 1
Alte cheltuieli directe |
Contributia agiguratorie ’ !
pentru munca
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe [ ]
Cheltuieli indirecte |
Cheltuieli indirecte ] ]
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte J
Beneficiu N
Profit ] ‘
T4 = T3 + Beneficiu |

Deviz "1" - Formular F3 Pagina 2 din 3
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'TOTAL GENERAL (fara TVA) [
TVA  (19.00%)

|TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)

PROIECTANT,

Deviz "1" - Formular F3
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Comuna Stroesti, Judetul Valcea

Beneficiar:
Executant:
Proiectant: SC CRISBO COMPANY SRL
Obiectivul: Modernizarea sistemului de iluminat public stradal, in Comuna
Stroesti, Judetul Valcea
Obiectul: 1 Modernizare SIP
Stadiul fizic: 1 Achizitionare si lucrari de instalare aparate de iluminat
Anexa explicitare norme
Pretul unitar| Valoarea
Nr. Simbol Denumirea resursei Tip U.M. Cantitate (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei-

0 1 | 2 3 4 5 6 7=5X6

W2F01C1#

Corp de iluminat public, inclusiv accesorii, protejat contra picaturilor de apa,
ridicatoare cu brat prb-16 pt. retelele de iluminat aeriene: -demontare

montat pe stalp plantat cu platforma

1 14160 Electrician linii electrice aeriene Man ora 0.35
2 |[5704 Platforma ridicatoare cu brate tip prb-15 pe Utj ora 0.23
auto 5T
[ToTAL wa2Fo1c1# buc
W2F02A
Corp de iluminat stradal LED montat pe stalpi cu platforma ridicatoare cu brat
1 |18049 Corp de iluminat stradal Lista buc 1.00
d.d 9900022 AlL LED STRADAL 22W Mat % 100.00
2 (14160 Electrician linii electrice aeriene Man ora 0.78
3 |5704 Platforma ridicatoare cu brate tip prb-15 pe Utj ora 0.40
auto 5T
TOTAL W2F02A buc
W2K12A#
Clema de derivatie cu dinti pentru bransament
1 (18103 Clema de derivatie cu dinti pentru bransament|Lista buc 1.00
1.1 5206613 Clema de derivatie cdd 15il Mat % 100.00
2 114160 Electrician linii electrice aeriene Man ora 0.25
; TOTAL W2K12A# buc

W2FO5F#
Dispozitiv din carja si cu bratari
dispozitivul fiind format din; 1 ¢

pt. fixarea corpurilor de iluminat, inclusiv conductoarele, pe stalp de lemn sau beton,

arja mare cu 2 bratari simple montat cu prb-16;

1 18055 Bratara zincata simpla pentru carja mare Lista buc 2.00

1.1 6311711 Banda de montaj din inox si agrafe de Mat % 100.00
strangere

2 18053 Carja mare pentru corpuri de iluminat Lista buc 1.00

2,1 6311700 Consola pentru iluminat conform calcul Mat % 100.00
luminotehnic

3 |4807870 |[Cablu Rv-k 3X1.5 sau similar Mat m 4,50

4 |14160 Electrician linii electrice aeriene Man ora 0.80

5 |[5704 Platforma ridicatoare cu brate tip prb-15 pe Utj ora 0.50

auto 5T

TOTAL W2FO5F#

buc

Deviz "1" - Anexa explicitare norme »
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Pretul unitar Valoarea

| Nr. Simbol Denumirea resursei Tip U.M. Cantitate (fara TVA) (fara TVA)
' - Lei - - Lei - |
o] T 7 o 2 i | 2 1 3 ] 5 [ & | 7=5%6 |
| EH10XB r'
| Verificarea instalatiilor de iluminat,constind dinverificarea corp iluminat fluorescent,vapori pres. '
1 ]12008 Lampa cu incand.,fluoresc,vapori mercur Lista - 0.10 ]
2 [17130 Instalator electrician Man ora 0.20
|TOTAL EH10XB buc
W2F02A
Corp de iluminat stradal LED montat pe stalpi cu platforma ridicatoare cu brat
18049 Corp de iluminat stradal Lista buc 1.00
1.1 | 99000053 AlL LED STRADAL 53W Mat % 100.00
14160 Electrician linii electrice aeriene Man ora 0.78
5704 Platforma ridicatoare cu brate tip prb-15 pe Utj ora 0.40
auto 5T
TOTAL W2F02A buc
W2K12A#
Clema de derivatie cu dinti pentru bransament
1 (18103 Clema de derivatie cu dinti pentru bransament Lista | buc 1.00 [
1.1 5206613 Clema de derivatie cdd 15i/ Mat % 100.00
2 |14160 Electrician linii electrice aeriene Man ora 0.25
TOTAL W2K12A# buc
W2FO5F#
Dispozitiv din carja si cu bratari pt. fixarea corpurilor de iluminat, inclusiv conductoarele, pe stalp de lemn sau beton,
dispozitivul fiind format din: 1 carja mare cu 2 bratari simple montat cu prb-16:
18055 Bratara zincata simpla pentru carja mare Lista buc 2.00
1.1 6311711 Banda de montaj din inox si agrafe de Mat % 100.00
strangere
2 118053 Carja mare pentru corpuri de iluminat Lista buc 1.00
2.1 6311700 Consola pentru iluminat conform calcul Mat % 100.00
luminotehnic
3 |4807870 |[Cablu Rv-k 3X1.5 sau similar Mat m 4.50
+  |14160 Electrician linii electrice aeriene Man ora 0.80
5 |5704 Platforma ridicatoare cu brate tip prb-15 pe Utj ora 0.50
auto 5T
TOTAL W2FO5F# buc
EH10XB
Verificarea instalatiilor de iluminat,constind dinverificarea corp iluminat fluorescent,vapori pres.
1 |12008 |Lampa cu incand.,fluoresc,vapori mercur Lista - 0.10
2 |17130 ]Instalator electrician Man ora 0.20
TOTAL EH10XB buc
Deviz "1" - Anexa explicitare norme Pagina 2 din 3
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Pretul unitar Valoarea
Denumirea resursei (fara TVA) (fara Tva)
- Lei - - Lei- |

PROIECTANT,
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Beneficiar:

Comuna Stroesti, Judetul Valcea

Executant:
Proiectant: SC CRISBO COMPANY SRL
Obiectivul; Modernizarea sistemului de iluminat public stradal, in Comuna
Stroesti, Judetul Valcea
Obiectul: 1 Modernizare SIP
Stadiul fizic: 2 Instalare sistem de telegestiune
Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA —‘
Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari uU.Mm. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
1/W2F02A - Montare modul de telegestiune in punct buc 219.00
luminos material:
manopera:
utilaj:
transport:
2|ATAOD3A - Montarea modulelor de telegestiune |a nivel de buc 2.00
punct de aprindere material:
manopera:
utilaj:
transport:
3|W2F02b - Instalare senzor multifunctional buc 2.00
material:
manopera:|
lp T A
_,--t(én,\sﬁdrt_: D
TOTAL 1 (Cheltuieli directe) N oM S A
Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera Material Manopera Utlla} *n_-__a_n'snort/" ‘.I"-. TOTAL
I NI 1 1]
L A 1 ; | ||I|I
L Recapitulatie Valoare ] Material Manopera i .Ul':ll_.'aj, . rl Transport :+I}.I? TOTAL —l
Alte cheltuieli directe —||_ DN L R
Contributia asiguratorie 5
pentru munca
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe l
—

Cheltuieli indirecte

Cheltuieli indirecte

T3 = T2 + Cheltuieli indirecte

Beneficiu

Profit

T4 = T3 + Beneficiu

|TOTAL GENERAL (fara TVA)

TVA

(19.00%)

|TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)

b

Deviz "2" - Formular F3
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Beneficiar: Comuna Stroesti, Judetul Valcea

Executant:
Proiectant: SC CRISBO COMPANY SRL

Obiectivul: Modernizarea sistemului de iluminat public stradal, in Comuna

Stroesti, Judetul Valcea
Obiectul: 1 Modernizare SIP

Stadiul fizic: 2 Instalare sistem de telegestiune

Anexa explicitare norme

f—
Pretul unitar Valoareaj
Nr, Simbol Denumirea resursei Tip U.M. Cantitate (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
L 0 1 | 2 3 4 5 | 6 | 7=5x6 |
W2F02A
Montare modul de telegestiune in punct luminos
1 114160 Electrician linii electrice aeriene Man ora 2.50
2 |5704 Platforma ridicatoare cu brate tip prb-15 pe Utj ora 2.00
auto 5T
EDTAL W2F02A buc
ATAO3A
Montarea modulelor de telegestiune la nivel de punct de aprindere
1 14120 Electrician automatizare Man ora 40.00
2 |20000037 |Laborator pe auto utj ore 30.00
3 20640 Muncitor deservire constructii masini Man ora 40.00
TOTAL ATAO3A bue
W2F02b
Instalare senzor multifunctional
1 14160 ]Electrician linii electrice aeriene Man ora 2.15[
2 |5704 Platforma ridicatoare cu brate tip prb-15 pe Utj ora 1.55
auto 5T
bucl

[ToTAL w2Fozb

PROIECTANT,

Deviz "2" - Anexa explicitare norme
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Beneficiar: Comuna Stroesti, Judetul Vélcea
Executant:
Proiectant: SC CRISBO COMPANY SRL
Obiectivul: Modernizarea sistemului de iluminat public stradal, in Comuna
Stroesti, Judetul Valcea
Formular Cé6
Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale
Consumul |Pretul unitar| Valoarea l Greuta-
Nr. Denumirea resursei materiale U.M. cuprins in (fara TVA) (fara TVA) Furnizorul tea
oferta - Lei - - Lei - (tone)
0 1 2 3 4 5=3X4 6 7
1 |4807870 - Cablu Rv-k 3X1.5 sau m 985.50 Depozit 0.99
similar
2 |5206613 - Clema de derivatie cdd buc 657.00 Depozit 0.26
15il
3 6311700 - Consola pentru iluminat buc 219.00 Depozit 1.75
conform calcul luminotehnic
4 |6311711 - Banda de montaj din inox buc 438.00 Depozit 0.42
si agrafe de strangere
5 99000053 - AlL LED STRADAL 53W buc 180.00 Depozit 0.00
6 (9900022 - AIL LED STRADAL 22W buc 39.00 Depozit 0.00
TOTAL Materiale Greutate 3.41

PROIECTADR

Investitie - Formular C6
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Comuna Stroesti, Judetul Valcea

Beneficiar:
Executant;
Proiectant: SC CRISBO COMPANY SRL
Obiectivul: Modernizarea sistemului de iluminat public stradal, in Comuna
Stroesti, Judetul Valcea
Formular C7
Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru
Consumul cu : Valoarea
Nr. Denumirea meseriei manopera 1‘-3{1 ;i;:::i-u (fara TVA) Procen::
- Omj/ore - -Lej - rorian
0 1 2 3 4=2X3 5
1 114120 - Electrician automatizare 80.00
2 114160 - Electrician linii electrice aeriene 1,138.72
3 |17130 - Instalator electrician 43.80
4 120640 - Muncitor deservire constructii masini 80.00
Ore Manoperﬂ 1,342.52 TOTAL

PROIECTANT,

Investitie - Formular C7

Formular generat cu programul @Deuize {(www.eDevize.ro)
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Beneficiar: Comuna Stroesti, Judetul Valcea

Executant;
Proiectant: 5C CRISBO COMPANY SRL
Obiectivul: Modernizarea sistemului de iluminat public stradal, in Comuna

Stroesti, Judetul Valcea

Formular C8
Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

[_ Ore de Tariful unitar Valoarea —,
Nr. Denumirea utilajului de constructi functionare {fara TVA) (fara TVA)
- Leifora - - Lei -
0 1 2 3 4=2X3

1 20000037 - Laborator pe auto 60.00

2 |5704 - Platforma ridicatoare cyu brate tip prb-15 pe 688.42

___|auto 5T — —— — S . = o - .
TOTAL Utilaje

PROIECTANT,
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Beneficiar: Comuna Stroesti, Judetul Valcea

Executant:
Proiectant: SC CRISBO COMPANY SRL
Obiectivul: Modernizarea sistemului de iluminat public stradal, in Comuna
Stroesti, Judetul Valcea
Formular C9
Lista cuprinzand consumurile privind transporturile
Tariful unitar
Tone Ore de Valoarea
Nr. Tipul de transport Km parcursi . -
transportate functionare Lei\(Tone*Km - Lei -
0 | N . I 2 | 3 T —a 7 5 6=2X3X5
TOTAL Transport
PROIECTANT,

Investitie - Formular C9 Pagina 1 din 1
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FORMULAR F5

OBIECTIV: "Modernizarea sistemului de iluminat public stradal, in Comuna Stroesti, Judetul Vlcea™

BENEFICIAR: Comuna Stroesti, Judetul Valcea
PROIECTANT: SC CRISBO COMPANY SRL

FISA TEHNICA

Nr. 1

Utilajul, echipamentul tehnologic: Aparat de iluminat stradal cu LED

Nr. Specificatii tehnice impuse prin caietul
crt. de sarcini

Fu

impuse prin caietul de sarcini | te

roizor

Corespondenta propunerii (denumire,
tehnice cu specificatiile tehnice adresa,

lefon,
fax)

|_1|Parametri tehnici si functionali

1.1 W 5
rutierd si/sau pietonala:

Domeniu de utilizare: iluminatul cailor de circulatie

control care permite controlul de la distanta;

Aparatul de iluminat va fi integrat intr-un sistem de

Aparatul de iluminat va fi echipat cu modul

standardizat3 de tip Nema sau Zhaga sau similar;

1.3 ftelegestiune, alimentat siinstalat printr-o priza

de

1.4 [Tensiune nominali de alimentare; 230 Vca + 10%:;

1.5 [Frecventa nominali: 50 Hz;

1.6 |Clasa de izolatie electrica: I;

1.7 [Factor de putere: >0,95;

1.8 |Grad de protectie: minim 1P66;

1.9 |Rezistent3 la impact: minim IK09:

HOTemperatura de functionare: interval minim
e HS00C:

-40

Putere instalati:
L.11Tip 1: maxim 22W;
T'p 2: maxim 53W:;

I.12)pierderile prin driver si sistemul optic): minim
Im/W;

Eficienta luminoasi aparat de iluminat (include

160

1.13Durata de viatd: minim 100.000 ore, L90B10;

Aparat de iluminat cu urmatoarele componente:

® Carcasi realizata din aluminiu turnat
presiune;

* Compartimentul  accesoriilor electrice

electrice pentru efectuarea de remedieri;
* Compartimentul optic echipat cu dispersor
sticla clara, plana, securizati;

permita deschiderea sa pentru operatii

aparatului de iluminat;

compartimentul optic vor constitui incint
separate, pentru a evita  pitrunderea
prafului/murdarirea compartimentul optic in cazul
1.14 in care se intervine in compartimentul accesorii

® Compartimentul accesorii electrice va trebui si

mentenantd, fard deteriorarea componentelor

sub

si

din

de




Compartimentul accesorii electrice va fi prevazut
cu dispozitiv pentru mentinerea capacului in
pozitia ~ “Deschis” pe durata realizarii
nterventiilor, cu siguranta de mentinere;
Compartimentul ~ optic  trebuie  si permita
deschiderea sa pentru operatii de mentenanta fara
deteriorarea  componentelor  aparatului  del
tluminat;

Managementul termic se va realiza fird a utiliza
striatii sau decupaje pe exteriorul aparatului
(pentru evitarea acumularii de praf si frunze);
Distributia luminoasa va fi de tip stradal si nu va
fi influentatd de aparitia unor defecte asupra
unora dintre LED-uri; fiecare dintre LED-uri va
avea asociatd acelasi tip de lentila specifica, care]
reproduce  distributia luminoasa completd a
aparatului de iluminat;

Placa LED va fi amovibili, pentru a facilita
operafiile de mentenantd si pentru a permite
schimbarea acesteia intr-un mod facil, in caz de
defect, dupé perioada de garantie:

Placa LED va fi previzutd cu un senzor termic
care permite, impreuna cu tipul de driver utilizat,
reducere fluxului luminos in cazul in care
temperatura pe sursele LED depaseste pragul
critic presabilit;

Alimentarea plicii LED si fie ficuta prin
conectori rapizi, pentru o inlocuire facila a plicii
in caz de defectare;

Previdzut cu conector tip baioneta care si permita
intreruperea automatd a alimentirii electrice in
momentul deschiderii compartimentului electric.
Prevazut cu protectie incorporata la descarciri si
supratensiuni atmosferice de minim 10 kV, pentry
toate componentele electronice integrate in
aparatul de iluminat. Dispozitivul de protectie va
fi piesd separati de driver si va putea fi inlocuit in
caz de defect;

Echipare de catre producitor cu siguranta fuzibil3
de minim 6A.

Prevazut cu protectic la supratensiuni de
comutatie, suprasarcind,  scurtcircuit i
supraincalzire.

Aparatul de iluminat va avea inscriptionat, pri
gravare, poansonare sau orice altd metoda care s
asigure citirea pe toatd durata de viatd a
aparatului (100.000 ore), un cod QR prin scanarea
caruia vor fi oferite principalele informatii despre
aparatul de iluminat (cod produs, producitor, etc).
Se vor prezenta mijloace de proba privind
durabilitatea codului QR pe toata durata de viata




a aparatului de iluminat, cu luarea n caleul a
condititlor de exploatare.

Echipare cu sursa luminoasa tip LED de mare putere:

temperatura de culoare: Te = 4000K +/- 10%:
indicele de redare al culorilor: Ra>70.

1.16

de

Balastul electronic programabil, compatibil cu tipul

urmatoarele functii:

sursdé luminoasd utilizatd, va avea minim

Posibilitatea de comunicare cu module de
telegestiune prin protocoale 0-10V / PWM |
DALI/DALI 2;

Sursa este prevazutd cu functia CLO (Constant
Light Output);

1.17

b)
de

Se va pune la dispozitia beneficiarului o aplicatie|
mobild gratuitd, disponibila in Google Play sif
AppStore. Se va indica numele aplicatiei si modul de
accesare a acesteia, iar autoritatea contractanti va
verifica functionalitatea conform cerintelor de mai
jos.

Aplicatia va avea minim doui functiuni principale:

a) furnizare de date unice despre aparatul de iluminat;

Aplicatia va furniza minim urmatoarele date ale
aparatului de iluminat:

- Nume produs;

- Cod produs;

- Puterea nominala;

- Fluxul luminos;

- Culoarea aparatului;

- Temperatura de culoare a luminii;

- Indicele de redare al culorii;

- Tipul distributiei luminoase;

- Numirul de LED-uri;

- Clasa de izolatie;

- Factorul de putere;

- Data productiei;

- Gradul de etanseitate [P:

- Gradul de rezistenta la impact IK;

- Greutate;

- Tipul LED-urilor;

- Dimensiunea permisa a consolei de fixare D;
- Tipul driverului;

- Optiunea de control:

- Optiuni de telemanagement:

- Fumizeaza codurile de comands pentru piese de
schimb: driver, modul LED, etc.

Setiri driver:

- Interval dimming;

- Program dimming;

introducere de date suplimentare despre ansamblul
iluminat;




[T Curent functionare:

- CLO (Constant Light Output).

Aplicatia  va  permite introducerea  a  minim
urmatoarelor date suplimentare despre ansamblul dg
iluminat:

- Introducerea locatiei de instalare;

- Adaugarea de note referitoare la aparat sau ansamblu
(minim tip de stilp, numar stalp, indltime stalp);

- Introducere de date despre istoricul operatiilor dej
mentenanta si reconfigurarea parametrilor;

- Informatiile introduse referitoare la istoricul de
[mentenanta vor fi inregistrate de sistem $i vor putea fi
Cxportate in format *.csv. Totodatd acestea vor putea
fi importate pentru gestiune intr- un sistem de
management al iluminatulu (ex: GIS sau AMS).
Aplicatia va recunoagte individual fiecare aparat de
iluminat prin cel putin una din urmatoarele variante;

- introducerea in aplicatic a unui cod unic al
aparatului, furnizat si inscriptionat pe acesta:

- scanarea unui cod QR sau cod de bare, furnizate
impreuna cu aparatul:

Se va furniza in cadrul propunerii tehnice aplicatia)
gratuita si un cod serial/cod QR/cod de bare a unui
aparat  existent, pentru verificarea functiunilor
solicitate. Aceasta va trebui si respecte intru totul
solicitarile,

Specificatii de performanti si conditii privind
iguranta in exploatare

Echipamentul va fi insotit de instructiuni de instalare
si montaj.

Conditii privind conformitatea cu standardele|
relevante

Se va prezenta fisa tehnica emisa de producator din

3 A5 — T :
care sa reiasa indeplinirea cerintelor,

Se va prezenta certificat ENEC ce va confirma
respectarea urmatoarelor standarde: EN 60598-
3.2 [1:2015, SR EN 60598-2-3:2003 + Al:2011 emis de
cdtre un organism de certificare acreditat. Se va
prezenta acreditarea organismului de certificare.

Se va prezenta certificat ENEC Plus ce va confirma)
respectarea urmatoarelor standarde: EPRS 003, EN|
3.3 [62722-2-1:2016 emis de catre un organism de|
certificare acreditat. Se va prezenta acreditarea
organismului de certificare.

Se va prezenta certificat de conformitate privind
directiva RoHS 2011/65/CE emis de citre un
organism de certificare acreditat, Se va prezenta
acreditarea organismului de certificare.

34

Se va prezenta raport de testare privind directiva

23 RoHS 2011/65/CE ce va confirma respectarea




standardului SR EN  62321-1:2014. emis de¢ un
laborator  acreditat; Se va prezenta  acreditarea
laboratorului.

Se va prezenta raport de testare privind Directiva de
Joasd  Tensiune ce va confirma respectareal
urmatoarelor standarde: SR EN 60598-1, SR EN
60598-2-3, emis de un laborator acreditat; Din
raportul de testare trebuie si reiasa echipare
aparatului de iluminat cu cel putin o prizi
standardizatd de tip Nema sau Zhaga. Se va prezenta
acreditarea laboratorului,

3.7

Se va prezenta raport de testare pentru evaluarea
pericolului  luminii  albastre pentru aparatul de
iluminat ce va confirma respectarea standardului IEC
TR 62778:2014 emis de un laborator acreditat; Se va
prezenta acreditarea laboratorului. Nu se accepta
rapoarte de incercari pentru sursele LED.

Se va prezenta raport de testare privind Directiva de
Compatibilitate Electromagnetici ce va confirm
respectarca urmatoarelor standarde: SR EN [EC
35015:2019 + A11:2020; SR EN 61000-3-3:2014 +
A1:2019 + A2:2021 + A2:2021/AC:2022: SR EN IEC
6100-3-2:2019; SR EN 61547:2010, emis de unl
laborator acreditat: Se va prezenta acreditarea
laboratorului.

3.9

Se va prezenta raport de testare pentru gradul de|
protectie minim IP66 ce va confirma respectarea
urmatoarelor standarde: SR EN 60598-2-3:2004 +
A1:2004 + AC:2015, pet. 3.13: SR EN IEC 60598-
1:2021+A11:2022, pet. 9.2, emis de un laborator
acreditat; Se va prezenta acreditarea laboratorului.

3.10

Se va prezenta raport de testare pentru gradul de
protectie minim IK09 ce va confirma respectarea
urmatoarelor standarde: SR EN 62262:2004, emis de
un laborator acreditat; Se va prezenta acreditarea
laboratorului.

3.1

Se va prezenta raport de testare pentru verificarea
rezistentei la vibratii, ce va confirma respectarea
urmatoarelor standarde: SR EN 60068-2-6:2008, emis|
de un laborator acreditat; Se va prezenta acreditarea
laboratorului.

512

Se va prezenta raport de testare pentru determinarea
coeficientilor aerodinamici specifici aparatelor de
iluminat stradale prin incercari in tunelul de vant in
conformitate cu ISO 4354:2009. Testul va fi efectua
pentru cel putin 5 pozitii de incercare. Testul se va
realiza in conditii de vant de minim 180 km/h.

3.13

Se va prezenta raport de testare fotometrica pentru
intregul aparat de iluminat propus, emis de un
laborator acreditat. Se va prezenta acreditarea,
laboratorului. Nu se accepta rapoarte de testare pentru




[ familie de produse.

Se va prezenta raportul de testare LM-80, TM-21
pentru LED-urile utilizate in fabricares aparatelor de
iluminat, pentru demonstrarea cerinfel cu privire la
durata de viati si mentinerea fluxului luminos,

]

4 |Conditii de garantie si postgarantie

4.1 [Conditii de garantie: aparat de iluminat — minim 5 ani.

Conditii post garantie: componentele se inlocuiesc
contracost cu componente identice sau versiuni
ctualizate, cu functiuni similare celor livrate initial -
1inim S ani.

S _|Alte conditii cu caracter tehnic

5.1 F

PROIECTANT:
SC CRISBO COMPANY SRL




FORMULAR F5

OBIECTIV: "Modernizarea sistemului de iluminat public stradal, in Comuna Stroesti, Judetul Valcea”
BENEFICIAR: Comuna Stroesti, Judetul Valcea

PROIECTANT: SC CRISBO COMPANY SRL

FISA TEHNICA Nr. 2
Utilajul, echipamentul tehnologic: Controller punct luminos

Corespondenta propunerii Furnizoﬂ

Nr. Specificatii tehnice impuse prin caietul tehnice cu specificatiile (denumire,
crt. de sarcini tehnice impuse prin caietul de adresa,
sarcini telefon, fax)

1 [Parametri tehnici si functionali

Domeniu de utilizare: controlul de la distantd sau auto-
mat ale aparatelor de iluminat: pornire/oprire, ajustare a
fluxului luminos, masurarea parametrilor electrici, masu-
rarca parametrilor de stare si autodiagnosticare;

| 1.2 [Tensiune nominala de alimentare: 230 Vea + 10%:
1.3 [Frecventa nominala: 50 Hz;

1.4 |Ciclu de functionare: 100 % (24 h/zi, 7 zile/siptamana);

1.5 |Grad de protectie: minim 1P66;

1.6 [Rezistenfa la impact: minim 1K09;

.7 [Temperatura de functionare: interval minim -40 ...+50°C;

1.8 |Consum propriu in functionare: maxim 1W:

1.9 Material carcasa: policarbonat rezistent la Uv;

Controllerul va avea inscriptionat, prin  gravare,
poansonare sau orice altdi metoda care si asigure citirea|
Pe toatd durata de viafa a aparatului (100.000 ore), un|
cod QR prin scanarea ciruia vor fi oferite principalele
1.10 linformatii despre aparatul de iluminat (cod produs,
producitor, etc). Se vor prezenta mijloace de proba
privind durabilitatea codului QR pe toata durata de viata
@ aparatului de iluminat, cu luarea in calcul a conditiilon
de exploatare.

Montaj: Soclu de tip “plug and play” (NEMA / ZHAGA
sau similar;

Tip comunicatie: fara costuri legate de transmisiunea de|
date: tehnologie de comunicatii pe linia de alimentare
1.12 [care utilizeaza cablurile de alimentare pentru a primi date
si a trimite comenzi (Power Line Communication sauf
similar);

1.13 [Interval dimming: minim 10 trepte de dimming;

1.14 Echipare controller: senzor temperaturd, accelerometru,
_ senzor lumini (crepuscular), ceas RTC sau similar;

Parametri tehnici si de stare monitorizati:
- Starea in care se afla aparatul de iluminat: pornit/oprit;
- Starea si calitatea comunicatiei;
1.15 - Temperaturi;
- Numir ore de functionare;
- Reglare flux luminos
L - Factor de putere; J




- Frecventa:
- Tensiune;
- Putere activa:
- Putere reactiva:
- Putere aparenta:
- Intensitatea curentuluj electric;
- Energie activa;
- Energie aparenta:
- Energie reactiva:
- Total energie activa:
- Total energie aparenti:
- Total energie reactivi:
- Localizare - Coordonatele GPS (long/lat);
- Gradul de inclinare al aparatului de iluminat:
- Nivelul de vibratii al aparatului de iluminat;
- Alerta de impact (ex.: accident rutier care a determinat
modificarea pozitiei stalpului pe care este monta
aparatul de iluminat);
- Nivel iluminare ambientali (fotocelula);
¢ vor prezenta capturi de ecran din aplicatia d

gratuita, disponibila in Google Play si AppStore. Se va
indica numele aplicatiei §i modul de accesare a acesteia,
lar autoritatea contractanti va verifica functionalitatea
conform cerintelor de mai jos.
Aplicatia va avea minim doua functiuni principale:

) furnizare de date unice despre controller;
b) introducere de date suplimentare despre ansamblul de
iluminat;
Aplicatia va furniza minim urmatoarele date ale
aparatului de iluminat:

- Consum propriu;

- Gradul de etanseitate IP:

- Gradul de rezistentd la impact IK;
- Tip soclu montaj;

- Tip comunicatie;

- Interval dimming;

- Nivel echipare controller;
Furnizeaza codurile de comanda pentru piese de
schimb,

date suplimentare despre ansamblul de iluminat:

- Introducerea locatiei de instalare:

- Adadugarea de note referitoare la controller sa
ansamblu (minim tip de stalp, numar stalp, inaltime

stalp); -




f- Introducere de date despre istoricul o

seratiilor de
[mentenanta si reconfigurarea parametrilor:

- Informatiile introduse referitoare  la  istoricul de
mentenanta vor fi inregistrate de sistem $i vor putea fi
exportate in format *.csv. Totodata acestea vor putea fi
importate pentru gestiune intr- un sistem de management
al iluminatulu (ex: GIS sau AMS),

Aplicatia va recunoaste individual fiecare controller prin
cel putin una din urmatoarele variante:

- introducerea in aplicatie a unui cod unic al
controllerului, furnizat si inscriptionat pe acesta:

- scanarea unui cod QR sau cod de bare, furnizate
impreuna cu controllerul:

Se va furniza in cadrul propunerii tehnice aplicatia
gratuitd si un cod serial/cod QR/cod de bare a unui
controller existent, pentru verificarea  functiunilor
solicitate. Aceasta va trebuj s3 respecte intru totul
solicitarile.

) LSpeciﬁca;ii de performanti i conditii privind
iguranta in exploatare

21 Echipa.mentul va f1 insotit de instructiuni de instalare si
montaj.

3 Conditii privind conformitatea cu standardele

relevante

Se va prezenta fisa tehnica emisa de producator din care
sa reiasd indeplinirea cerintelor: si capturi de ecran‘
pentru cerintele 1.14 si 1.15

Se va prezenta certificat de conformitate conform

directivelor esentiale UE ce va confirma respectarea
urmatoarelor standarde: SR EN 61347-1:2015, SR EN
61347-2-11:2003 + AC:2015 + Al:2019, SR EN IEC
61000-6-1:2019, SR EN 61000-6-3:2007 -+ Al:2011
+AC:2012, SR EN 55032:2015 + AC:2016, SR EN
55035:2017 + A11:2020, SR EN IEC 61000-3-2:2019,
SR EN 61000-3-3:2014, SR EN 61000-4-2:2009, SR EN|

2013, SR EN 61000-4-5:2015, SR EN 61000-4-6:2014,
SR EN 61000-4-8:2010, SR EN 61000-4-11:2005, SR|
EN 60068-2-1:2007, SR EN 60068-2-2:2008, SR EN

F1000-4-3:2006 + Al:2008 + A2:2011, SR EN 61000-4-

62262:2004, SR EN 60529:1995 + A ] 2003 + A2:2015
AC:2017 + AC:2019, SR EN 60068-2-78:2013 emis d
catre un organism de certificare acreditat in conformitate
cu SR EN I[SO/CE] 17065:2013; Se va prezenta
acreditarea organismului de certificare.

Se va prezenta raport de testare co va confirma respec-
tarea urmatoarelor standarde: SR EN 61347-1:2015 si SR
EN 61347-2-11:2003 + AC:2015 + A1 :2019, emis de un
laborator acreditat: Se va prezenta acreditarea labora-
torului.

!

34 'iarea urmatoarelor standarde: SR EN 62368-1:2020 +

Se va prezenta raport de testare ce va confirma respec-

AC:2020 + A11:2020, emis de un laborator acreditat: SBJ




' —|—\d prezenta acreditarea Izl]n'u'muruhl_i,_ e
Se va prezenta raport de testarc privind Directiva de|
Compatibilitate Clectromagnetici ce va confirma
respectarea urmatoarelor standarde: SR EN [EC 61000-
6-1:2019, SR EN 61000-6-3:2007 + AL:2011 +
AC:2012, SR EN 55032:2015 + AC:2016, SR EN
55035:2017 si SR EN 55011:2016 +A1:2017, SR EN
61000-3-2:219, SR EN 61000-3-3:214 emis de un la-
borator acreditat: Se va prezenta acreditarea labora-
torului.

e —

Se va prezenta raport de testare pentru gradul de pro-
tectie minim IP66 ce va confirma  respectarea
3.6 |lurmatoarelor standarde: SR EN 60529:1995 + A1:2003 -
A2:2015 + AC:2017 + AC:2019, emis de un laborato
creditat; Se va prezenta acreditarea laboratorului.

Se va prezenta raport de testare pentru gradul de pro-
ectie minim IK09 ce va confirma  respectarea
rmatoarelor standarde: SR EN 62262:2004, emis de u
laborator acreditat; Se va prezenia acreditarea labora-
torului.

cdldura uscata. ce va confirma respectarea urmatoarelo
standarde: SR EN 60068-2-2:2008, emis de un laborato

Se va prezenta raport de testare pentru incercirile la
r
acreditat; Se va prezenta acreditarea laboratorului.

Se va prezenta raport de testare pentru incercarile la
cildurd umedai, ce va confirma respectarea urmitoarelo
standarde: SR EN 60068-2-78:2013, emis de un
laborator  acreditat: Se va prezenta  acreditarea
laboratorului.

Se va prezenta raport de testare pentru incercirile la frig,
ce va confirma respectarea urmitoarelor standarde: SR,
EN 60068-2-1:2007, emis de un laborator acreditat: S

Vva prezenta acreditarea laboratorului.

4 [Conditii de garantie si postgarantie

4.1 [Conditii de garantie: minim 5 ani.

Conditii post garantie: componentele se inlocuiesc
contracost cu componente identice sau  versiuni
actualizate, cy functiuni similare celor livrate initial -
minim 5 ani.

4.2

| 5 [Alte conditii cu caracter tehnic
A
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PROIECTANT:
SC CRISBO COMPANY SRI.




FORMULAR F5
OBIECTIV: “Modernizarea sistemului de iluminat public stradal, in Comuna Stroesti, Judetul Valcea™
BENEFICIAR: Comuna Stroesti, Judetul Vilcea

PROIECTANT: SC CRISBO COMPANY SRI.

FISA TEHNICA Nr. 3
Utilajul, echipamentul tehnologic: Senzor multifunctional

Nr.
crt.

Specificatii tehnice im Puse prin caietul
de sarcini

Ve Furnizor
Corespondenta propunerii T —
tehnice cu specificatiile tehnice ;:i:f;?am

impuse prin caietul de sarcini
puse p telefon, fax

1 lParametri tehnici si functionali

1.1

Domeniu de utilizare: controlul de la distantd sau au-
omat ale aparatelor de iluminat in functie informatiile
primite de la senzorul multifunctional;

1.2

Tensiune nominali de alimentare: 12 Vee / 24 Vee;

1.3

emperatura de functionare: interval minim -40
5050

Montaj: senzorul va fi conectat la AIL printr-un socly
de tip “plug and play” (ZHAGA sau similar);

Tip comunicatie: fari costuri legate de transmisiunca de

date: tehnologie de comunicatii pe linia de alimentare
care utilizeaza cablurile de alimentare pentru a primi
date si a trimite comenzi (Power Line Communication,
sau similar);

1.6

Unghiul de detectie: minim 160 grade;

1.7

Distanta de detectic: minim 50 m atdt pentru automo-
bile cét si pentru pietoni;

1.8

Senzorul va putea comunica local cu alte echipamente

¢ o distanta de minim | km;

[ 1.9

[niltimea de montaj: minim 3m péni la 14m:

1.10

Senzorul multifunctional va avea inclus cel putin
urmatoarele tipuri de senzori:

- sensor de miscare;

- sensor de inclinare;

- sensor de impact;

- sensor de zgomot;

- sensor de temperatura:
- sensor de lumina;

- sensor de ceati;

- sensor de ploaie;
- sensor de ninsoare:;

Trebuie si detecteze migcarea si sensul de miscare;

1.12

—

Unghiul de ajustare a detectiei este de minim -80° max-
im +80°. Senzorul poate fi utilizat pentru a partaja
evenimentele de detectare a miscarii §i pentru a crea o
functie de avans luminos;

1.13

Trebuie sa detecteze inclinarea stalpului, pe care este
montat corpul de iluminat (+90°, cy o toleranti de max-
im 2°);

1.14

Trebuie si detecteze impactul (m3surare intre 2 si pana




la 10G) si sa transmits :1ltrlz"1_(‘€impucl (ex.: accident|

rutier care a determinat modificarea pozitiei stalpului
Pe care este montat aparatul de iluminat echipat cu
senzorul multifunctional);
Trebuic sd detecteze zgomotul (minim 60 dB si maxim
120 dB, cu precizie de maxim 3 dB) din jurul corpurilo
¢ iluminat;

'tus

1.16

Va avea inclus un senzor de lumina pentru a masur:
nivelurile de lumina ambientald din proximitatea
corpului de iluminat:

]

Trebuie si detecteze conditii meteo: ceafa. ploaie,
ninsoare;

1.18 Inii de navigare creste de la sarcina usora la sarcini difi-

In conformitate cu standardul SR EN 13201 in conditii
de ceata intensa, ploaie sau ninsoane dificultatea sarci-

cila sau foarte dificila, motiv pentru care senzorul
trebuie si anuleze programul de dimmin restabilit;

1.19

Echipamentu] este capabil sa activeze sau si dezac-
tiveze fiecare din senzori cu care este prevazut i
functie de constrangerile de amplasament. De exemplu
dacd senzorul este montat intr-o zona foarte zgo-|
motoasa (ex.: santier sau zona din vecinatatea unei
2ari), senzorul de zgomot trebuje sa poata fi oprit;

1.20

Echipamentul poate functiona in mod autonom si astfel
poate fi utilizat pentru controlu] luminii n functie de
senzorul crepuscular sau pentry aplicatii de iluminare la
cerere, in care fluxul luminos este marit atunci cind
este detectatd o activitate sau poate trimite informatii
catre platforma sistemului de telegestiune,

Specificatii de performantia si conditii privind
iguranta in exploatare

Echipamentul va fi insotit de instructiuni de instalare si
montaj.

Conditii privind conformitatea cu standardele
relevante

Se va prezenta fisa tehnica emisd de producitor din
carc sd reiasa indeplinirea cerintelor; L

Se va prezenta certificat de conformitate ce va confirma
respectarea urmatoarelor standarde: SR EN 62368-
1:2020 + A11:2020 + AC:2020, SR EN 61000-6-
3:2007 + A1:2011 + AC:2012, SR EN 55032:2015 4-‘
AC:2016, SR EN 55011:2016 + Al:2017, SR EN IEC
61000-3-2:2019, SR EN 61000-3-3:2014, SR EN IEC
61000-6-1:2019, SR EN 55035:2017, SR EN 61000-4-

2:2009, SR EN 61000-4-3:2006 + A1:2008 + A2:2011,
SR EN 61000-4-4:2013, SR EN 61000-4-5:2015, S
EN 61000-4-6:2014, SR EN 61000-4-8:2010, SR EN
61000-4-11:2005, SR EN 60068-2-1:2007, SR EN
60068-2-2:2008, SR EN 62262:2004, SR E
00529:1995 + A1:2003 + A2:2015 + AC:2017

AC:2019 emis de citre un organism de certificarel
acreditat _in conformitate cu SR EN ISO/CEI ]




l__’/’(l(jS:EH_ﬁ; Se \-'zl_prczeum acreditarca organismuluil
L le certificare.

4 fCunditii de garantie si postgarantie ’

Conditii post garantie: componentele se inlocuiesc
contracost cu  componente identice sau versiuni
actualizate, cu functiuni similare celor livrate initial -
minim 5 ani.

#4 [Conditii de garantie: minim 5 an;,
4

;]
,

| 5 [Alte conditii cu caracter tehnic

[ 51 k

PROIECTANT:
SC CRISBO COMPANY SRL




FORMULAR F5

OBIECTIV: "Modernizarea sistemului de iluminat public stradal, in Comuna Stroesti, Judetul Valcea”
BENEFICIAR: Comuna Stroesti, Judetul Valcea

PROIECTANT: SC CRISBO COM PANY SRL

FISA TEHNICA Nr. 4
Utilajul, echipamentul tehnologic: Punct de aprindere trifazat cu Gateway
cu iesiri monofazate/trifazate

[ Corespondenta propunerii Furnizor
Nr. Specificatii tehnice impuse prin caietul tehnice cu specificatiile (denumire,
crt. de sarcini tehnice impuse prin caietul adresa, telefon,
de sarcini fax)

1 _|Parametri tehnici si functionali

omeniu de utilizare: controlul §1 monitorizarea de la
distanta a sistemului de iluminat public;

1.2 [Tensiune nominala de alimentare: 400 Vea + 10%:;

1.3 [Frecventa nominali: 50 Hz:

1.4 |Curent de intrare: maxim 63 A/linie;

1.5 [Tensiune nominali de iesire: 230/400 Vea + 10%;

1.6 _[Curent de iesire: maxim 32 Allinie/iesire;

1.7 [Numar circuite de iesire: minim 3;

1.8 |Configuratie de conectare: TN-C;

1.9 [Clasa de izolatie electrica: I:

1.10 [Tensiune de comanda: 230 Vac, 12 Vdc;

| 1.11 [Ciclu de functionare: 100% (24 hzi, 7 zile/siptamana)
1.12 |Grad de protectie asigurat de carcasi: minim IP66;

1.13 |Grad de protectie la impact: IK 0;

1.14 [Temperatura de functionare: interval minim -40 s FI0PC;
1.15 [Tip carcasa: metalic:

Punctul de aprindere va avea inscriptionat, prin gravare,
poansonare sau orice altd metoda care si asigure citirea pe
toatd durata de viatid a aparatului (100.000 ore), un cod|
QR prin scanarea ciruia vor fi oferite principalele]
1.16 finformatii despre aparatul de iluminat (cod produs,
producdtor, etc). Se vor prezenta mijloace de proba
privind durabilitatea codului QR pe toata durata de viata
‘aparatului de iluminat, cu luarea in calcul a conditiilor de
exploatare,

1.17 Montaj: pe stalp / pe perete / soclu pe sol;

Echipare: senzor efractie, senzor lumina (crepuscular),
I.18 |ceas  programator astronomic, gateway sistem de
telegestiune §i accelerometru;

Tip comunicatie cu CMS: fira costuri legate de
transmisiunea de date, tehnologie de comunicatii in
frecventa radio libera cu razi lunga cuprinsi in intervalul
863+873 MHz;

Sistemul ofera posibilitatea interogérii programate sau |
cerere a fiecdrui punct de aprindere. Parametri tehnici si
de stare monitorizati pentru fiecare punct de aprindere,
sunt:

1.19

1.20




- Starea in care se afla punctul de aprindere: pornit/oprit;

- Starea si calitatea comunicatiei:

- Raport de diagnosticare a elementelor componente ale
punctului de aprindere (confirmarea functionarii sau
defectarii elementelor componente  critice, contactori,
sigurante de putere, etc.);

- Temperatura:

- Numar ore de functionare:

- Factor de putere;

- Frecventa:

- Tensiune;

- Putere activa;

- Putere reactiva:

- Putere aparenta;

- Intensitatea curentului electric;

- Energie activa;

- Energie aparenta:

- Energie reactiva:

- Total energie activa;

- Total energie aparenta:

- Total energie reactiva:

- Localizare - Coordonatele GPS (long/lat);

- Gradul de inclinare a stalpului pe care este montat]
punctul de aprindere;

- Nivelul de vibratii a punctului de aprindere;

- Alerta de impact (ex.: accident rutier care a determinat
modificarea pozitiei stalpului pe care este montat punctul
de aprindere);

- Alerta utilizare defectuoasa sau interventie neautorizata;
- Alerte privind depasirea parametrilor de functionare ale
sistemului (supra/subtensiune, supra/subcurent)

- Nivel iluminare ambiental (fotocelula);

- Tip control (manual, automat);

- Nr. de linii de intrare/iesire:

—

1.20

Se va pune la dispozitia beneficiarului o aplicatie mobila
gratuita, disponibild in Google Play si AppStore. Se va

indica numele aplicatiei $i modul de accesare a acesteia,
iar autoritatea contractantd va verifica functionalitateal
conform cerintelor de mai jos.

Aplicatia va avea minim doua functiuni principale:

a) furnizare de date unice despre punctul de aprindere;

b) introducere de date suplimentare despre ansamblul de!
iluminat;

Aplicatia va furniza minim urmitoarele date ale punctuluj
de aprindere:

- Nume produs;

- Cod produs;

- Tensiunea de alimentare:;

- Curentul de intrare;

- Tensiunea de iesire;

- Curentul de iesire;

- Numir circuite de iesire;




- Clasa de |M¢.

- Factorul de putere:

- Data productiei:

- Gradul de etanseitate IP:
- Gradul de rezistenta la impact IK:

- Optiunea de control:

- Optiuni de telemanagement:

- Furnizeaza codurile de comandi pentru piese de schimb.
Aplicatia va permite introducerea a minim urmétoarelor
date suplimentare despre ansamblu] de iluminat:

- Introducerea locatiei de instalare:

- Adaugarea de note referitoare la punctul de aprindere sau
ansamblu (minim tip de stalp, numar stalp, ete):
Introducere de date despre istoricul operatiilor de
mentenanta si reconfigurarea parametrilor;

Informatiile introduse referitoare |a istoricul de
nentenanta vor fi inregistrate de sistem sl vor putea fi
exportate in format *.csv sau similar. Totodata acestea von
putea fi importate pentru gestiune intr- un sistem de

anagement al iluminatulu (ex: GIS sau AMS),

Aplicatia va recunoaste individual fiecare punct d
aprindere prin cel putin una din urmatoarele variante:

- introducerea in aplicatic a unui cod unic al punctului d
aprindere. furnizat si inscriptionat pe acesta;

- Scanarca unui cod QR sau cod de bare, furnizate
impreuna cu punctul de aprindere:

Se va furniza in cadrul propunerii tehnice aplicatia
ratuita si un cod serjal/cod QR/cod de bare a unui punct
€ aprindere existent, pentru verificarea functiunilor
solicitate. Aceasta va trebui si respecte intru totul
solicitarile.

]

Specificatii  de performanta si conditii privind

60068-2-1:2007, SR EN 60068-2-2:2008, SR EN
62262:2004, SR EN 60529:1995 + Al:2003 +A2:2015 H
AC:2017 + AC:2019 emis de citre un organism de
certificare acreditat in conformitate cu SR EN ISO/CEI

17065:2013; Se va prezenta acreditarea organismului def

2 f 7
siguranta
21 Echipamentul va fi insotit de instructiuni de instalare si
montaj;
3 Conditii privind conformitatea cu standardele
"~ relevante
Se va prezenta fisa tehnica emisa de producitorul —'
3.1 [punctului de aprindere din care si reiasi indeplinirea
 [erintelor: si capturi de ecran pentru indeplinirea
| [cerintelor 1.19 si 1.20.
Se va prezenta certificat de conformitate a punctului de
Eprjndere dotat cu sistem de telegestiune, conform
irectivelor esentiale ce va confirma respectarea
urmatoarelor standarde: SR EN 61439-1:2012, SR EN|
33 [01439-5:2015, SR EN 61439-1:2012 - Anexa J, SR EN




TR
—_—

Punctul de aprindere dotat cu sister de telegestiune va fi
fabricat sub supravegherea unui organism acreditat. Se va
prezenta licenta de utilizare a marcii de con formitate
*misd de catre organismul acreditat in conformitate cu SR
EN ISO/CEl 17065:2013, care efectueaza controlul
roductiei;

35

Se va prezenta raport de (estare a punctului de aprindere]
dotat cu sistem de telegestiune ce va confirma respectarea
urmatoarelor standarde: SR EN 01439-1:2012, SR EN
61439-5:2015, emis de un laborator acreditat: Se va
rezenta acreditarea laboratorului.

3.6

Se va prezenta raport de testare a punctului de aprindere
dotat cu sistem de telegestiune ce va confirma respectarea
urmatoarelor standarde: SR EN 61439-1:2012 - Anexa J,
pct. 1 9.4.3 si pet. ] 9.4.4 emis de un laborator acreditat:
Se va prezenta acreditarea laboratorului.

3.7

Se va prezenta raport de testare a punctului de aprindere
dotat cu sistem de telegestiune pentru gradul de protectie
IP66 ce va confirma respectarea urmatoarelor standarde:

SR EN 60529:1995 + A1:2003 + A2:2015 + AC:2017 +
AC:2019, emis de un laborator acreditat; Se va prezenta
acreditarea laboratorului.

3.8

Se va prezenta raport de testare a punctului de aprindere
dotat cu sistem de telegestiune pentru gradul de protectie
[K10 ce va confirma respectarea urmatoarelor standarde:
SR EN 62262:2004, emis de un laborator acreditat: Se va
rezenta acreditarea laboratorului.

3.9

Se va prezenta raport de testare a punctului de aprindere
L?lotat cu sistem de telegestiune pentru incercirile la
caldurd uscata, ce va confirma respectarea urmatoarelor
standarde: SR EN 60068-2-2:2008, emis de un laborator]
acreditat; Se va prezenta acreditarea laboratorului,

3.10

Se va prezenta raport de testare a punctului de aprindere’
dotat cu sistem de telegestiune pentru incercarile ]a frig,
ce va confirma respectarea urmatoarelor standarde: SR
EN 60068-2-1:2007, emis de un laborator acreditat; Se va
prezenta acreditarea laboratorului.

4 [Conditii de garantie si postgarantie
4.1 (Conditii de garantie: minim 5 anj.
Conditii post garantie: componente sistem de telegestiune
42 [ s¢ inlocuiesc contracost cu componente identice sau
~ |versiuni actualizate, cu functiuni similare celor Iivrate
initial - perioada de minim 5 ani.
5 |Alte conditii cu caracter tehnic
5.1 _]
PROIECTANT:

SC CRISBO COMPANY SRL




FORMULAR F5

OBIECTIV: "Modernizarea sistemului de iluminat

BENEFICIAR: Comuna Stroesti, Judetul Valcea
PROIECTANT: SC CRISBO COMPANY SRL

FISA TEHNICA Nr. 5
Utilajul, echipamentul teh nologic: Sistem de telegestiune iluminat public

public stradal. in Comuna Stroesti. Judetul Vilees™

Nr.
crt.

Specificatii tehnice impuse prin caietul
de sarcini

Corespondenta
propunerii tehnice cu
specificatiile tehnice
impuse prin caietul de
sarcini

Furnizor
(denumire,
adresa, telefon,

Parametri tehnici si functionali

fax)
4‘

Prin elementele sale componente (hardware si software),
sistemul are capabilitatea sa controleze. si monitorizeze. sa
masoare si sa gestioneze functionarea. in parametri optimi,
a retelei de iluminat public a unei localitati, indiferent de
pozitia geografica a acesteia. tipologia retelei de alimentare
cu energie electrica sau alte conditii locale de functionare a
sistemului de iluminat public. cu obtinerea de reduceri
semnificative de emisii de CO2, de consum de energie
clectricd, de costuri de exploatare i imbunatatind, in
acelasi timp, fiabilitatea sistemelor de iluminat public.

Sistemul de telegestiune are rolul de a monitoriza si
controla de la distanta atat punctele de aprindere, cat si
aparatele de iluminat, in mod individual sau in grup.

Se va prezenta schema electrica de principiu a conectirii
gateway-ului la punctul de aprindere, din care si rejasi
modalitatea de monitorizare si control a punctului de
aprindere.

1.3

Informatiile despre starea aparatelor de iluminat, consumul
de energie, precum si avariile aparute sunt raportate in
permanen{a, inregistrate i stocate pe o perioada
nedeterminata intr-o baza de date, impreuna cu data, ora,
indicativul si locatia geografici a punctului luminos sau a
punctului de aprindere.

Sistemul pune la dispozitie un mecanism automatizat de
executie. in cascadd, a scenariilor de functionare ce au
acelagi moment de start pentru reducerea consumurilor.

1.5

Sistemul este disponibil utilizatori douazeci $1 patru (24) de
ore pe zi, sapte (7) zile pe saptamana.

1.6

Sistemul va permite actualizarea de software de la distanta
fara costuri suplimentare.

1.7

Comunicatia utilizeaza un algoritm de criptare personalizat
ce asigurd securitatea intregului sistem. De exemplu,
comunicatia intre modulul central si serverul CMS este
realizatai in  mod securizat, folosind protocoale
standardizate, cu criptare AES 256 biti (sau similar).

1.8

Sistemul este scalabil si modular permiténd gestionarea atat




a unci zone restranse, cat st a unei zone extinse la nivelul ar
unui numar nelimitat de aparate de iluminat pe zlccuagii
platforma.

Sistemul va fi compatibil $i va permite functionarea si cu
aparate de iluminat conventionale - vi permite minim |
aprinderea / stingerea acestora precum si masurarea
consumului de energie a grupului de aparate de iluminat
conventionale alocate unuj punct de aprindere.

Consumul de energie este disponibil fie pe intervale de
timp configurabile, fie la cerere, la nivel de sistem,
1.10 {localitate, zone/grupuri  de  dispozitive sj dispozitiv.
Totodata sistemul va putea genera reprezentiri grafice
comparative ale consumurilor de energie.

Sistemul permite generarea de statistici si rapoarte din
datele stocate despre consumul de energie de la nivelul
altor consumatori integrati in sistem (de exemplu: iluminat

SR
festiv, arhitectural elc.). ’

Sistemul permite generarea de statistici si rapoarte din
1.12 |datele stocate despre avariile generate de dispozitivele
sistemului.

Sistemul permite utilizatorului stabilirea tipului de raport
urmarit (consum energie, avaril), precum si a intervalelor
de timp de interes sau a pericadelor ce se doresc a fi
comparate.

Sistemul ofera posibilitatea interogarii programate sau la
cerere a fiecarui aparat de iluminat. Parametri tehnici si de
stare monitorizati:

- Starea in care se afla aparatul de iluminat: pornit/oprit:

- Starea si calitatea comunicatiei;

- Temperatura;

- Numdr ore de functionare:

- Reglare flux luminos

- Factor de putere;

- Frecventa;

- Tensiune;

- Putere activa;

- Putere reactiva;

- Putere aparenta;

- Intensitatea curentului electric;

- Energie activa:

- Energie aparenta;

- Energie reactiva:

- Total energie activa;

- Total energie aparenta:

- Total energie reactiva;

- Localizare - Coordonatele GPS (long/lat):

- Gradul de inclinare al aparatului de iluminat;

- Nivelul de vibratii al aparatului de iluminat;

- Alertd de impact (ex.: accident rutier care a determinat
L modificarea pozitiei stalpului pe care este montat aparatul

1.14




- — _'_'__'_______'_'_'_T_

F - (Te r'iu;inali;

- Nivel iluminare ambientala (fotocelula):

Sistemul ofera posibilitatea nterogarii programate sau la
cerere a fiecarui punct de aprindere. Parametri tehnici si de
stare monitorizati pentru fiecare punct de aprindere sunt:
- Starea in care se afli punctul de aprindere: pornit/oprit;
- Starea si calitatea comunicatiei:
- Raport de diagnosticare a elementelor componente ale
punctului de aprindere (confirmarea functionarii sau
defectarii elementelor componente  critice, contactori,
sigurante de putere, etc.);
- Temperatura;
- Numir ore de functionare:
- Factor de putere;
- Frecventa;
- Tensiune;
- Putere activa;
- Putere reactiva:
- Putere aparenta:
- Intensitatea curentului electric;
1.15 |- Energie activa:
- Energie aparenta:
- Energie reactiva:
- Total energie activa:
- Total energie aparenta:
- Total energie reactiva:
- Localizare - Coordonatele GPS (long/lat);
- Gradul de inclinare a stalpului pe care este montat punctul
de aprindere;
- Nivelul de vibratii a punctului de aprindere:
- Alerta de impact (ex.: accident rutier care a determinat
modificarea pozitiei stalpului pe care este montat punctul
de aprindere);
- Alerta utilizare defectuoasa say interventie neautorizata;
- Alerte privind depasirea parametrilor de functionare ale
sistemului (supra/subtensiune, supra/subcurent)
- Nivel iluminare ambientala (fotocelula);
- Tip control (manual, automat);
- Nr. de linii de intrare/iesire;

Sistemul permite configurarea de valori limits pentru
parametrii monitorizati sub formi de intervale numerice si

1.16 |asocierea unuia sau mai multor astfe] de intervale la un tip
de alertd. Sistemul este capabil sa alerteze utilizatorul
asupra unui eventual consum neautorizat de energie
electrica din reteaua de iluminat public.

Controlul si gestiunea sistemuluj de telegestiune trebuie si
se realizeze 24h/24h, 7 zile din 7, de pe un caIcuIator/laptop
1.17 |din dispecerat, printr-o aplicatiec web-based, cat si prin
dispozitive mobile (telefoane mobile/tablete), indiferent
dacd acestea utilizeazi Android sau i0S, cu sau fara
coneclarea acestor terminale la Internet in  momentul




utilizarii aplicatiilor. Aceste aplicatii v
specifice fiecarui utilizator in parte, fie ca acesta este
administratorul sistemului sau un tehnician de instalare/ |
mentenanta, |

Sistemul va pastra un istoric cu alertele si avariile
inregistrate in sistem, precum si evenimente declansatoare.
impreund cu data producerii lor si va permite accesarea
acestora  prin interfata utilizator pentru o perioada
prestabilita.

- S
Sistemul va pastra un istoric cu valorile consumurilor de

energie si va permite accesarea acestora prin interfata
utilizator pentru o perioada prestabilita.

or indeplini functii|

Sistemul permite consultarea online, cat si offline (cu sau
fard conectarea terminaluluj [a internet), a propriei pozitii
geografice pe harta, in timp real, cat si localizarea pe teren
a tuturor dispozitivelor sistemului, functionale sau avariate.

in aplicatie, atat instalatorii ¢t si tehnicienii de mentenanta
pot:

- controla ON-OFF punctele de aprindere pe fiecare linie
electrica in parte;
- controla ON-OFF si modifica gradul de iluminare
(dimming) al aparatelor de iluminat;
- citi parametri electrici $i de stare pentru fiecare punct de
aprindere  si pe fiecare linie electrica in  parte;
- citi parametri electrici si de stare pentru fiecare aparat de
iluminat in parte;
- Interoga statusului dispozitivelor aflate in proximitatea
terminalului mobil.

- adaugarea de noi dispozitive in sistem sau mlocuirea
unora existente

- diagnoza linii de comunicatii  sau  semnal.
Functiile aplicatiei trebuie s3 fie disponibile fird conectarea
terminalului la internet, pentru accesibilitate in orice Z0na,
indiferent de acoperirea GSM 4G/5G.

In cazul unei defectiuni identificate la nivelul sistemului,
utilizatorii cu rol in solutionarea acestora vor fi informati
imediat prin email, si/sau prin Interfata aplicatiei despre
aparitia unei noi avarii.

Fiecare notificare privind o avarie inregistrata in sistem
permite tehnicianului localizarea imediatd a dispozitivuluj
defect pe harta.

Pe parcursul instalarii dispozitivelor pe teren, in aplicatia
Web vor fi afisate pe harta simbolurile specifice si statusul
dispozitivelor instalate sau in curs de instalare.

Instalatorul poate consulta harta §i vizualiza pozitia sa
geografica, fara a fi necesars conexiunea la Internet si poate
instala offline din aplicatie dispozitivele prin scanarea
codurilor de bare sau QR aferente, cu ajutorul telefonului.




F Functia de tocalizare (zoom) permite utilizatorului sj n[ |
1.26 [imagine de ansambly a  numarului s k)calizarii’ '

dispozitivelor instalate Pe teren. prin gruparea lor in
clustere. |

= _._._.____.___.__._._.___.___l

La selectia unui punct de aprindere, utilizatory] poate
vizualiza pe harta inclusiy linia de comunicatie principala si
relationarea dintre dispozitivele asociate liniilor,

La selectia unuj aparat de iluminat de pe harta se
vizualizeaza linia sj punctul de aprindere din care este
alimentat acesta, precum si aparatele de iluminat vecine lui.
——— el s ap

Utilizatorul poate crea zone de interes (Intersectii, treceri de
pietoni, parcari, alej pietonale, artere de trafic intens,
parcuri), la care pot fi alocate oricate si oricare dintre
aparatele de iluminat existente in sistemul de control. In caz
de nevoie, aceste aparate de iluminat pot fi transferate intr-
un mod facil pe alte grupuri,

functionare  standard Sau  specifice, definite de catre
utilizator, de la nivelul intregului sistem controlat pana la
nivelul unui aparat de iluminat individual.

Control manual permite controlul sistemului de la distanta,
prin intermediul comenzilor executate de catre utilizator
prin aplicatia web, sau mobila. dupa caz.

Trecerea in modul de comanda manuala se seteaza pentru o
perioada limitata de timp, dupa care sistemul trece in modul
de comanda automata.

Permite interconectarea cy o platforma de terta parte prin

1.33
intermediul unei Interfete Programabile de Aplicatii (API);

Sistemul include mecanisme de sincronizare automata a
ceasului CMS (Central Management Software) si a
timezone-ului cu toate echipamentele de contro] din teren,
conform cu pozitia geograficd a localitatii unde va fi
instalat.

Sistemul permite setarea unor calendare de functionare Ia
nivel de aparat de iluminat si la nivel de punct de aprindere.
In  conditiile pierderii comunicatiei ¢y serverul,

echipamentele trebuie sa functioneze automat dupa ultimul
calendar prestabilit.

Sistemul permite definirea programului de functionare
standard la nivelul sistemului, precum sj configurarea in
avans a unor zile speciale/perioade cu program diferit de
cel standard (Zilele municipiului/ oras/ comuna, Paste,

(valabil pentru intreaga
lizeaza in functie de

calendarul astronomic valabil in ziua de refernita cu o
aplicata la timpul de apus/rasarit. (de
minute inainte de apusul soarelui, cu 30




de minute dupa rasarity) soarelui).

In cazul defectarii echipamentelor, cu rezultat pierderea |

definitiva 4 informatiilor legate de calendarul dc’
1.38 | functionare, ceasul astronomic si/sau fotocelula incnrpnram '

in punctele de aprindere vor prelua controlul pentru a porni

si opri corpurile de iluminat, evitind astfe] o intrerupere ’

completa a iluminatului stradal pe timp de noapte.

Din ratiuni de securitate, odata descarcate din magazinele

Play si AppStore, aplicatiile mobile vor putea fi folosite

doar de pe terminalele mobile prevalidate initial in cadrul
1.39 |sistemului,

De asemenea, oricand pe durata de utilizare, aceste

terminale pot fi invalidate de catre administratorul '

sistemului, accesul la functionalitatile sistemului  fiind

restrictionate odata cu inval idarea.

Stocarea si prelucrarea datelor se va face pe un server local.
cu circuit inchis, fird costuri suplimentare pentru servicii
tip cloud sau cloud computing,

Accesul se face pe baza de Nume Utilizator, Parola si
Autentificare in Doj Pasi, cu generare de cod de acces unic,
prin email si/sau SMS.

Sistemul va avea in componenta sa echipamente care, prin
functionarea lor, ny genereaza costuri suplimentare pentru
citirea si transmiterea datelor.

] Specificatii de performanta si conditii privind siguranti
21 Echipgmentul va fi insotit de instructiuni de instalare si —
montaj.
3 |Conditii privind conformitatea cu standardele relevante _
Se va prezenta fisa tehnici emisa de producitor din care s3 _-
_|reiasd indeplinirea cerinfelor;

Se va prezenta certificat de conformitate pentru intreg
sistemul de telegestiune, conform directivelor esentiale ce
va confirma ca sistemul de telegestiune cu toate elementele
sale componente (controller punct luminos, punct de
aprindere cu telegestiune si gateway) respectd urmatoarele
standarde: SR EN 61439-1 :2012, SR EN 61439-5:2012, SR
EN 61000-6-3:2007 + AL:2011 + AC:2012, SR EN
55032:2015 + AC:2016, SR EN 35011:2016 + A1:2017, SR
EN IEC 61000-3-2:2019, SR EN 61000-3-3:2014, SR EN
IEC 61000-6-1:2019, SR EN 55035:2017, SR EN 61000-4-
2:2009, SR EN 61000-4-3:2006 + A1:2018 + A2:2011, SR
EN 61000-4-4:2013, SR EN 61000-4-5:2015, SR EN
61000-4-6:2014, SR EN 61000-4-8:2010, SR EN 61000-4-
11:2015, SR EN 60068-2-1:2007, SR EN 60068-2-2:2008,
62262:2004, SR EN 60529:1995 + A1:2003 + A2:2015 +
AC:2017 + AC:2019 emis de citre un organism de
certificare acreditat in conformitate cu SR EN ISO/CEI
17065:2013; Se va prezenta acreditarea organismului de
certificare.

___—-__—_—__—




Pentru fiecare functie solicitata in cadrul fisei tehnjee cu[
exceptia punctelor de la 1.4 1a 1.8, 1.31, 1.38, 1.34. 1.38 |
1.39, 1.40 si 1.42 se vor prezenta capturi dintr-o aplicatie

implementata.

Sistemu] de telegestiune propus trebuie sa fie {:Umpalibll/i

TALQ sau similar pentru  interoperabilitate prin  AP]

standard TALQ cu alte sisteme Smart City. Solutia ofertata
Va aparea pe pagina de internet a consortiului TALQ 1a
sectitinea produse certificate htlps:i/www.lalq-
consortium.org./certiﬁed-products.hl'ml, Pentru
platforme.fconsor;ii/alianle similare TALQ se va demonstra
apartenenta si similaritatea,

4 [Conditii de garantie si postgarantie
Conditii de garantie: componente sistem de telegestiunc -
minim 5 ani.

Se vor asigura actualiziri de software gratuite pe durata de
garantie.
Conditii post garantie: componente sistem de telegestiune -
se inlocuiesc contracost ¢y componente identice sau
versiuni actualizate, cu functiuni similare celor livrate
initial - perioada de minim 5 ani.

Actualizari de software disponibile contracost in perioada
de post garantie — perioada de minim 5 ani,

e A

Alte conditii cu caracter tehnic

Se va pune la dispozitie un serviciu de asistentd telefonici
$i online gratuit, in limba romand, cu scopul ghidarii
instalatorului si a utilizatorului atat in perioada de instalare
cat si in perioada de garantie. Se vor prezenta modalitatile
de acordare a serviciului de asistentd tehnica (website,
numar de telefon, email. etc.), timpii de raspuns medii.

Autoritatea contractanti va putea verifica principalele
functionalitati ale sistemului de telegestiune. In acest sens,
S¢ va pune la dispozitia autoritatii contractante un cont
demo in aplicatia de telegestiune ofertata, disponibila in
magazinele Play si AppStore, cét si in format web-based,
pentru a putea fi verificati corespondenta cerintelor din
documentatia de atribuire cu sistemul ofertat. Se vor
prezenta datele de autentificare (user si parola) si linkul
pentru rularea contului demo.

PROIECTANT:
SC CRISBO COMPANY SRL




FORMULAR F5
TIV: "Modernizarea sistemului de iluminat public stradal, in Comuna Stroesti, Judetul Vilcea”
BENEFICIAR: Comuna Stroesti, Judetul Valcea
PROIECTANT: SC CRISBO COMPANY SRL

OBIEC

FISA TEHNICA Nr. 6
Utilajul, echipamentul tehnologic: Server

Nr.
crt.

Specificatii tehnice impuse prin caietul
de sarcini

Furnizor

Corespondenta propunerii (denumire,
tehnice cu specificatiile tehnice adresa,
impuse prin caietul de sarcini telefon,
fax)

1 _[Parametri tehnici si functionali

Chipset Intel Xeon, AMD sau echivalent

Sloturi memorie Minim 4

Numar procesoare |

Tip

Minim 4 nuclee
Minim Frecventa 3.20GHz

Minim Memorie DDR3 / DDR4 / Dual-channel

processor

SSD Minim 128 GB

1.6 |Unitate optica Inclusa

1.7 [Controler RAID Suporta nivele de RAID 0,1 /SATA

1.8 [Porturi Minim USB 2.0, USB 3.0:

1.9 |Sistem de operare inclus

1.10{Sursa de alimentare Minim 200W

iguranta in exploatare

2.1

2 E_gciﬁca;ii de performanti si conditii privind

Echipamentul va fi insotit de instructiuni de instala
$i montaj.

3

Conditii privind conformitatea cu standardelei
relevante

S

Se va prezenta fisa tehnica emisa de producitor din
care sa reiasi indeplinirea cerintelor.

4 |Conditii de garantie si postgarantie

4.1 [Conditii de garantie: 2 ani.

S _|Alte conditii cu caracter tehnic

5.1

PROIECTANT:

SC CRISBO

COMPANY SRL
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PARTE DESENATA
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m pieso de ijin
=5
' S
| JiL
Piesa de strangere
C Nota: c'._‘\
=Lungime desfasurata PiEsu Eprijin pe stolg 245 mm 7
= ime desfasurata Piesa de strongere 150 rrm
-!luugﬂile gaculite 56 vor tesi 0.Sx45
~Tolerante la cate libere IS0 2768—m Lt
=Daco se executa din materiole nezincate atunci
=Suprofata de zincore 4.97 dm2
=S23540(0L37.3) SR EN 10025 LT 40x4 STAS 3o5
—Executie din minim platbordo O1Zn 40x4
E
4
= —
l QL&‘ iesa  de  sprifin pe
’-L——m.pﬂl__L_
|
B
| REFERAT - NR. - D
| el W -
A i , BENEFICIAR: U.A.T. Stroesti
CcrisBo company el i liSe | CONTRACTOR:
bt 2L

AMPLASAMENT: Comuna Stroesti, Judetul Viicea

DEFARTAMENT PRI TARE

SPECIFICATIE
SEF PROIECT

1

TITLU PROIECT : Hodemizareastemului d?lumlnat pmic
stradal, in Comuna Stroesti, Judetul Vaicea

TITLU PLANSA : Detaliu de “2xecutie colier universal pentru fixare console
cu banda de montaj aparate iluminat stradal

2 | 3

==

Nr.:11/PT/2023




!

PROIECTAT | ing. maaslina Tibucanu|
- 1DESENJ\T | Ing. Madilina Tibucanu}

l c

=7 B i. {"-\ "‘“"\'\\\

A “/9\’\\

_."\\J‘ > o 1 . = \\_\
Legenda: 0L T el \ ¢\\
1. Linie electrica aeriana it ST A \
2. Conductor de faza pentru alimentarea « | NR. 06839 | |
corpului de iluminat \Z . de &/ *Jf
3. Conductor de nul de protectie (PE) VB N 8 &/ B
4. Conductor de nul de lucru (N) Nota: ™ 7 /n, 5~ cR O
5. Corp de iluminat 1. Se interzice dezidolares ¢l cutterul.
6. Cablu RV-K 3 x 1.5 mmp 2. Capul terminal.vafi- executat astfel incat
7. Rola rezerva cablu RV-K 3 x 1.5 mmp partea neizolata activa a conductorului sa
8. Colier PVC rezistent la UV 200 x 4,5 mm nu fie aparenta, la conexiunea dintre CDD ‘
9. Clema derivatie cu dinti CDD si retea.

VERIFICATOR ISEMNATURA| CERINTA

BENEFICIAR: U.A.T. Stroesti
CONTRACTOR:
“““ N o AMPLASAMENT: Comuna Stroesti, Judetul Valcea

Nr.:11/PT/2023

TITLU PROIECT : Modernizarea sistemului de iluminat public
stradal, in Comuna Stroesti, Judetul Vélcea

SPECIFICATIE NUME
SEF PROIECT | Ing. Stefania Poenaru /

Plansa nr,:

TITLU PLANSA : Detaliu de executie conexiuni electrice la retea DED2

clasica existenta pentru aparatul de iluminat

1 = 2 3 Ad(257%210 mm)



/1

| |
|
S
&9
D ’\ D
r
o 3x1,5mm2
Rola rezerva |
cablu RV-K .
3x15mmp
C | C
L— Y "l:_,«; X
P L‘\ 1 —r N
C;\“ ) h/,? \{\_
, il b AN ‘{\.\
Legenda: “, > \
1. Linie electrica aeriana torsadata [ \ ]
¥ ' ) -
' 2. Conductor de faza pentru alimentarea H VIC 06839 ) o
B corpului de iluminat It / B
3. Conductor de nul de protectie (PE) Nota: \"p, NI €. p. X Y
E ANAR T A Ty G
4. Conductor de nul de lucru (N) 1. Se interzice dezizolaféa e /cﬁtterul_
. u > A T B (R e .
5. Corp de iluminat 2. Capul terminal va'fi exe¢ttat astfel incat
6. Clema derivatie cu dinti CDD partea neizolata activa‘a conductorului sa
7. Stalp de iluminat beton nu fie aparenta, la conexiunea di
N 8. Colier PVC rezistent la UV 200 x 4.5 mm si retea.
|VERIFICATOR|  NUME pEMNATUﬂ CERINTA |  REFERAT-NR.-DATA
— T—
BENEFICIAR: U.A.T. Stroesti
A CCRISBO COMPANY e T CONTRACTOR: P.Th. A
s el o Ll AMPLASAMENT: Comuna Stroesti, Judetul Vilcea Nr.: 11/PT/2023
SPECIFICATIE| NUME ' —ISEMNATURA| SCARA |Trmu PROIECT : Modernizarea sistemului de iluminat public
SEF PROIECT | Ing. Stefania Poenary +//LLels  1:- [stradal, in Comuna Stroesti, Judeful Valcea Plansa nr.:
PROIECTAT | Ing. Madalina Tlhug‘r;u A / / /| Data: ‘TSTLU PLANSA :  Detaliu de executie conexiuni electrice la retea DEO3
jSENAT | Ing. Madalina Tibucanu}, <+ [~ 2023 | 0rsadata existenta pentru aparatul de ituminat
| AR ==
1 l N7 R 2 3 A4{297x210 mm) |



interior cat si la exterior, dupa executie conform desen :
B -se introduce in bratul consolei cablul de alimentare al aparatului de iluminat ;
-se fixeaza pe stalp consola si colierele la distantele prevazute ;
-Se pune bratul consolei in coliere ;
-se regleaza alinierea si verticalitatea consolei :
-se strang suruburile de prindere ale bratului si ale colierelor ;
-se blocheaza suruburile cu un moment de 0,5-0,7 daNm sau in lipsa cheii dinamometrice, strangerea
se va realiza astfel incat ansamblul sa fie bine fixat, pentru a nu fi posibila rotirea consolei
vantului ;
’ -greutatea tevii/m este de aproximativ 2,25 kg/m ; CRISBO ?,,
VERIFICATOR NUME SEMNATURA| CERINTA | REFERAT - NR.- DATA ({5 cOMPANY @
\, skt 7/
' o NV
\@!-nmﬁ&//
=
A R BENEFICIAR:  U.A.T. Stroesti ———
C('lusnr) COMPANY  osommmogunmiiin i CONTRACTOR: P.Th.
e W“'*“I_'L‘_‘__‘P'm*"- AMPLASAMENT: Comuna Stroesti, Judetul Valcea Nr.: 11/PT/2023
|SPECIFICATIE NUME [BEMNATURA - SCARA | TITLU PROIECT : Modernizarea sistemalal ée fumingt public | ]
SEF PROIECT | Ing. Stefania Poenaru }_,-' AT AL f o g 1in stradal, in Comuna Stroesti, Judetul Valcea Plansa nr.:
e = e B : - i —
_PROIECTAT L hisivsiail ﬂbu,camf 1/ L ;x l:;lata " | TITLU PLANSA : Detaliu de executie consola 1 si 2 DRs
DESENAT | Ing. madalina Tibucany| | /ol |/~—2023

o} {
_,.-F'f’f’ "-. =y )
Consola/Brat Y el ’ ’
E SO o, A e
A L
A | I |
Bratara/Colier — | r f i
' ' I S 14 >
&F\—— Hd  ©1
i = e &
S s |
2
- talp T' <
£ _
}@'* s ’
T o
= =18 | '
|M-- e o o J I !
X
-
M f» ' DIMENSIUNI
LUNGIMEA
Scara 1:2 WEEL ) K B ' s , ¥ | bESFASURATA
32017155100 | 300 | 500 | 613 | 598 1000
ol \@ _ w 32U12155150| 400 | 900 | 1000 802 _| 1500
| > 32U12155200| 400 | 1400 | 1482 _;1_*9:'\{1& T (2000
i /A a1 . A\
e 32012155250 | 500 | 1800 | 1868 ’-1,.336,_.#—-:@503/,?\\‘1
e Nl < 1NN A ,'w‘ ,"'”\
32U1Z15S 80 0 2061 | 1481 | | 3000 &[\"
*f ©33,7 2U1Z15S300| 800 | 2000 061 | 1481 | | 000 \\
.'.r . I,
Nota: I'i - I N ' { .lu'-.\'-:._-: U Ifl !|
-radurile evidentiate in tabel indica varianta de consola folosita ; | - / */ﬁ

Se utilizeaza teava OLZn 33,7x2,9 mm - calitatea otelului conform EN10255,EN10217/1 E 16/1,
STAS 7656, S195T ; W N T—= 2 &S
-in cazul utilizarii de teava neagra pentru a asigura protectie anticoroziva la-agenti cor

un tratament de zincare termica cu un strat minim de 395g/mp conform SR EN-ISO.1¢

1 s 2 | 3 442975210 mm)
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